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Na temeljuclanka 29. Statuta @mskog vijga Ogine Trnava (Sluzbeni glasnik @pe
Trnava 3/09 i 1/13), u vezi &ankom 113. stavkom 3. Zakona o prostornomdemngu
(Narodne novine 153/13) Odbor za statutarno prapitenja, na 15. sjednici, odrzanoj 11.
oZujka 2016., utvrdio je ptsceni tekst Odluke o donoSenju Prostornog planatama
Opcine Trnava (Sluzbeni glasnik @pe Trnava 4/07), Odluke o donoSenju izmjena i a@pu
Prostornog plana utenja Ogine Trnava sa smanjenim sadrZzajem (Sluzbeni glaSpéne
Trnava 1/11) i Odluke o donoSenju Il. izmjena i dog Prostornog plana denja Ogine
Trnava (Sluzbeni glasnik @me Trnava 4/15), Qjinsko vijece Otine Trnava donosi:

ODLUKA
o donoSenju Prostornog plana urdenja Opé¢ine Trnava
(prodisceni tekst)

.  TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

(1) Donosi se Prostorni plan denja Ogine Trnava sa smanjenim sadrzajem (u
nastavku teksta: Plan) za podjea Optine Trnava. Plan utduje koncepciju, oblike i r@n
koriStenja prostora uzimajuu obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnyeotaciju, kao i
postojeée stanje i ogradenja u prostoru.

(2) Plan predstavlja dugaiou osnovu urgenja prostora s cillem da se omégu
razvitak i osigura zastita prirodnih i graditeljskvrijednosti, rezervira prostor za razvitak
naselja, prometne i infrastrukturne sustave i zgemamjene.

Clanak 2.
Plan je sadrzan u elaboratu koji je sastavni g@©@dluke i sastoji se od slj&ile
dijelova:

l. TEKSTUALNI DIO
- Odredbe za provienje
Il.  GRAFICKI DIO
A. 1ZVODI IZ PROSTORNOG PLANA OSJEKO — BARANJSKE ZUPANIJE:
1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA - izmjene i dopune mj. 1 :
100.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.1. Promet
2.1.1. Cestovni, zeljez¥i, rijecni i zratni promet - izmjene i dopune
mj. 1 : 100.000
2.1.2. Posta i elektrotke komunikacije - izmjene i dopune mj. 1 :
100.000

2.2. Energetski sustav
2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte inali- izmjene i dopune
mj. 1 : 100.000
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2.2.2. Elektroenergetika - izmjene i dopune mj100.000
2.3. Vodnogospodarski sustav
2.3.1. Vodoopskrba - izmjene i dopune mj. 10.000
2.3.2. Odvodnja otpadnih voda — izmjene i dopunpelm100.000
2.3.3. Koristenje voda, utenje vodotoka i voda i
melioracijska odvodnja - izmjene i dopune mj.1D0.000
2.4. Gospodarenje otpadom - izmjene i dopune mj.aD.000
3. UVJETIKORISTENJA | ZASTITE PROSTORA
3.1. Uyvjeti koristenja
3.1.1. Podrgja posebnih uvjeta koristenja - izmjene i dopunelm);
100.000
3.1.2. Podrgja posebnih ogratenja u korisStenju - izmjene i dopune m;.
1:100.000
3.2. Podrdja primjene posebnih mjera denja i zastite
3.2.1 Urdenje zemljiSta i zaStita posebnih vrijednosti ilj@ia
- izmjene i dopune m;j. 1 : 100.000
3.2.2 Podrga i dijelovi primjene planskih mjera zastite
- izmjene i dopune mj. 1 : 100.000
4. GRAPEVINSKA PODRWCJA NASELJA (izmjene i dopune)
4.A. Gratevinsko podrtje naselja Dragotin mj. 1 : 5.000

4.B. Graevinsko podrge naselja Hrkanovcibakovaki i izdvojenog
gradevinskog podrtja groblja Hrkanovcbakovaki mj. 1 : 5.000
4.C. Grdevinsko podrgje naselja Konddi mj. 1: 5.000

4.D. Gratevinsko podrtje naselja Lapovci i izdvojeno gravinsko podrtje
izvan naselja poljoprivredno-gospodarske zone {zaeponj. 1 : 5.000
4.E. Grdevinsko podrgje naselja Svetoblazje

4.E.1. Grdevinsko podrgje naselja Svetoblazje i izdvojenog
gradevinskog podrtja groblja Svetoblazje mj. 1 : 5.000
4.E.2. Grdevinsko podrtje naselja Svetoblazje i izdvojenih

gradevinskih podrdgja povremenog stanovanja i ugostiteljsko -
turisticke zone Svetoblazje mj. 1 : 5.000
4.F. Grdevinsko podrgje naselja naselja Trnava i izdvojenih dgainskih
podruija povremenog stanovanja, gospodarske zone i grdiofjava mj.
1: 5.000
[ll.  OBVEZNI PRILOZI PLANA
- Obrazlozenje
- lzvod iz Prostornog plana Osfe-baranjske zupanije
- Striine podloge na kojima se temelje prostorno-plang&enja
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji sutipasi u izradi Plana
- Zahtjevi i miSljenja prema posebnom propisu
- lzvjeke o prethodnoj raspravi
- lzvje&e o javnoj raspravi
- Misljenja prema posebnom propisu
- Evidencija postupka izrade i donoSenja Plana
- Sazetak za javnost.

Il. ODREDBE ZA PROVO BENJE

Clanak 3.
(1) Prioritet urdivanja prostora, kao i dinamika izrade dokumenatastprnog
uredenja uzih podrgja utviduje se posebnim odlukama épe Trnava.
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(2) Svi zahvati u prostoru kao i izrada dokumeng@t@stornog uréenja uzih podrgja
mora se obavljati u skladu s ovim Planom.

Clanak 4.
(1) Planom se prostor giavinsko podrtje Optine Trnava odréuje za razvoj i
uredenje sljedéih namjena:
A. PovrsSine za razvoj i uralenje naselja
- izgraieni i neizgrdeni dio graevinskih podrga naselja (Dragotin,
Hrkanovci
bakovaki, Kondri¢, Lapovci, Svetoblazje i Trnava)
- izgraieni i neizgrdeni dio izdvojenih grdevinskih podrdgja naselja.
B. PovrSine za razvoj i ur@lenje prostora izvan naselja
- izgradeni dio izdvojenog grevinskog podrja naselja Svetoblazje i Trnava
- izdvojeno grdevinsko podrtje ugostiteljsko - turistka zone Svetoblazje
- izdvojeno grdevinsko podrgje gospodarske zona Trnava
- izdvojeno grdevinsko podrtje poljoprivredno - gospodarske zone Lapovci.
- izdvojeno grdevinsko podrge groblja (Hrkanovcibakovaki, Kondric,
Svetoblazje i Trnava).
(2) Razmjestaj i vatina povrSina navedenih u stavku 1. oudignka detaljno su
prikazani u kartografskim prikazima broj 4.A. -F4u mjerilu 1:5.000.

Clanak 5.
Naknadno registrirani arheoloski lokaliteti, cnal, sakralne i etnoloSke gevine ne
smatraju se izmjenom Plana, osim ako to nije pdsho posebnim propisom.

1. Osiguravanje prostora za grdevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku i
Osjetko- baranjsku Zupaniju

Clanak 6.

(1) Programom prostornog uenja Republike Hrvatske i posebnim propisom
odreieni su zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonscija postojéih graievina) od
vaznosti za Republiku Hrvatsku.

(2) Gratevine od vaznosti za Ogje-baranjsku Zupaniju odtene su prema PPOBZ.

1.1. Gralevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku

Clanak 7.
Gradevine od vaznosti za Drzavu na pagwOpéine Trnava su:
a) prometne grevine
- postojéa drzavna ceste D38 (Pakrac / D5 - PoZega - PieterBakovo / D7
b) elektronika komunikacijska infrastruktura
- elektrontka komunikacijska infrastruktura i povezana oprertzne
(osnovne) postaje svih operatora)
c) energetske gdavine
- naftovod Benianci - Rusica d) vodne gr@evine
- sve grdevine za obranu od poplava na vodama | reda
- retencije i akumulacije za obranu od poplavasemamjenske akumulacije s
prostorom za prihvanje poplavnog vala zapremine 1810 i vise
d) ostale grdevine
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- vojni poligon Gasinci
- zasSttene prirodne vrijednosti.

1.2. Gralevine od vaznosti za Osj&ko-baranjsku Zupaniju

Clanak 8.
Gradevine od vaZnosti za Zupaniju na pojwOpéine Trnava su:
a) prometne grevine (grdevine cestovnog prometa s pripadau objektima i
uredajima)
- zupanijske ceste 74129, 74163, 74164 i 74189
gradevine elekronikih komunikacija
- mjesne telefonske centrale
b) energetske giavine
- gralevine za proizvodnju elektme energije koje kao pogon Kkoriste
alternativhe odnosno obnovljive izvore energije lmdzira na instaliranu
snagu
c) vodne grdevine
- gralevine za obranu od poplava na unutarnjim vodotocim
- retencije i akumulacije za obranu od poplava gsfgrom za prihv&anje
vodnog vala zapremine manje od 1%
- vodoopskrbni susta@akovo sa crpiliStima
- ostali ribnjaci povrSine od 5 ha i viSe
d) ostale grdevine
- proizvodne industrijske gdavine i kompleksi.

2. Gradevinska podruwja naselja i izdvojena gra@evinska podrwja - uvjeti
gradnje

Clanak 9.

(1) Na grdaevinskom podrgju ne mogu se graditi gtavine koje bi svojim
postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredigrozavale zivot i rad ljudi u naselju,
odnosno vrijednosti postdjeg okoliSa naselja.

(2) Formiranje gréevnih ¢estica i parcelacija u svrhu formiranja dganih cesticace
se provoditi u skladu s odredbama Plana.

(3) Postojéi prostori i graevine, ¢ija namjena nije u skladu sa Planom mogu se
zadrZati sve do trenutka pridgenja prostora ili grdevina planiranoj namjeni.

2.1. Gradevinska podrwja naselja - uvjeti gradnje za gradnju graievina u skladu s
kojima se izdaje lokacijska dozvola i rjeSenje o yetima gradenja

Clanak 10.

(1) Gratevinska podr&ja naselja, unutar kojih je predeno uréenje i razvoj naselja,
sastoje se od izgtanog dijela i dijela preddenog za daljnji razvoj naselja.

(2) U gratevinskim podrgjima naselja preddena je gradnja novih giavina, te
obnova, rekonstrukcija i dogradnja posétjegraievina.

(3) U gratevinskim podrdjima naselja dozvoljena je izgradnja deaina:

- gradevine za stanovanje

- stambene gdevine

- pomane graevine

- poslovne gréevine

- gospodarske gdavine
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- proizvodne gréevine

- gralevine za poljoprivrednu djelatnost uz stambendeayme

- gradevine za poljoprivrednu djelatnost na vlastitimdgrenim ¢esticama
- javne graevine

- vjerske grdevine

- gralevine za potrebe Sporta i rekreacije

- prometne, infrastrukturne i komunalne dgaine i uréaji

- groblja

- urbana oprema.

Clanak 11.
(1) Stambene gdavine su gréevine namijenjene stanovanju.
(2) Stambeno - poslovne dexine su grdevine namijenjene stanovanju i

razlicitim poslovnim sadrzajima (trgovina, ugostiteljstwwedi, obrt i sEno).
(3) Pomocne grievine su garaze, spremista, drvarnice, ljetne kghmadstresnice i
sli¢cno, a sve u funkciji stambenog prostora.

(4) Poslovne gidevine su gréevine usluzne,trgovle, komunalno-servisne,
ugostiteljsko-turistike i slicne namjene.
(5) Manje poslovne gdvine su grdevine usluzne, trgo¢ke, komunalno -

servisne, ugostiteljsko - turigkie i slicne namjene, gtevinske bruto povrsine do 1002m
S maksimalno
podrumom (Po), suterenom (S) i dvije nadzemne etgt&emlje i potkrovlje (P + Pk), te
maksimalne visine 10,0 m od kote terena do sljemena
(6) Gospodarske gtavine sluZze za odvijanje raglih gospodarskih aktivnosti, a
dijele se u sljede grupe:
A. Proizvodne grdevine su grdevine industrijske, zanatske i&le namjene u
kojima se
odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade
A.1l. Proizvodne grdevine koje se grade na vlastito] geanoj cestici - u
gradevinskom podr&ju naselja
A.2. Proizvodne grevine koje se grade izvan naselja, u posebni
izdvojenim
graievinskim podrdjima.
B. Gralevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
B.1. Gratevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost kgge grade na
gradevnojcestici uz stambene gtavine, su:
B.1.1. Grdevine bez izvora zaganja
- gralevine za smjesStaj poljoprivrednih proizvoda i mebacije
- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici,
plastenici)
B.1.2. Grdevine s potencijalnim izvorima zatgnja
- gradevine za uzgoj Zivotinja
- suSare i pusnice
B.2. Gratevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnokbje se grade na
vlastitoj gratevnojcestici
B.2.1. Grdevine bez izvora zaganja
- gralevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mahacije
- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici,
plastenici)
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B.2.2. Grdevine s potencijalnim izvorima zatgnja
- gralevine za uzgoj Zivotinja
- grailevine za preradu poljoprivrednih proizvoda igovi,
susare, mjeSaonice st hrane i stino).

(7) Javne grdevine su grdevine upravne, socijalne, zdravstvene, pred&kol
Skolske, kulturne i sthe namjene.

(8) Vjerske grdevine sluze za odrzavanje vjerskih skupova i drpgitneba vjernika.

(9) Sportsko - rekreacijske gievine su gréevine koje sluze potrebama odrzavanja
Sportskih natjecanja ili rekreacije (dvorane, igital i sléno).

(10) Prometne, infrastrukturne i komunalne dgngne i uréaji su namijenjene za
potrebe prometa, posSte, telekomunikacija, endgme vodnog gospodarstva, te za
obradu, skladiStenje i odlaganje otpada.

(11) Groblja sluze za ukope, te smjeStaj mitwvea i vjerskih grdevina i obiljezja.

(12) Elementi urbane opreme su kiosci, reklamniopareklame, klupe, spomenici,
spomen - obiljezja, udaji za savladavanje urbanidto-arhitektonskih barijera, zastitni
stupki i sl.

2.1.1. Gralevinska podruwéja naselja

Clanak 11a.
(1) U gratevinskim podrdjima naselja preddiena je gradnja novih gtavina, te
obnova, rekonstrukcija i dogradnja poséidjegraievina.
(2) U gratevinskim podrdjima naselja mogu biti izgdzne sljedée gratevine:
- gradevine za stanovanje
- pomane graevine
- poslovne grdevine
- gospodarske gdavine
- proizvodne grdevine
- gralevine za poljoprivrednu djelatnost uz obiteljskansbeie gratevine
- gralevine za poljoprvrednu djelatnost na vlastitimdgranim ¢esticama
- javne grdevine
- vjerske grdevine
- graievine za potrebe Sporta i rekreacije,
- prometne, infrastrukturne i komunalne dgaine i urgaji
- groblja
- urbana oprema.

Clanak 12.

(1) Potrebe za razvoj naselja dtene su na temelju projekcije demografskog razvitka
naselja u planskom razdoblju (do 2015. godinenimaog razvoja drustvenih i gospodarskih
djelatnosti, prometa i infrastrukturnin sustavapsebitosti izgrdene graevinske strukture,
funkcionalne organizacije naselja i prirodnih ugjedkruzenja, kao i temelijem odredbi
PPOBZ.

(2) Ukupna povrSina planiranih @evinskih podrdja za razvoj naselja @me
Trnava iznosi 256,3 ha.

Clanak 13.
(1) Na grdevnoj cestici stambene gidavine moze se graditi samo jedna stambena
graievina, manja poslovna giavina, pomoéne graevine u funkciji stambenog prostora i
gospodarske gdavine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.
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(2) Na graevnojcestici poslovne, gospodarske, javne, vjerske, Skottekreacijske,
te prometne, infrastrukturne ili komunalne dggine moze se graditi viSe dgevina.

(3) U sklopu stambene gi@vine mogu se nalaziti poslovni prostori koji sema
posebnim propisima mogu obavljati u stambenim prosia.

Clanak 14.

(1) Na graevnoj cestici stambene g#avine moze se graditi jedna manja poslovna
gradevina veliine do 50% brutto razvijene povrsine cijeledgeéne, ali ne véa od 100 .

(2) Gratevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okajnaievine (radionica za
popravak i servisiranje vozila, radionice za obradktala i drveta i praonice vozila) moraju
biti udaljene najmanje 30,0 m od najblizeg regyskcig pravca te 3,0 m od svih dvorisnih
meda gralevnecestice.

(3) Navedene udaljenosti odnose se na samu pijastiokojoj se obavlja djelatnost,
dok se ostale prostorifgste i tihe namjene mogu smjestiti i blize.

Clanak 15.

(1) Gospodarskim gdavinama namijenjenim za poljoprivrednu djelatné&oje se

grade na vlastitoj gd@vnojcestici smatraju se:

- gradevine za smjesStaj poljoprivrednih proizvoda i mehaaije,

- gralevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklengliastenici),

- gradevine za uzgoj zivotinja,

- graievine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinoguSare, mjeSaonice
stane hrane i stino).

(2) Gratevne cestice za izgradnju gospodarskih dgnana namijenjenih  za

poljoprivrednu djelatnost iz stavka 1. trebaju 2adjiti sliedece uvjete:

- minimalna povrsina gtevnedestice iznosi 1.000 mn

- Sirina gra@evnecestice ne moze biti manja od 20,0 m, mjereno ndegiaskom
pravcu grdevine,

- izgradenost grdevnecestice moze iznositi najvise 50%,

- visina grdevine od kote zaravnatog terena do sljemena kel titi u skladu s
namjenom i funkcijom gievine, te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne
viSa od 15,0 m, a izuzetno, visina dijelova protvib graievina moze iznositi i
viSe od 15,0 m, kada to proizvodno-tehnoloski psacahtijeva,

- najmanje 20% povrSine giavnecestice treba biti udeeno kao zastitno zelenilo,
dok se prema gdavinama drugih namjenama trebaju izvesti zaStikgetacijski
tamponi, u skladu s uvjetima zastite okolisa,

- na gra@evnim ¢esticama koje se nalaze uz postojstambenu izgradnju mora se
osigurati tampon visokog zastitnog zelenila, najairine 5,0 m kod gtevina
za uzgoj zivotinja sa svim pripadajm dijelovima (staja, gnojiste i sl), kapaciteta
do 50 uvjetnih grla i kod gdgvina za preradu poljoprivrednih proizvoda,

- ograde izméu graievnih ¢estica ne mogu biti viSe od 2,0 m, osim kada je to
odreieno posebnim propisom,

- arhitektonsko oblikovanje gitavina mora se zasnivati na principima
suvremenog
industrijskog oblikovanja i1 najnovijim saznanjimaiz uporabu postojanih
materijala i boja,

- prigodom planiranja, projektiranja, i odabira gaipih sadrzaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zasStite okoliSaceéebiti iskljutene one djelatnosti i
tehnologije koje on#S¢uju okoliS ili ne mogu osigurati propisane mjeretia
okoliSa i kvalitetu zivota i rada na susjednim dgnenim cesticama, odnosno
prostoru dosega negativnih utjecaja.
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Clanak 16.

Minimalne udaljenosti gevina na vlastitoj gi@evnoj ¢estici, ovisno o0 namjeni, od
meda susjednih gdevnihéestica iznose na mjestu gradnjedgnane:

- gradevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mehaaije 3,0m

- gralevine za spremanje sijena ili slame,dgnae od drveta 50m

- gratevine za spremanje sijena ili slame,dgnae opeke ili betona 3,0 m

- gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklengliastenici) 1,0 m

- gradevine za uzgoj zivotinja sa svim pripadaju dijelovima

(staja, gnojiste i sl.), kapaciteta do 10 uvjetmila 3,0m
- gradevine za uzgoj zivotinja sa svim pripadaju dijelovima
(staja, gnojiste i sl.), kapaciteta od 10 do 5f@unih grla 50m
- gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda 10,0 m.
Clanak 17.

(1) Proizvodne gievine na vlastitoj gidevnoj cestici moraju biti udaljene najmanje
5,0 m od svih dvorisnih nda graievnecestice.

(2) Proizvodne girievine za koje je potrebna gevinskacestica véa od 5.000 rh
moraju biti locirane u posebnim zonama za gospadaigelatnosti.

(3) Postojée legalne proizvodne gtavine, izgrdene na vlastitoj gievnoj cestici,
mogu se adaptirati, rekonstruirati i dodjkeati na vlastitoj grdevnoj cerstici, neovisno o
njenoj veltini.

Clanak 18.

Poslovne namjene su:

- trgovine maloprodaje

- usluzne i proizvodne zanatske djelatnosti

- ugostiteljski objekti osim tipova &ai bar, n@ni klub, disko bar i disko klub

- ljekarne i lij&nicke ordinacije

- poljoprivredne ljekarne

- uredi

- sklacr!ri?ta koja se grade kao pojedima poslovne gievinske bruto povrSine do
100

- sve namjene koje se prema posebnom propisu mogwljati u stambenim
prostorijama

- sve namjene koje prema posebnom propisu ne padlganitarnom nadzoru.

Clanak 19.
(1) Gratevna cestica planirane gdavine mora imati zajedthu meiu s
javnoprometnom povrSinom minimalne duljine 3,0 m.
(2) 1znimno od stavka 1. ovaflanka, pristup grdevnoj cestici na kojoj su legalno
izgraiene grdevine moZe biti osiguran i na drugidma (sluznost prolaza preko drugestice
i sl.).

Clanak 20.
(1) Velicina, povrSina i oblik grdevnecestice moraju biti takvi da omoguju njeno
koriStenje i gradnju u skladu s odredbama za ptem@ plana.
(2) Minimalne veltine gratevnih ¢estica za izgradnju stambenih ¢gaina unutar
gradevinskih podrdja naselja odiduju se, ovisno o rinu gradnje, prema sljedg tablici:

| Nagin gradnje | &rina | dubina | povrsinal koeficijent |
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(m) (m) (m2) izgrdenosti
(kig)
a) samostoye gratevine 14 25 350 0,4
b) poluugrdene grdevine 12 25 300 0,5
C) ugratene grdevine 8 25 200 0,6

(3) Iznimno od tablice iz stavka 2. ovéanka,cestica na kojoj su legalno izgene
gradevine, a koja ne udovoljava navedenim uvjetima nsezematrati gdevnomgcéesticom u
postoje&oj veli¢ini i obliku.

(4) Graievnacestica garaze za osobni automobil moze imati mimmpovrsinu 3,0 x
5,0 m i minimalno 3,0 m dugu regulacijsku liniju.

(5) Minimalna povrSina grevnih ¢estica infrastrukturnih gdvina (trafostanica,
mjerno i mjerno - redukcijskih plinskih stanicaliiceo) odreuje se u skladu s tehnoloSkim i
prostornim potrebama.

(6) Minimalna Sirina gréevnecestice se mjeri na mjestu gewnog pravca gteevine.

Clanak 21.

(1) Samostoj@m graievinama u smislu ovoglanka smatraju se gtavinecija su sva
procelja odmaknuta od nda susjednih gevnih cestica ili su sa manje od 50% povrSine
procelja prislonjene uz niel susjednih gevnihcestica.

(2) Poluugrdenim graevinama smislu ovoglanka smatraju se gtavine ¢ije se
jedno pr@elje nalazi s viSe od 50% povrSine na nekoj odarsusjednih gevnihcestica, a
ostala proelja su odmaknuta od m& susjednih gevnih ¢estica ili su sa manje od 50%
povrSine proelja prislonjene uz ndel susjednih grdevnihcestica, najmanje 1,0 m.

(3) Ugratenim graevinama u smislu ovogdanka smatraju se gtavineija se dva
procelja nalaze s viSe od 50% povrSine nadamea susjednih gdavnih ¢estica, a ostala
procelja su odmaknuta od e susjednih gievnih cestica najmanje 1,0 m, ili su sa manje
od 50% povrSine ptelja prislonjene uz nad susjednih grdevnihgéestica.

(4) lzgratenost grdevne cestice je odnos izgdane povrSine zemljiSta pod
gradevinom i ukupne povrSine gtavnecestice, pricemu se u zemljiSte pod devinom
uratunava vertikalna projekcija svih zatvorenih, abroh i natkrivenih konstruktivnih
dijelova graevine osim balkona, na giavnu cesticu, uklj@ivsSi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

(5) Dokumentom prostornog uienja uzeg podtija mogu se u pogledu gradnje u
pojedinim podrdjima, te interpolacija i rekonstrukcija propisatidrugaije minimalne
velicine gratevnihcestica, kao i urbanigio - tehnéki uvjeti gradnje i smjestaja gtavine
na gratevnojcestici.

Clanak 22.

(1) 1znimno od prethodnoglanka, grdevnecestice infrastrukturnih gdgvina (trafo-
stanice, mjerno-redukcione stanice i¢isti), te pojedinénih specifénih vrsta grdevina
(spomenici, spomen- obiljeZja, gevine protugradne obrane, deaxine u kojima stalno ne
borave ljudi a u funkciji su prometa, veza, endakgetvodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
raznih eksploatacija i $io), mogu imati minimalnu povrSinu jednaku tlocitneli¢ini
grabevine i ne mora imati regulacijski pravac.

(2) Ukoliko se ta vrsta gdavina postavlja na javnu povrsinu ili na ¢ganu cesticu
neke druge grevine, ne mora se formirati posebnadgranacestica.

(3) Za grd@evine privremenog karaktera koje se postavljajyamae povrsine (kiosci,
nadstresSnice za sklanjanje ljudi u javnom promietgle, ljetni vrtovi i sino) ne formiraju se
gradevnecestice, nego se postavljaju hadganucesticu javne povrsine.
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Clanak 23.

(1) Iznimno odc¢lanka 20., kod zamjene postége gratevine novom, nova se
graievina moze graditi na postdém izgraienoj graevnoj cestici manje vetine od
propisane, ali pod uvjetom da je @hia te grdevine i njena lokacija u skladu sa svim
odrednicama koje se odnose na koeficijent idgnasti, te minimalne udaljenosti od javne
prometne povrsine i susjedne dee

(2) Odredbe o valini graievne ¢estice ne primjenjuju se pri interpolacijama
izgraienim dijelovima grdevinskog podr&ja naselja, ako su ispunjeni uvjeti o ndoe
dopustenoj ukupnoj izgdanosti grdevnecestice i odredbe o najmanjoj udaljenostidgnane
od javnoprometnih povrSina, e i drugih grdevina.

(3) Pod interpolacijom se smatra izgradnjadgrw@ne na neizgrenoj graevnoj
cestici uz koju su s obje boe strane ueizgraiene grdevine.

Clanak 24.
(1) Gratevine mogu imati istake (zatvoreni dijelovi deaxine izvan grédevnog
pravca) do 25 cm izvan gtavnecéestice na javnu povrsinu i to:
- unadzemnim etazama: profilacije u zbuci i dugiasni elementi na péelju
- upodzemnim etazama: temelji i zaStita hidroizipa
(2) Streha grdevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m odulagjskog pravca
na javnu povrsinu, ptiemu visina strehe treba iznositi najmanje 3,0 ntland

Clanak 25.
(1) Gratevine u viSim etazama mogu imati pojedine konzathacene dijelove izvan
gradevnecestice, odnosno izvan gevnog pravca prizemlja, nad javhom pjsm,
kolno-pjeS&kom ili zelenom povrSinom, ukoliko je to odeno prostornim planom uzeg
podruja, i to:
- konzolno izvedene tende, nadstresnice i sl.u thjelu pra@elja izmeiu gornjeg
ruba
otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaze izmademlja grdevine, pod
uvjetom da svijetla visina iznde ureiene javne povrSine i donjeg ruba istaka ne
bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcijakatbude udaljena minimalno
0,5 m od ruba kolnika

- pristupne stube do ulaza u prizemljedgnéne i rampe za pristup invalida kod
gradevina koje su sa svih strana okruZzene javnim poamsa pod uvjetom da
preostala slobodna Sirina pjéka komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se
oko stuba izvede ograda visine 1,0 m

- rampe i urdaje za pristup invalida ukoliko su uvjetovani paset propisima

- priklju¢ni vodovi na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 26.
Koeficijent izgraienosti (kig) za grdevnecestice ostalih namjena iznosi:
- za poslovne grevine najveéi kig iznosi 0,80
- zajavne gréevine, garaze i infrastrukturne gewvine najvéi kig iznosi 1,00
- za Sportske dvorane (kao samosiejgratevine) najveéi kig iznosi 0,30
- za ostale namjene giavina najvéi kig iznosi 0,60 , osim ako ovim Odredbama
nije drugije odreieno.

Clanak 27.
(1) Najmanja udaljenost gtavine od regulacijskog pravca odvge se:
- za stambene gtavine 50m
- za pomone graevine osim garaza 10,0 m
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- garaze 0,0m
- poslovne gréevine 50m

- radionice za popravak i servisiranje vozila oz,

- radionice za obradu metala i drveta 30,0 m

- praonice vozila 30,0m

- ugostiteljske gidevine tipa néni bar,

nacni Klub, disko-bar i disko-klub 30,0m

- proizvodne grdevine 150m
- gradevine za uzgoj stoke kapaciteta do 10 uvjetnih grla 30,0 m
- gradevine za uzgoj stoke kapaciteta 11 do 50 uvjetddn g 50,0 m
- gospodarske gdavine za poljoprivrednu djelatnost 20,0m
- vjerske grdevine 150m
- $portsko - rekreacijske giavine 15,0 m.

(2) Gratevine kojece se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cessmiju biti od
nje udaljene manje od udaljenosti atee propisima o javnim cestama.

(3) Za interpolaciju ili zamjensku gradnjuamsibenih gréevina u vé izgraienim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjetié(izgraieni ulicni pravci), moze se dozvoliti
gradnja grdevina na grdevinskom pravcu susjednih gevina (interpolacija).

Clanak 28.
Gradevnacestica ne moze se osnivati n&in&oji bi onemogdavao urdenje korita
za
potrebe maksimalnog protoka vode ili za pristupotolu.

Clanak 29.

(1) Gratevina koja se izgrauje na samostofenacin mora biti udaljena, u dijelu kojim
se ne prislanja na susjednudaenajmanje 1,0 m od nie susjednih gevnihc¢estica.

(2) Na gradevini koja je udaljena od e susjedne gdgvnecestice manje od 3,0 m
ne smiju se graditi otvori prema toj the

(3) Otvorima se u smislu ovogéanka ne smatraju ustakljenja neprozirnim staklom,
maksimalne vetine 60x60 cm koji se otvaraju oko horizontalnestklonom od najvise 15
cm i parapeta viSeg od 160 cm, dijelovi zida odklstze opeke, te ventilacioni otvori
maksimalne povrsine 400 érili promjera 15 cm, a kroz koje se ventilacija ga\prirodnim
putem i kroz koji nije mogte ostvariti vizuelni kontakt. Ovi otvori, poloZenpod kutem
manjim od 45° u odnosu na tu doe moraju biti na udaljenosti od najmanje 1,0 mted
mede.

(4) Otvori paralelni s dvoriSnom emn graievnecestice ili u zidu polozenim pod
kutem manjim od 45° u odnosu na tuduemoraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te
mede.

(5) Ukoliko na zidu postofe graievine uz méu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od
mede postoje legalno izvedeni otvori, isti se prilikgmradnje uz m&u na susjednoj gdavnoj
cestici moraju zastititi na & da se izvede svjetlarnik za 10 cm Siri od otveaasvake
strane, ali ne uzi od 1,0 m.

(6) Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika cakzpra iznosi minimalno 3,0 m, a 1,0
m ako se radi o zidu od staklene opeke ili drugolggrozirnog materijala.

(7) Ukoliko na zidu postofe graievine uz méu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od
mede postoje legalno izvedeni ventilacijski otvorij ise moraju zastititi samo ako se nalaze
na samoj md, i to tako da se izvede svjetlarnik minimalniarisnih dimenzija 1,0 x 1,0 mili
ventilacijski kanal kojice izlaziti u vanjski prostor i na koje se spojiti ventilacijski otvor.

Clanak 30.
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(1) Baxna strana balkona, loggie, terase i otvorenog &abikoji se nalaze uz
dvorisnu méu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od tedegmoraju se zatvoriti neprozirnim
materijalom u visini minimalno 1,8 m od gornje péohoda.

(2) Ako pom@na graevina ima krov u nagibu prema susjednojdimrieako je streha
udaljena od m#&e manje od 3,0 m, krov mora imati snjegobrane kelu

(3) Minimalne udaljenosti gospodarskih dg&ina za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti, koje se grade uz stambeneigvane, ovisno o hamjeni, od susjednihdagéznose
za:

- gospodarske gdavine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda

I mehanizacije (ako su od drveta) 50m
- gospodarske gdavine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda

I mehanizacije (ako su od opeke ili betona) O r,
- pusSnice 3,0m

- gospodarske gdavina za uzgoj zZivotinja sa svim pripadaiu

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapacitetaldbuvjetnih grla 3,0m
- gospodarske gdavine za uzgoj zZivotinja sa svim pripadaiu

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.), kapacitetadl50 uvjetnih grla 5,0 m
- gospodarske gdavine za uzgoj zivotinja sa svim pripadaiu

dijelovima (zgrada, gnojiste i sl.) kod parcelghuzd 25,0 m 3,0m
- staklenici i plastenici 1,0 m.

Clanak 31.
(1) Udaljenost gnojiSta i gnojisnih sabirnih jamé meia susjednih gevnih cestica
treba iznositi najmanje 5,0 m.
(2) Vodonepropusnu jamu za prikupljanje fekalnilotpadnih voda bez mogh
ispustanja u okolis treba locirati minimalno udalj 1,0 m od m#e susjeda.
(3) Udaljenost ¢elinjaka od susjedne rde ne moze biti manja od 5,0 m, ako su
letiSta okrenuta prema miea 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.

Clanak 32.
Zidovi koji se grade uz nd@ moraju se izvesti kao protupozarni, vatrootpotinog
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krokoastrukcija, ovi zidovi moraju presjecati
citavo kroviste.

Clanak 33.
(1) Uz stambene gitavine na grdevnojcestici se mogu graditi ponine graevine, i
to kao:
- jednoetazne prizemne devine, s mogéno%u gradnje podruma (Po) i suterena
(S), tako da visina od kote katmo zaravnatog terena do sljemenadgrene ne
prelazi visinu sljemena glavne &ie stambene gdavine, odnosno da nije viSa od
6,0m
- pomcane graevine se smjeStaju na slijgdaacin:
- samostojée
- poluugraene
- ugralene.
(2) Ako se grade uz mda, na dijelu grdevine na toj méi mora se izvesti vatrobrani
zid koji nadvisuje krovnu plohu 30 cm i nagib krava smije biti prema toj nde
(3) PovrSina pomime graevine urgunava se u povrSinu izgranosti grdevne
cestice.

Clanak 33a.
28



SluZbeni glasnik Op¢ine Trnava broj 1/16

Unutar grdevinskih podrdja naselja dozvoljena je izgradnja javnih dgrana
(gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predskoft@ske, kulturne i sihe namjene).

Clanak 33b.

Za planiranu izgradnja gtavina Doma za starije i nerme osobe unutar
gradevinskog podrtia naselja Dragotin, nackr. 352/2, 352/4, 352/10, 352/11, 352/12,
352/13, 352/14 i 353/1, 353/4, 353/5, 353/6, 353b8/8, 353/9, 353/10 k.o. Dragotin, u zoni
javne i druStvene namjene / socijalna namjena (P@pisuju se uvjeti gradnje s detaljnjas
propisanom za urbanigkii plan urefenja:

- osnovha namjena gravina u zoni je boravak starijih i nedmwh osoba uz

osiguranje svih ostalih sadrzaja koji sluze osnpwmamjeni

- u sklopu grdevine Doma za starije i nerde osobe ili u zasebnim gievinama

dozvoljena je izgradnja praib sadrzaja (trgowki, usluzni i ugostiteljski
sadrzaji), ¢ija povrSina ne moZze iznositi vise od 30% ukufBP u zoni

- uz Dom za starije i nendne osobe dozvoljena je i izgradnja smjeStajnih

kapaciteta za potrebe boravka posjetitelja ustanduegih osoba

- najmanja povr$ina gdavnecestice iznosi 2.000 fn

- najve&i koeficijent izgratenosti (kig) grdevnecestice iznosi 0,5

- najve&a visina grdevine iznosi 12,0 m

- najveéa ukupna visina gdevine iznosi 15,0 m

- najvei nadzemni broj etaza gtavine iznosi 4 etaze

- ispod prizemlja grdevine dozvoljena je izgradnja podruma (Po) ili sene (S)

- najmanje 20% grrevinskecestice treba biti zelena povrsina

- povrSine za parkiranje rjeSavaju se na pripaagjgraievnojcestici.

Clanak 33c.

(1) Planom je unutar giavinskog podr&ja naselja Dragotin prediena zona za
izgradnju i urdenje vjerskih grédevina i sadrzaja uz grobljansku kapelu Uznesenja.B\.,
koja je registrirano nepokretno kulturno dobro @34).

(2) Za planiranu izgradnja gtavina u zoni javne i druStvene namjene / vjerska
namjena (D8), propisuju se uvjeti gradnje s dej@adfiu propisanom za urbanigti plan
uredenja:

- dozvoljena je izgradnja vjerskih @evina za potrebe okupljanja vjernika u

graievinama i na otvorenom prostoru;

- dozvoljena je izgradnja gtavina za smjestaj i prehranu posjetitelja i kokani

vjerskih sadrzaja;

- dozvoljena je izgradnja gtavina ¢ija namjena dopunjuje vjersku namjenu

(ucionice, smjestajne gdavine za vjernike ili swenike);

- planirani sadrzaji se mogu nalaziti u sklopu gdnviSe graevina, kao zasebni

sadrzaji ili kao njihove razlite kombinacije u sklopu jedne @gevine,

- dozvoljena je izgradnja ili postava privremeniadgvina vjerske namjene (oltari,

nadstreSnice i £lno),

- dozvoljena je postava vjerskih obiljezja (krizesppomenici i druga znamenja),

- dozvoljeno je urdenje prometnih povrSina za potrebe vjernika pritkajerskih

svaianosti (povrSine za parkiranje i pjéka povrsine),

- dozvoljena je izgradnja ili postava privremengmsarnihévorova,

- ispod graevina je dozvoljena izgradnja podruma ili suterena,

- najve&a izgralenost svih grdevnih ¢estica u zoni (izgenost zone) iznosi 10%

ukupne povrsSine zone,

- najvei koeficijent iskoriStenosti svih gdavnihéestica u zoni (iskoriStenost zone)

iznosi 0,15,
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- visina graevina ograniava se 7,0 m do vijenca gevine odnosno 10,0 m do
sliemena grdevine mjereno od najnize kote demog terena uz gtavinu,
odnosno na kosom terenu mjereno na strandeyiae prema regulacijskom
pravcu,

- najmanja udaljenost planiranih dewvina od regulacijske linije prema prometnoj
povrsSini iznosi 10,0 m;

- najmanja udaljenost planiranih gewvina od susjednitestica iznosi 6,0 m,

- sve potrebe za parkiranjem trebaju se zadovahitpovrSini zone,

- gradevine trebaju biti prikljgene na komunalnu infrastrukturu,

- graievine s manje od 15 ES mogu se priviemeno ptiikijmna nepropusnu
sabirnu jamu, dok je za glavine kapaciteta veg od 15 ES do izgradnj javnog
sustava odvodnej, obvezna izgradnja zasebnatpjarea proiScavanje otpadnih
voda,

- najmanje 30% povrSine zone treba biti dmeo kao parkovno, pejzazno ili
zastitno zelenilo.

(3) Svi zahvati u prostoru u ovoj zoni vjerske fame trebaju biti izvedeni prema

prethodno pribavljenim posebnim uvjetima nadlezogzervatorskog odjela u Osijeku.

Clanak 34.

(1) U sklopu grdevinskog podrgja naselja Trnava mogu se graditi gospodarske
gradevine za uzgoj stoke, kapaciteta do 50 uvjetnik,grkoliko to nije drugdje regulirano
op¢inskom odlukom ili posebnim propisom, na minimalnaglaljenosti od 200 m od
gradevina javne namjene z&gnih za naselje (@ma, crkva, Skola, djgi vrti¢, zdravstvena
stanica i skino).

(2) U sklopu grdevinskih podrdja ostalih naselja mogu se graditi gospodarske
gradevine za uzgoj stoke, kapaciteta do 50 uvjetnih,grkoliko to nije drugdje regulirano
opc¢inskom odlukom ili posebnim propisom, na minimalnaglaljenosti od 100 m od
gradevina javne namjene z¢gnih za naselje (crkva, Skola, zdravstvena stainsticno).

(3) Na udaljenostima manjim od onih navedenihavlal 1. i 2. ovoglanka mogu se
graditi gospodarske gtavine za uzgoj stoke, kapaciteta do 10 uvjetnia.grl

Clanak 35.
Uz stambene gdavine na grdevnojcestici se mogu graditi gospodarskedgnane za
uzgoj stoke kao:

- dvoetazne, ali tako da se druga etaza moze iiosamo za spremanje ljetine i
slicnih
proizvoda poljodjelskih gospodarstava,

- visina grdevine do sljemena krova moZze iznositi do 7,0 m,

- razvijena grdevinska povrSina (bruto) zatvorenih dijelova dgnane
projiciranana ravninu tla ne moZe biticaeod ukupno 150 fn

- graievni pravac mora biti iza gtavnog pravca glavne gravine,

- najmanja udaljenost od stambenedgrane na istoj grdevnojcestici iznosi 10,0
m,

- krov mora imati snjegobrane i oluke ako mu jeibggema susjednoj nde a
udaljenost od m# manja od 3,0 m.

Clanak 36.
(1) Za podrdje Opcine Trnava dozvoljava se izgradnja stambeniligyaa s najviSe
3 nadzemne etaze (P+2K), pemu visina sljemena krova gevine ne smije prelaziti visinu
12,0 m od zavrSne kote denog terena.
(2) Ispod stambenih gtavina dozvoljena je izgradnja podruma (Po) i/ikiesana (S).
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(3) Galerijski prostori u pojedinim etazama ne Baja se etazom, ukoliko ne
zauzimaju viSe od 60% netto povrSine etaze.
(4) Broj etaza na kosom terenu se ddje u odnosu na regulacijski pravacdgane.

Clanak 37.
Potkrovlje je dio gréevine definiran posebnim propisom.

Clanak 38.

(1) Krovista grdevina mogu biti kosa, nagiba uvjetovanog vrstomrpe& koji moze
iznositi najvise 3% ravna, s blagim nagibom ili beasta.

(2) Kroviste u nagibu prema susjednojdnmora imati izvedene oluke i odvod krovne
vode na pripadaju gratevnucesticu, a ako je udaljenost od susjednéenmanja od 3,0 m,
prema toj méi mora imati izvedene snjegobrane.

(3) U slkaju da se greevina gradi na mi# vatrobrani zid mora nadvisiti leZeoluk
za 30 cm.

Clanak 39.

(1) Tavan je dio neudenog prostora gdevine ispod krovne konstrukcije, bez
namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i pr@aanje, bez nadozida. U smislu ovih
Odredbi tavan se ne smatra etazom.

(2) Za potrebe osvijetljenja ili proziiganja tavana dozvoljena je izvedba otvora u
kosini krova, odnosno otvora na zabatnoj straranay ukupne povrsine 5,0°ma svakih 100
m? tlocrtne povrsine tavana.

Clanak 40.

(1) Ispod grdevine po potrebi se moze graditi podrum (Po) slitieren (S).

(2) Podrum (Po) je potpuno ukopani dio d@gane ¢iji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.

(3) Suteren (S) je dio gtavineciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan
do 50% svoga volumena u kama ureieni i zaravnani teren uz prelje graievine, odnosno
da je najmanje jednim svojim preljem izvan terena.

(4) Pretezito ukopana etaza (Pu) je diodgvéne Ciji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja i ukopan je viSe od 50% svoga volumenenano ureieni i zaravnani teren uz
procelje gratevine, odnosno da je hajmanje jednim svojimepliem izvan terena.

Clanak 41.

(1) Ograda se moze podizati prema ulici i uzdmerema susjednim gtavnim
cesticama.

(2) Ulicna ograda podize se iza regulacijskog pravca wsdma javnu prometnu
povrSinu, a postavlja se sa unutrasnje strarieme

(3) Ograda se mora tako izvesti da lezi na zetlpdasnika grdevnecestice, da je
glatka strana ograde okrenuta prema prilaznoj gkssusjedu, te da niti svojim jednim
dijelom ne prelazi zamisljenu vertikalnu ravninwlgzenu na mi#u izmeiu susjednih
gradevnih¢estica.

Clanak 42.

(1) Najveta visina uléne ograde moze biti 1,50 m, gemu podnozje ograde moze
biti izvedeno kao puno, otivrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.)jveée visine do
0,50 m. Dio uléne ograde iznad punog podnozja mora biti izvedaoargno, od drveta,
glatke pocidane zice ili drugog materijala &hih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad
(Zivica).
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(2) 1znimno, uléne ograde i mogu biti viSe od 1,50 m, kada je teedeho posebnim
propisom.

(3) Visina ograde izmi graievnih ¢estica ne moze biti ¥a od 1,80 m, osim ako to
nije drug&ije odreleno posebnim propisom, pfemu podnoZje ograde moZzZe biti izvedeno
kao puno, odvrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.)jveée visine do 0,50 m, a dio
ograde iznad punog podnoZja mora biti izvedemozraino, od drveta, glatke pocane
zice ili drugog materijala shih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasagi¢a).

Clanak 43.
Dio graievnecestice organiziran kao gospodarsko dvoriste nankg®bodno borave
domae zivotinje mora se ograditi ogradom koja onengaga njihov izlaz.

Clanak 44.
Zabranjuje se postavljanje ograde i potpornih zadkojima bi se speavao slobodan
prolaz uz vodotoke, te koji bi smanjili propusnu dnamdotoka ili na drugi nan ugrozili
koriStenje vodotoka i podéja uz vodotok.

Clanak 45.

(1) Na grdevnoj cestici mogu se uf@ivati i graditi popl@enja, staze, parkiralista,
manipulativne povrsine, interne prometne povrSitende, pergole, ograde, metalne ili
drvene konstrukcije za pridrzavanje biljaka, zidaoétilji, bazeni, vrtne sjenice drvene
konstrukcije i skni uobiajeni elementi urdenja okiénice.

(2) Ove konstrukcije ne smiju biti viSe od 3,0 maoraju se odmaknuti minimalno 1,0
m od mee, osim ako je na toj ideizveden puni ogradni zid i ako krovna ploha nepaal
prema susjednda@jestici.

(3) Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se enaijeSiti na vlastitu grdevnu
cesticu, ukoliko se kota terena podize mora se tzpesi ogradni zid uz mi& minimalno 50
cm iznad kote viSeg terena, ali se maksimalna aisgrade réuna od niZze kote terena.

(4) Dio gratevnecestice oko grdevine, potporne zidove, terase b, treba urediti
na n&in da se ne promijeni prirodno otjecanje vode rdussusjednih greevnih cestica i
gradevina.

(5) Prilazna stubiSta, terase u razini terenalalinajviSse 0,6 m iznad razine terena,
potporni zidovi i skno smatraju se udenjem okinice.

Clanak 46.

(1) Za potrebe izgradnje stambenih dgnana, a na temelju do sada vrSenih
geotehnikih istraznih radova, sastava i karakteristika tla podrdju Opcine Trnava,
odreiuje se prosjina nosivost tla (dozvoljeno optéemje) od 150 kN/rh

(2) lzuzetno od stavka 1. ovofanka, ukoliko nadlezna sluzba za izdavanje
lokacijskih i gratevnih dozvola ima saznanje da se na nekoj lokamjze @ekivati manja
nosivost od 150 kN/f) moZe zatraZiti od investitora da za tu lokaciuwadi geotehrko
izvieke.

(3) Geotehniki istrazni radovi za ostale vrste dewvina, osim stambenih gfavina,
izvode se prema posebnom propisu.

2.1.1.1. Uvjeti gradnje u zonama Sportsko - relkjgle® namjene unutar gtavinskih
podrija naselja

Clanak 47.
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(1) U zonama Sportsko - rekreacijske namjene unmgraievinskih podrdja naselja
dozvoljena je izgradnja otvorenih igraliSta i diugiovrSina namijenjenih Sportu i rekreaciji,
sa gledalistem ili bez njega.

(2) Uz otvorena igraliSta mogu se graditi péatgratevine (svildionice, spremista
opreme i rekvizita, klupske prostorije, sanitarmogiori i manji ugostiteljski sadrzaji) prema
sljedeim uvjetima:

- najvea gratevinska bruto povrsina gtavine iznosi 200 fm

- najve&i broj etaza grdevine je prizemlje (P)

- visina grdevine iznosi 4,0 m do vijenca gevine odnosno 7,0 m do sljemena

gradevine mjereno od najniZe kote demog terena uz giavinu,

- za potrebe parkiranja treba na pripadajgraievnojcestici osigurati najmanje 1

PM na 50 m BRP-a grdevine.

2.1.2. Komunalno opremanje grdevnih ¢estica

Clanak 48.

(1) Neizgra@ene dijelove grdevinskih podrdja naselja treba opremiti prometnom
infrastrukturom.

(2) Gratevnom secesticom smatra ona zemljiSdastica koja ima zajedtku meiu
duzine 3,0 m ili viSe s koridorom javne prometnergme.

(3) Minimalna Sirina koridora iz stavka 1. iznd€),0 m, a isti treba biti imovinsko-
pravno rijesen, te povezan sa Sirim prometnim sosta

(4) Dokumentom prostornog uenja uZzeg podeija Sirina koridora iz stavka 1.
moze biti idrugéije odreiena.

(5) U podrgjima koja nisu obuhwgna obveznom izradom detaljnijeg planadgrge
graievina mogude je na uréenoj graevnoj cestici (osiguran pristup s prometne povrsine i
propisani broj parkiraliSnih mjesta) u skladu sembrama ovog plana illije je uretenje
zapa@eto na temelju programa gradnje @geina i uréaja komunalne infrastrukture prema
posebnom zakonu nadia da su izvedeni barem zemljani radovi u skladwis planom.

(6) U podrd¢jima koja su obuhwgena obveznom izradom detaljnijeg planadgrge
gradevina mogde je na uréenoj graevnoj cestici (osiguran pristup s prometne povrsine i
propisani broj parkiraliSnin mjesta) u skladu saaljeijim planom ili ¢ije je uretenje
zapd@eto na temelju programa gradnje dgeina i ur@aja komunalne infrastrukture prema
posebnom zakonu na da da su izvedeni barem zemljani radovi u skladwstaljn ijim
planom.

(7) Odredbe stavka 5. i 6. ovélganka ne odnose se na dgaje zamjenskih gdevina
i za rekonstrukciju postojéh gradevina.

Clanak 49.

(1) Neizgra@ene dijelove grdevinskih podrdja naselja treba opremiti komunalnom
infrastrukturom.

(2) U podrutjima koja nisu obuhwgna obveznom izradom detaljnijeg planadgrge
gradevina mogde je na uréenoj graievnoj ¢estici (odvodnja otpadnih voda) u skladu s
odredbama ovog plana dije je ureienje zapodeto na temelju programa gradnje dgaina i
ureiaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakwnu&in da su izvedeni barem
zemljani radovi u skladu s ovim planom.

(3) U podrdjima koja su obuhwgna obveznom izradom detaljnijeg planadgrge
graievina mogde je na uréenoj graievnoj ¢estici (odvodnja otpadnih voda) u skladu sa
detaljnijim planom ili¢ije je ureienje zap®eto na temelju programa gradnje dgeina i
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uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakenu&in da su izvedeni barem
zemljani radovi u skladu sa detaljnijim planom.

(4) Odredbe stavka 5. i 6. ovélganka ne odnose se na dgaje zamjenskih gdevina
i za rekonstrukciju postojéh gradevina.

(5) Iznimno od odredbi stavka 2. i 3., zadgp@ne do 15 ES pod odvodnjom otpadnih
voda smatra se i priviemeni prikigk na nepropusnu sabirnu jamu.

(6) Osiguranje minimalnog nivoa komunalne oprendi prema prethodnom stavku
nije obvezno za gdevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni prilaodnosno
elektroenergetski ili vodovodni prikigak

Clanak 50.
Izgradnja gospodarske devine namijenjene za poljoprivrednu djelatnas
vlastitoj gratevnoj ¢estici unutar grdevinskog podrégja naselja moze se dozvoliti pod
uvjetima propisanintlancima 48. i 49. ovih odredbi.

Clanak 51.

(1) Ako u graevinskom podrgu naselja postoji javni vodoopskrbni sustav i alacto
postoje tehriike mogunosti, gra@evine se prikljduju na vodovod na @& propisan od
nadleznog distributera, a u drugim &jevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na
higijenski n&in prema mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.

(2) Otpadne vode iz dortiastva moraju se priklgiti na sustav javne odvodnje.

(3) Gratevine u podrgjima u kojima nije planiran sustav javne odvodnjiklju cuju
se na vodonepropusne sabirne jame.

(4) 1znimno od odredbi stavka 2. i 3., geaine do 15 ES do izgradnje sustava javne
odvodnje mogu se priklfivati na nepropusnu sabirnu jamu.

(5) Gratevine vée od 15 ES do izgradnje sustava javne odvodnje jmasa
priljucivati na vlastiti sustav za pfis¢avanje otpadnih voda.”

(6) Prikljwivanje graevina na elekttinu, telekomunikacijsku i plinsku mrezu obavlja
se na nén propisan od nadleznog distributera.

2.2. lzdvojena gralevinska podrwéja - uvjeti gradnje

Clanak 52.
Planom su odrena izdvojena grievinska podréja naselja i izdvojena giavinska
podruja izvan naselja na podiju Opcine Trnava:

- izgraieni dio izdvojenog gidevinskog podréja naselja Svetoblazje i Trnava

- izdvojeno grdevinsko podrgje izvan naselja / gospodarska zona Trnava

- izdvojeno grdevinsko podrgje izvan naselja / ugostiteljsko - turidta zona
Svetoblazje

- izdvojeno grdevinsko podrtje izvan naselja / poljopriviedno — gospodarska
zona Lapovci

- izdvojeno grdevinsko podrgje groblja izvan naselja / Hrkanové&akovaki,
Kondri¢,Svetoblazje i Trnava.

2.2.1. lzdvojena graevinska podruéja naselja Svetoblazje i Trnava

Clanak 53.
Potrebe za razvoj izdvojenih gevinskih podrdja naselja Svetoblazje i Trnava
utvrdene su na temelju postégy stanja, uz uvazavanje preporuka PPOBZ-a koflsese
na planiranje ovih namjena.
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Clanak 54.
Izdvojenim grdevinskim podrdjem naselja smatra se izdeaa prostorna cjelina
u kojoj su u najueem dijelu vé izgraiene stambene gtavine, ali se osim njih dozvoljava i
izgradnja i urdenje drugih stambenih gtavina te ugostiteljsko - turigikih graievina u
svrhu stvaranja uvjeta za proglasenjem vinskihacest

2.2.1.1. Stambene gravine

Clanak 55.
(1) Na jednoj se gdevnojcestici u izdvojenom grievinskom podrgju naselja moze
graditi samo jedna stambenadgdaina.
(2) U izdvojenom grdevinskom podr&gju naselja nije dozvoljena izgradnja drugih
vrsta grd@evina osim onih propisanih ovim Planom, kao ni&xiyja garaza izvan gtavina.

Clanak 56.

(1) Gratevnacestica stambene gtavine ne moZe biti manja od 206.m

(2) Stambene gdavine se mogu graditi tako da vertikalna projeksiyégh zatvorenih
dijelova graevine na ravninu tla iznosi najvisSe najvise 40%rpme parcele, ali ne viSe od
120 nf, i to iskljwivo na udaljenosti ne manjoj od 3,0 m od susjedagem

(3) Iznimno, stambene gtavine u izdvojenom gdevinskom podr&ju naselja
Svetoblazje se mogu graditi tako da vertikalnagkdja svih zatvorenih dijelova gtavine
na ravninu tla iznosi najvise najvise 40% povr3iaecele, ali ne vise od 60°mi to iskljutivo
na udaljenosti ne manjoj od 3,0 m od susjednéeme

(4) Minimalna udaljenost stambene ¢gaine od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m.

(5) Iznimno, za interpolaciju stambenih dgaina, a gdje za to postoje uvjeti (prije
izgraiene grdevine ili kada radi postojeh graievnih ¢estica male dubine nije moga
gradnja u dubini gievnecestice od najmanje 5,0 m), moze se dozvoliti gradn@evina i
na graevnom pravcu, povienom izmédu dviju susjednih, w«e prije legalno izgrdenih
gradevina (interpolacija).

Clanak 57.

(1) Etazna visina stambenih dexina je najviSe tri nadzemne etaze — prizemljej ka
potkrovlje (P + K + PK).

(2) Ispod prizemlja stambenih gevina dozvoljena je izgradnja podruma (Po) i/ili
suterena (S):

(3) Potkrovlje (Pk) je dio gtkevine ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, g@mu visina vrha nadozida potkrovlja ne
moze biti viSa od 1,2 m mjereno od poda potkrovlja.

(4) Visina grd@evina ograriava se 7,0 m do vijenca gevine odnosno 10,0 m do
sliemena grdevine mjereno od najnize kote demog terena uz gtavinu, odnosno na
kosom terenu mjereno na stranidgaine prema regulacijskom pravcu.

(5) Stambena gdavina moze imati samo jedan podrum visine do 3,0njereno od
poda do poda).

(6) Krovove na grdevinama iz stavka 1. ovaganka treba izvesti kao kose, nagiba od
30° do 48, a kod izgradnje gtievina se prepotia upotreba autohtonih materijala (opeka i
drvo).

Clanak 58.
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(1) Gratevinska podrgja za gradnju stambenih i drugih dgeaina u izdvojenim
gradevinskim podrdjima naselja Svetoblazje i Trnav& se opremati javhom prometnom
infrastrukturom u skladu s mo¢uostima Opine Trnava.

(2) Minimalna Sirina koridora prilazne prometniza stambenu gdavinu iznosi 3,5
m, a isti treba biti imovinsko - pravno rijeSenpt@ezan sa javnhim prometnim sustavom.

(3) Gratenje stambenih gdavina se moze dozvoliti pod uvjetom dadpenecestice
imaju zajedniku meiu duzine 3,0 m ili viSe s koridorom javne promeposgrsine.

(4) lzuzetno od stavka 3. ovolanka dozvoljava se da gievna ¢estica nema
zajednéku meiu s javno - prometnom povrSinom, a pristup do aggurava se sluznés
prolaza, ali najviSe preko jedne gexnecestice.

Clanak 59.
Ukoliko na podrdju za gradnju stambenih gi@vina nije izveden sustav javne
odvodnje otpadnih voda, potrebno je odrediti obveguadnje nepropusne sabirne jame za
skupljanje otpadnih voda, koja mora od susjednéenbéi udaljena najmanje 3,0 m.

Clanak 60.
(1) Najvea visina ograde moze biti 1,50 m, gemu podnoZje ograde moze biti
izvedeno odivrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.)jveée visine do 0,30 m.
(2) Dio ograde iznad punog podnoZja mora biti ps&zo, izvedeno od drveta, glatke
pocircane zice ili drugog materijala &tih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad

(Zivica).
(3) Prostor ispred gdavine treba hortikulturno urediti koriStenjem autote
vegetacije, a ostale dijelove dewne cestice kao travnjak, vmjak, vrt ili prostor sa

pejsaznom vegetacijom.

2.2.1.2.Ugostiteljsko - turigtki sadrzZ aji uz planirane vinske ceste

Clanak 61.

(1) U sklopu izdvojenih gieevinskih podrdja naselja Svetoblazje i1 Trnava, a
vezano na planirano uenje vinskih cesta, dozvoljena je izgradnja utglfko -
turistickih gratevina kojece sluziti za za pruzanje specife ugostiteljske ponude ovog kraja
- vinski podrumi sa kuSaonicom vina, pruzanje ualagzonske gastronomske ponude ovog
kraja, uz mogénost izgradnje smjestajnih kapaciteta.

(2) Na jednoj se gtievnojcestici u zoni povremenog Stanovanja moze graditicsa
jedna ugostiteljsko - turistka gratevina iz stavka 1. ovoganka.

Clanak 62.

(1) Gratevnacestica ugostiteljsko - turigkih graievina u izdvojenom gtevinskom
podrwja naselja SvetoblaZje i Trnava uz planirane virsste ne moze biti manja od 506 m

(2) Ugostiteljsko - turistike gratevine se mogu graditi tako da vertikalna projekcija
svih zatvorenih dijelova gdavine na ravninu tla iznosi najvise 40% povrSineeke, ali ne
viSe od 500 m2 i to iskljtivo na udaljenosti ne manjoj od 3,0 m od susjedad¢em

(3) Minimalna udaljenost gdavine iz stavka 1. ovofjanka od regulacijskog pravca
iznosi 5,0 m.

(4) 1znimno, za interpolaciju gfavina iz stavka 1. ovoglanka u vé izgraienim
dijelovima izdvojenih gréevinskih podrdja naselja Svetoblazje i Trnava, a gdje za to pesto
uvjeti (prije izgratene grdevine ili kada radi postojeh graievnih ¢estica male dubine nije
moguta gradnja u dubini gdevne cestice od najmanje 5,0 m), moze se dozvoliti gradnj
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gradevina i na grdevnom pravcu, povienom izméu dviju susjednih, we prije legalno
izgraienih graevina (interpolacija).

Clanak 63.

(1) Etazna visina ugostiteljsko — turéstih gradevina u izdvojenom gdvinskom
podruju naselja Svetoblazje i Trnava uz planirane vinskste je najviSe tri nadzemne etaze
— prizemlje, kat i potkrovlje (P + K + PK).

(2) Visina grd@evina ograriava se 7,0 m do vijenca gevine odnosno 10,0 m do
sljlemena grdevine mjereno od najnize kote demog terena uz gtavinu, odnosno na
kosom terenu mjereno na stranidgaine prema regulacijskom pravcu.

(3) Ispod prizemlja ugostiteljsko - turigite graievine uz planirane vinske ceste po
potrebi se moze graditi podrum (Po) i/ili suter&. (

(4) Potkrovlje (Pk) je dio gtkevine ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, g@mu visina vrha nadozida potkrovlja ne
moze biti viSa od 1,2 m mjereno od poda potkrovlja.

(5) Krovove na grdevinama iz stavka 1. ovaganka treba izvesti kao kose, nagiba od
30° do 4%, a kod izgradnje gd®vina se prepotia upotreba autohtonih materijala (opeka i
drvo).

Clanak 64.

(1) Izdvojena grdevinska podr&ja za gradnju ugostiteljsko - turigtih graievina u
izdvojenom grdevinskom podr&ju naselja Svetoblazje i Trnava uz planirane vinskstece
se opremati javnom prometnom infrastrukturom udikls. moganostima Opine Trnava.

(2) Minimalna Sirina koridora prilazne prometnice ugostiteljsko - turistke sadrzaje
uz planirane vinske ceste iznosi 3,5 m, a istidreit imovinsko - pravno rijeSen, te povezan
sa javnim prometnim sustavom.

(3) Gralenje ugostiteljsko - turisikin graievina u izdvojenom geevinskom
podriEju naselja SvetoblaZzje i Trnava uz planirane vinskste se moze dozvoliti pod
uvjetom da grdevnecestice imaju zajeddtku meiu duzine 3,0 m ili viSe s koridorom javne
prometne povrsine.

(4) Parkiranje za potrebe posjetilla i korkeni ugostiteljsko - turistkih
gradevina u izdvojenom gdavinskom podr&gju naselja Svetoblazje i Trnava uz planirane
vinske ceste rjeSava se iskijo na pripadajéim im povrSinama grevinskihcestica.

Clanak 65.

Ukoliko na podrdju za gradnju ugostiteljsko - turigkih sadrzaja u izdvojenom
gradevinskom podrgju naselja Svetoblazje | Trnava uz planirane vins&ste nije izveden
sustav javne odvodnje otpadnih voda, potrebno jeeditl obvezu izgradnje nepropusne
sabirne jame za skupljanje otpadnih voda, koja mdrausjedne ni@e biti udaljena najmanje
3,0 m.

Clanak 66.

(1) Najveta visina ograde moze biti 1,50 m, gemu podnozje ograde moze biti
izvedeno odivrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.)jveée visine do 0,30 m.

(2) Dio ograde iznad punog podnoZzja mora biti pszo, izvedeno od drveta, glatke
pocircane Zice ili drugog materijala &tih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad
(zivica).

(3) Prostor ispred gdavine treba hortikulturno urediti koriStenjem attwoie
vegetacije, a ostale dijelove gewne cestice kao travnjak, vmjak, vrt ili prostor sa
pejsaznom vegetacijom.
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2.2.2. lzdvojeno grdevinsko podrwéje izvan naselja / gospodarska zona Trnava

Clanak 67.

(1) Na podrdgju Opcine Trnava planira se utenje gospodarske zone, locirane izvan
gradevinskog podrga naselja Trnava u izdvojenom desxinskom podr&ju, povrSine cca

10,8 ha.

(2) Za planiranu gospodarsku zonu Trnava obvezmarada Detaljnog plana uenja
i do njegovog donoSenja na po&iuobuhvata zone nisu dozvoljeni zahvati u prostoru

Clanak 68.

U sklopu zone gospodarskih djelatnosti Trnavadvazenom grdevinskom podr&ju
izgradnja treba biti tako koncipirana da:

u gospodarskoj zoni dozvoljena je izgradnja pasilo i proizvodnih grdevina
(gradevine usluzne, trgovie, komunalno-servisne, ugostiteljsko-tutiké,
industrijske, zanatske ili glne namjene), kao i njihove radte kombinacije u
sklopu jedne graevine,

minimalna povr§ina gtevnedestice za proizvodne gravine iznosi 1.500 M a
za

poslovne grdevine 500 M

Sirina gra@evnecestice ne moza biti manja od 20,0 m,

vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelovaadevine na grédevnucesticu moze
iznositi najmanje 10% a najvisSe 60%,

visina gra@evina od kote zaravnatog terena do sljemena ke titi u skladu s
namjenom i funkcijom gidevine, te tehnologijom, ali ne visa od 15,0 m,
izuzetno, visina dijelova proizvodnih gevina moze iznositi i viSe od 15,0 m,
kada to proizvodno-tehnoloski proces zahtijeva,

dopustena etaznost gevine je najviSe tri nadzemne etaze — prizemlje, ka
potkrovlje (P + K + Pk)

ispod prizemlja grdevina je dozvoljena izgradnja podruma (Po) i/ikesana (S),
potkrovlje (Pk) je dio grdevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, g@mu visina vrha nadozida
potkrovlja ne moze biti visa od 1,2 m mjereno odggotkrovlja

najmanje 20% povrSine gravne ¢estice treba biti ueno kao parkovno,
pejzazno ili zastitno zelenilo, dok se prema drugiamjenama trebaju izvesti
parkovni, pejzazni ili zaStitni vegetacijski tanmpou skladu s uvjetima zaStite
okolisa,

na graevnim ¢esticama koje se nalaze uz postojstambenu izgradnju mora se
osigurati tampon visokog zastitnog zelenila, najairine 5,0 m,

ograde izméu graievnih cestica ne mogu biti viSe od 2,0 m, osim kada je to
odreieno posebnim propisom,

arhitektonsko oblikovanje gtavina mora se zasnivati na principima
suvremenog industrijskog oblikovanja i najnovijinazeanjima, uz uporabu
postojanih materijala i boja,

prigodom planiranja, projektiranja, i odabira gdinih sadrzaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zastite okoliSaceebiti iskljutene one djelatnosti i
tehnologije koje on@S¢uju okoliS ili ne mogu osigurati propisane mjeretita
okoliSa i kvalitetu zivota i rada na susjednim dgnenim cesticama, odnosno
prostoru dosega negativnih utjecaja.
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Clanak 69.

(1) Gratenje na neizgenom graevinskom zemljiStu u izdvojenoj gtavinskoj zoni
gospodarske djelatnosti Trnava moze se dozvoliti pgietom da grdevne ¢estice imaju
minimalni nivo komunalne opremljenosti ufen ovim Planom:

- pristup s prometne povrSine minimalne Sirine Kanod 5,5 m, izvedenog u

kamenom materijalu (makadam)

- rijeSeno parkiranje vozila sukladno odredbamagd®i@na

- prikljucak na sustav javhe odvodnje (za @géne do 15 ES dozvoljen je do

izgradnje javnog sustava odvodnje privremeni puddk na nepropusnu sabirnu
jamu)

- priklju¢ak na vodoopskrbni sustav.

(2) Gratenje se moze dozvoliti i pod uvjetom da jedanje zap®eto na temelju
programa gradnje gtavina i urgdaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakanu
n&in da su izvedeni barem zemljani radovi u skladetsljnim planom uidenja.

2.2.2.2. Izdvojeno gdevinsko podrtje izvan naselja / ugostiteljsko — turét@ zona
Svetoblazje

Clanak 71.

(1) Planom se uz dio naselja Svetoblazje (Vinoged budée akumulacijsko jezero
planira prostor za potrebe izgradnje ugostiteljskduristickih sadrzaja u izdvojenom
gradevinskom podr&ju, ukupne povrsine 4,1 ha.

(2) U sklopu izdvojenog gdavinskog podr&ja ugostiteljsko - turistke zone
izgradnja grdevina i ur@enje prostora provoditie se uz sljede uvjete:

- minimalna Sirina prilazne prometnice iznosi 5,5 m

- namjena zone je ugostiteljsko - tukkha sa izgradnjom gdavina ugostiteljske i
slicne namjene

- minimalna povrsina parcele za ugostiteljskeigune iznosi 1.500 fm

- postotak izgrdenosti parcele gdgvinama iznosi najvise 20%

- visina gra@evina ograniava se 7,0 m do vijenca gevine odnosno 10,0 m do
sliemena grédevine mjereno od najnize kote demog terena uz gtavinu,
odnosno na kosom terenu mjereno na strandeyiae prema regulacijskom
pravcu

- dopusStena etaznost dgewine je najviSe tri nadzemne etaze — prizemlje, ka
potkrovlje (P + K + Pk)

- ispod prizemlja grdevina je dozvoljena izgradnja podruma (Po) i/iiesana (S)

- potkrovlje (Pk) je dio grdevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova, pfemu visina vrha nadozida potkrovlja ne
moze biti viSa od 1,2 m mjereno od poda potkrovlja.

- udaljenost grdevine do granice parcele iznosi najmanje 10,0 m

- unutar parcele mogu se graditi nadstreSnicekrivaine terase, visine do 4,0 m

- U sklopu parcele ili zone ugostiteljsko - tukikeé namjene treba realizirati
odgovarajdi parkiraliSni prostor dimenzioniran prema standaed iz ovih
Odredbi

- oblikovanje grdevina i okolnog slobodnog prostora treba provesskiadu sa
oblikovnim karakteristikama podéja uz ostvarenje visokog standarda u pogledu
uredenja vanjskih otvorenih povrSina (pjéka — Setne, staze, odmorista, Sportsko
- rekreacijske povrsine i dr.).
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2.2.2.3.

Izdvojeno gievinsko podrgje izvan naselja / poljoprivredno - gospodarskaazon

Lapovci

Clanak 72.

Za planiranu izgradnja gtavina u zoni poljoprivredne - gospodarske namjd8g (
propisuju se uvjeti gradnje s detaljnjaropisanom za urbanigti plan urgenja:
- U poljoprivredno - gospodarskoj zoni dozvoljeaazgradnja svih vrsta poslovnih
i proizvodnih grdevina kao i grdevina za proizvodnju elektme energije
koriStenjem bio—plina (spremnici, fermenteri, popgnje za higijenizaciju,
postrojenje za kogeneraciju, kotlovnica, prostoradnike, trafostanica i drugo)
uz zadovoljene sljedé uvjeta:

minimalna povr$ina gd@vnedestice iznosi 1.500 i

Sirina grdevnecestice na regulacijskoj liniji ne moze biti mang 20,0 m;
najveti koeficijent izgralenosti (ky) graievnecestice iznosi 0,60;

najveta izgratenost grdevnecestice moze iznositi 60%;

visina grdevina treba biti u skladu s namjenom i funkcijonadgwvine te
zahtjevima proizvodno - tehnoloSkog procesa;

najveti nadzemni broj etaza iznosi 3 nadzemne etaze;

ispod prizemlja grdevina je dozvoljena izgradnja podruma (Po) i/iliesana
(S);

najmanje 10% povrSine giavne cestice treba biti udeno kao prirodno
zelenilo;

prigodom planiranja, projektiranja, i odabirgemnih sadrzaja i tehnologija
treba osigurati propisane mjere zastite okolisa;

- u poljoprivredno - gospodarskoj zoni dozvoljeaazgradnja gréevina za potrebe
statarske proizvodnje (toviliSta) uklfivo silose za silazu, prostorije za radnike i
upravu i druge sadrzaje, uz zadovoljene slddevjeta:

broj uvjetnih grla na podiju poljopriviedno - gospodarske zone nije
ogranten;

minimalna povrsina gtevnecestice iznosi 50.000

Sirina grdevnecestice ne moza biti manja od 20,0 m;

najveti koeficijent izgralenosti (ky) graievnecestice iznosi 0,30;

visina graevina treba biti u skladu s namjenom i funkcijonadgwvine, te
tehnologijom, ali ne viSa od 15,0 m;

izuzetno, visina gevina moze iznositi i vise od 15,0 m, kada to progno

- tehnoloski proces zahtijeva;

najveti nadzemni broj etaza iznosi 2 nadzemne etaze;

ispod prizemlja grdevina je dozvoljena izgradnja podruma (Po) i/iliesana
(S);

minimalna udaljenost gitavina od granica gdavinskih ¢estica iznosi 10,0
m;

najmanje 20% povrSine giavne ¢estice treba biti udeno kao prirodno
zelenilo

prigodom planiranja, projektiranja, i odabira guipnih sadrzaja i tehnologija
treba osigurati propisane mjere zastite okoliSa;

- u poljoprivredno - gospodarskoj zoni dozvoljere iggradnja staklenika, uz
zadovoljene sljedgh uvjeta:

najvea visina staklenika iznosi 8,0 m;
najveta izgraienost grdevnecestice pod staklenicima moze iznositi 80%;
najmanja udaljenost staklenika od graniceigvanskecestice iznosi 6,0 m;
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- uz staklenike je dozvoljena izgradnja dgaina koje su ukljtene u
tehnoloSki proces (bazeni za vodu, kotlovnica,dgvana za pakiranje
proizvoda i distribuciju i stino).

Clanak 72a.

Gradenje u izdvojenom gtievinskom podrgju poljoprivredno — gospodarske zone
Lapovci se moze dozvoliti pod uvjetom dadpganecestice imaju minimalni nivo komunalne
opremljenosti utvten ovim Planom:

- pristup s prometne povrSine (asfaltirani kolniknimalne Sirine 3,5 m)¢ije je
ureienje zapdeto na né&in da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s
posebnim programom @me Trnava

- priklju¢ak na sustav javne odvodnije ili putem nepropusatarrse jame

- priklju¢ak na niskonaponsku elekinu mrezu ili putem osobnog agregata

- priklju¢ak na javni vodovod ili na drugi tia.

2.2.2.4. Izdvojeno gdevinsko podrtje groblja izvan naselja / Hrkanov&akovaki,
Svetoblazje i Trnava

Clanak 73.
(1) Planom su oddena izdvojena gdevinska podrgja groblja i to:
- groblje Hrkanovcbakovaki, povrsine 0,14 ha i 0,55 ha
- groblje Svetoblazje, povrSine 0,47 ha
- groblje Trnava, povrsSine 1,42 ha.
(2) Na grobljima je dozvoljena izgradnja mriweca, vjerskih grdevina i obiljezja
groblja.

3. Gradenje izvan gralevinskih podruéja - uvjeti gradnje
3.1. Gradevine koje se mogu graditi izvan grdevinskih podru¢ja naselja

Clanak 74.

(1) Gratevine, koje se temeljem posebnih propisa, askladu s odredbama
PPOBZ-a grade izvan gfavinskog podrtja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na
natin da ne ometaju poljoprivrednu i Sumsku proizvadijoriStenje drugih gdevina, te da
ne ugrozavaju vrijednostovjekovog okolisa i krajolika, su:

- infrastrukturne grdevine (prometne, energetske, komunalne itd.)

- zdravstvene i rekreacijske gevine

- gradevine za potrebe obrane

- gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnitogina

- gospodarske gdavine za poljoprivrednu djelatnost

- stambene i gospodarske dpeine za vlastite potrebe i potrebe seoskog

turizma
(agroturizam) a svi u funkciji obavljanja poljopreédnih djelatnosti.
(2) Iznimno od stavka 1. ovogilanka, izvan grédevinskog podrgla na

poljoprivrednom zemljiStu 1. i Il. bonitetne klaggoZe se planirati samo izgradnja:
- stambenih i gospodarskih gewvina u funkciji obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti

- infrastrukturnih grdevina (prometne, energetske, komunalne itd.),
- gradevina za istrazivanje i eksploataciju energetskihemalnih sirovina.
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(3) Ukoliko se planira izgradnja giavina unutar zasStitnih podija izvorista,
izgradnja je mogén iskljwivo sukladno Odluci o zastiti predmetnog izvorista.

Clanak 75.
lzvan grdaevinskih podrgja naseljla mogu se graditi dexine za koje se, u
skladu sa zakonom, drugim propisima i odredbama Odluke, ne odrkiju posebna
gradevinska podrgja, kao:
a) na poljoprivrednom zemljiStu | i Il razreda:
- gradnja poljoprivrednih gtevina za uzgoj zivotinja kapaciteta preko 50
uvjetnih grla
- gradnja grdevina za uzgoj poljoprivrednih kultura - staklenikalastenika
- gradnja grdevina obiteljskog gospodarstva
- gradnja grdevina infrastrukture
- gradnja grdevina za istrazivanje i iskoriStavanje energetskimeralnih
sirovina.
b) na poljoprivrednom zemljiStu ostalih razreda:
- svi zahvati kao pod a)
- gradnja grdevina za istrazivanje i iskoriStavanje mineralniodna
- prilikom izgradnje nove javne ceste gradnja guilitetih sadrzaja javne ceste
koji su predvieni projektom ceste
- gradnja benzinskih postaja, odmorisSta i parldtalite postavljanje reklamnih
panoa
uz postojée javne ceste
- gradnja manjih vjerskih gdavina (krizevi, poklonci, kapelice i &ho) i
spomen-
obiljezja
- gradnja grdevina od interesa za obranu.
c) uSumama i ha Sumskom zemljiStu:
- gradnja grdevina infrastrukture koja je predi@na u grafikim dijelovima
plana i Sumskih prometnica potrebnih za gospodar&mninom
- gradnja infrastrukturnih gdavina od interesa za obranu.
d) navodama i unutar vodnog dobra ukoliko nijeipretnosti s podttkom c):
- gradnja vodnih gievina
- gradnja grdevina infrastrukture.

3.1.1. Gospodarske grdevine za poljoprivrednu djelatnost izvan gralevinskog
podru¢ja

Clanak 76.

(1) lzvan grdevinskih podrdja naselja mogu se graditi stambene i gospodarske
gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog twiZjagroturizam) u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti, u skladu s uvjetimastzie krajolika, ¢uvanjem krajobraza i
lokalnim uvjetima.

(2) Gospodarske gtavine za vlastite potrebe koje se mogu graditi nzva
gradevinskog podré§ja naselja su gdevine s pripadajgom infrastrukturom za potrebe
ratarstva, stéarstva, vinogradarstva, f@arstva, vrtlarstva i peradarstva.

(3) Osim grdevina iz stavka 1. ovoglanka, izvan grdevinskog podr&ja naselja
mogu se graditi pojedigae zgrade u funkciji biljne proizvodnje koje su at&stru upisane
kao poljoprivredne, odnosno: oranice, vinogradli)i Yo¢njaci i sl. i nalaze se pod kulturom.

(4) Pojedinanom zgradom u funkciji biljne proizvodnje smatra se

- poljoprivredna kdica u funkciji vinogradarstva, ¥arstva i povrtlarstva
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- vinogradarski podrum s namjenom degustacijskdeske kuSaonice vina

- spremiSte alata, oda i strojeva

- nadstreSnica

- plastenici i staklenici.

(5) Dozvoljena je izgradnja jedne od pojedimia zgrada u funkciji biljne proizvodnje
i jedne nadstreSnice.

Clanak 76a.
Poljoprivredne keéice u funkciji vinogradarstva, varstva i povrtlarstva mogu se
graditi prema sljed@m uvjetima:

- najmanja poljoprivredna povrsina za gradnju &r5000 M

- iznimno, najmanja poljoprivredna povrSina za gjad poljoprivredne kéice u
funkciji uzgoja cvij€a iznosi 2.500 m

- gralevina iz stavka 1. ovoglanka moze biti maksimalno prizemnica s
podrumom koji mora biti potpuno ukopan neovisno agibhu terena, bez
potkrovlja

- grafevinska (bruto) povr§ina prizemlja moZe iznositi 85 nf, a moze se
poveati za 5 M za svakih daljnjih zagetih 1000 m? poljoprivredne povrsine
pod kulturom

- povrSina podruma nije ograena

- iznimno, poljoprivredna kica u funkciji uzgoja cvi@ moze Dbiti
maksimalno prizemnica s podrumom Kkoji mora bitipuno ukopan neovisno o
nagibu terena,, bez potkrovlja

- gradevinska (bruto) povrSina poljoprivrednedkee u funkciji uzgoja cvijéa moze
iznositi do 15 m, a moZe se povati za 5 M za svakih daljnjih zagetih 1.000
m2 poljoprivredne povrSine pod kulturom, a povr§mmaruma ne smije izlaziti iz
gabarita prizemlja.

Clanak 76b.
(1) Vinogradarski podrum s namjenom degustacighkoloske kuSaonice vina moze se
graditi prema sljed@m uvjetima:
- najmanja poljoprivredna povrSina za gradnju izdo8 ha
- gratevina moze biti maksimalno prizemnica s podrumoaii, kora biti potpuno
ukopan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja
- gradevinska (bruto) povrSina prizemlja moze iznositi 85 m2, a moze se
poveati za 5 M na svakih daljnjih zagetih 2.000 rfi vinograda
- povrSina podruma nije ograena.
(2) Vinogradarski podrum na svom posjedu moguaddr registrirani proizvéai
vina koji imaju barem jednu registriranu sortu véiaznakom zemljopisnog podrijetla.

Clanak 76c.

Izgradnja poljoprivredne Kice i vinogradarskog podruma mora biti u skladu s
autohtonim n&nom gradnje uz primjenu tradicijskog oblikovanjaabicajenih materijala s
naglaskom nadvanje tradicijske slike krajobraza. Zgrade moramati dvostresni kosi
krov s tradicijskim pokrovom. Pri gradnji nije@lozvoljena upotreba metala, gotovih
betonskih elemenata, salonita i lima. Tlocrtni bldigrade treba biti izduzeni pravokutnik
(omjer stranica minimalno 1:1,5.).

Clanak 76d.
(1) Spremiste alata, ata i strojeva se moze graditi prema sl@deuvjetima:
- najmanja poljoprivredna povrsina za gradnju izo800 nf
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- graievina moze biti samo prizemnica bez potkrovlja z pedruma grdevinske
(bruto) povrsine do 12

- ukupna visina gievine iznosi najvise 5 m.

(2) Izgradnja spremisSta alata, daui strojeva mora biti u skladu s autohtonindinam
gradnje uz primjenu tradicijskog oblikovanja i ugdjenih materijala s naglaskom na
oc¢uvanje tradicijske slike krajobraza. SpremiSteaalatuia i strojeva mora imati dvostresni
kosi krov s tradicijskim pokrovom. Pri gradnji nigozvoljena upotreba metala, gotovih
betonskih elemenata, salonita i lima.

(3) Spremiste alata, ata i strojeva mora biti na najmanje upadljivom mjestisokim
zelenilom zaklonjeno od pogleda s javhe prometnegce.

Clanak 76e.

(1) Nadstresnice sluze za priviemeno skladiStgggoprivrednih proizvoda ili
privremeno sklanjanje ljudi, a grade se kao prizemrod lakog materijala s dvostreSnim
kosim krovom s tradicijskim pokrovom, otvorene gnmanje tri strane.

(2) NadstreSnica se moze graditi prema sfedelvjetima:

- najmanja poljoprivredna povrSina za gradnju iz1208 ha

- gradevinska (bruto) povrSina nadstreSnice moze bi#@an2, a moze se posedi

za 20 m na svakih daljnjih 1 ha poljoprivredne povrsinel pailturom

- ukupna visina nadstreSnice iznosi najvise 6,0 m.

Clanak 76f.

(1) Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graglisistenici i staklenici, u funkciji
uzgoja povéa, vaia, cvijea i sl. prema sljedém uvjetima:

- ne smiju biti na vizualno istaknutim pozicijama

- ne smiju biti na podiijima zastéenih dijelova prirode, na podijima vrijednih

dijelova prirode ili na osobito vrijednom obradivadha.

(2) Na vrijednom obradivom tlu mogel je podizati plastenike i staklenike samo ako
kao osnovni resurs koriste iskdjuo to tlo. Pozeljno je ovu vrstu gtavina vizualno odvoijiti
od javne prometne povrSine sadnjom visokog zelevalaripadajtoj cestici.

Clanak 77.

Gospodarske gdavine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja jpptivredne
djelatnosti, koje se grade izvan dpainskog podréja naselja, mogu se graditi na
posjedu primjerene vélne, odrgenim u ¢lanku 82. ovih Odredbi, pdemu je veliina
posjeda za starsku i peradarsku proizvodnju ode@a najmanjim brojem uvjetnih grla.

Clanak 78.

(1) Gospodarskim gdaevinama za vlastite potrebe u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti koje sluze za uzgojofinja (toviliStima) se smatra funkcionalno
povezana grupa gtavina koja se izgruje izvan grdevinskih podrdja naselja, s
pripadajué¢im poljoprivrednim zemljiStem, kapaciteta prekodfetnih grla.

(2) Gratevine iz prethodnog stavka se mogu graditi na pdlfoednoj ¢estici koja
mora imati osiguran pristup s javne prometne poerfli puta s pravom sluznosti.

(3) Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezib00 kg i koeficijentom 1. Sve
ostale vrste Zivotinja za uzgoj i kategorije stokeode se na uvjetna grla primjenom
odgovarajdih koeficijenata iz tabele, odnosno prema prowp¢ tezini svake od vrsta
Zivotinja za uzgoj.

(4) Prema koeficijentima pojedinih vrsta stok@ii#ozene tablice mogu se prdéteati
udaljenosti grdevina i za smjesStaj viSe vrsta stoke. Za Zzivotirkeje nisu navedene u
tabeli koeficijent se oddeije prema st&nom misljenju nadlezne poljoprivredno -
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savjetodavne sluzbe. U shju da se nan prer&unavanja regulira posebnim propisom,
primjenjivatée se poseban propis.

Tablica - Udaljenost gdevina za uzgoj Zivotinja od gtavinskih podrdja

vrsta stoke koeficiient
- _krave, steone juni 1.0C
- _bikovi 1.5C
- _vol 1.2C
- _junad ‘-2 godine 0.7¢
- _junad ¢12 mijesec 0.5¢C
- telac 0.2t
- krmafa + prasa 0.3C
- _tovne svinie preko 6 mijes 0.2t
- _mlade svinje 2 do 6 mjes: 0.1<
- tesSki konij 1.2C
- _srednie teSki kor 1.0C
- laki konii 0.8C
- Zdreba 0.7t
- _ovce, ovnovi, koze i jar 0.1C
- janjad i jaras 0.0t
- _nojevi 0.2t
- kuniéi 0.007
- __pure 0.0z
- _tovni pili¢i (broijleri) 0.005¢
- _nesilice konzumnih ja 0.00¢
- _rasplodne nesilice teSkih pasmr 0.00¢
- _rasplodne nesilice lakih pasm 0.00¢

(5) Navedene minimalne udaljenosti odnose se najambst grdevine koja je
potencijalni izvor zagéenja od granice gdavinskog podr&ja naselja.

(6) Navedene minimalne udaljenosti ne odnose seudaljenost grdevine s
potencijalnim izvorom zagienja od grdevinskog podrgla gospodarske namjene
(gospodarske zone).

Tablica - Udaljenost gdevina za uzgoj Zivotinja od gtavinskih podrdja naselja

minimalna udaljenost od graievinskog

broj uvjetnih grla podruéja naselja(m)

50 - 100 50 m
101 - 400 100 m
viSe od 400 150 m
Clanak 79.

(1) Gospodarske gitavine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja jpptivredne
djelatnosti koje se mogu graditi u sklopu toviliSta

- gospodarske gdavine komplementarne toviliStu (skladiSta hransilosi,
mjeSaonica stme hrane i stino), hladnjée i klaonice iskljgivo za vlastite
potrebe, te druge gospodarskedgnane

- spremiSte strojeva, alata, garazedrsli

- parkiraliSta, manipulativhe povrsine i nadstresni

- infrastrukturne grdevine

- uredi, jedna stambena dewina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja
vlasnika.
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(2) Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnihbgrana, a istovremeno ili u
sljedetim etapama izgradnja préeestambene gdavine.

(3) Uz gospodarske gtavine za vlastite potrebe u funkciji obavljanjajpptivredne
djelatnosti - toviliSta dozvoljena je izgradnja iedgraevine za stanovanje vlasnika do 100
m? GBP, s tim da njena GBP moZe iznositi najvise 1086GBP izgrdenih zatvorenih
gospodarskih grevina.

(4) Uredske prostorije mogu biti do 5% GBP dijgtaievine za smjeStaj zivotinja.

(5) Pratéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosiigoja Zivotinja, a prostori
za boravak djelatnika samo garderobno - sanitagstpri te prostorije za dnevni odmor.

(6) PovrSina i raspored giavina iz stavka 1. ovoglanka utvduju se u skladu s
potrebama tehnologije pojedine vrste djelatnosti.

(7) Visina gospodarskih gtavina i pratéih gospodarskih gegevina, kao i poménih
gradevina (spremiste strojeva i&tio) odreiuje se na temelju zahtjeva tehnoloSkog procesa.

(8) Minimalna udaljenost svih gtavina, osim infrastrukturnih prikljiaka i pristupnih
i manipulativnih povrSina, od svih & iznosi 5,0 m.

Clanak 80.
(1) 1zgradnja klaonice u funkciji toviliSta mozse odobriti samo uz ranije izgenu
(il u isto vrijeme grdenu) grdevinu toviliSta, s kojongini jedinstvenu tehnoloSku cjelinu.
(2) Minimalni kapacitet toviliSta uz koje se moizgraditi klaonica je 100 uvjetnih
grla.
(3) Maksimalna povrsina klaonice moze iznositi 86 po jednom uvjetnom grlu
kapaciteta tovilista.

Clanak 81.
Propisuju se sljede udaljenosti grevine toviliSta za kapacitet preko 50 uvjetnih grla
od ruba katastarskestice razvrstane ili nerazvrstane ceste, oviso@j uvjetnih grla:

broi uvietnih udaljenost od ruba

. 6{ ) zemljiSnog posjeda cestém)
9 drzavne | zupanijske lokalne |nerazvrstane
50 - 100 100 50 30 15
101 - 400 150 100 30 15
viSe od 400 200 150 30 15

Clanak 82.

(1) Minimalna veléina posjeda za izgradnju gospodarskihigx@na za poljoprivrednu
djelatnost (osim zgrada za uzgoj Zivotinja i ritkgjp sukladno odredbama PPOBZ-a, iznosi
za:

- gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju - posjedimalne veléine 15 ha

- gradevine u funkciji uzgoja v - posjed minimalne veéine 5 ha

- gradevine u funkciji uzgoja po¥a - posjed minimalne vehe 3 ha

- gradevine u funkciji vinogradarstva - posjed minimalredicne 1 ha

- gradevine u funkciji uzgoja cvija - posjed minimalne veine 0,5 ha.

(2) Posjedom se smatra zemljiSte koje je u mimmjabovrsini od 60% u vlasnistvu
investitora, a preostali dio moze biti drzavno zétd u zakupu.

(3) Najmanje 80% posjeda treba biti na péarDpéine Trnava.

(4) Ako posjedcini viSe katastarskiltestica, na najmanje 80% povrSine posjeda
katastarskeestice trebaju biti fizii povezaneCestice se smatraju figii povezane i ako ih
dijele melioracijski kanali ili poljski putovi.
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Clanak 83.
(1) U sklopu gospodarskih giavina za vlastite potrebe u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti, izuzev sarstva i peradarstva, mogu se graditi:
- staklenici i plastenici za uzgoj biljaka
- ¢vrste i ur@ene povrSine za privremeno prikupljanje proizvqgoatoi)
- otvorene i poluotvorene nadstreSnice i zatvorskladiSta zatuvanje plodova,
sjemena, ambalaze i&tio
- gralevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su ulage proizvedeni na
pripadajiéem posjedu
- spremiSta strojeva, alata, garaze,dnsli
- gralevina za potrebe stanovanja vlasnika do 160G8P, s tim da njena GBP
moze iznositi najviSe 10% od GBP izdgaih zatvorenih gospodarskih
gradevina.
(2) PovrsSina ostalih gdavina iz stavka 1. ovoglanka i njihov raspored utduju se u
skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste paljoedne djelatnosti.

Clanak 84.

(1) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je &bljproizvodnog organiziranja u
poljoprivredi, s proizvodnjom dva ili viSe poljoprednih proizvoda (ratarskih, s@rskih —
51 i viSe uvjetnih grla, warskih, vrtlarskih, vinogradarskih, peradarskilmugih).

(2) Pod obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvem podrazumijeva poljoprivredni
posjed, u sklopu kojeg se nalaze gospodarskdegmze za vlastite potrebe u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti zajedno sadgvinom za stanovanje, koji se nalazi
izvan gratevinskog podré&ja naselja, na poljoprivrednom posjedu primjereekine, cija je
velicina odr@enaclankom 82. ovih Odredbi, a s obzirom na vrstu gwipredne djelatnosti.

(3) Uz obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dolfgna je izgradnja jedne stambene
gradevine s najviSe tri stana, do 408 BBP, koja se moZe koristiti i za potrebe agrotugz
s tim da GBP stambene gevine moZe iznositi najvise 20% od GBP iztgaih zatvorenih
gospodarskih gdevina.

Clanak 85.

(1) Oblikovanje grdevina obiteljskog poljopriviednog gospodarstva, hoda
graievnog materijala, te koncepcija prostorne orgamgagraievina na gréevnoj ¢estici
moraju biti u skladu s uokajenim ng&nom gradnje na oddenom prostoru, te s okolnim
krajobrazom.

(2) U sklopu posjeda iz ovoglanka mogde je graditi samo jedan kompleks
gospodarskih gdevina koje morajw&initi tehnicko - tehnolosku i funkcionalnu cjelinu |
biti na jedinstvenoj grevnojcestici ili jedno obiteljsko gospodarstvo podnstivjetima.

(3) Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnhovnihdgvaa, a istovremeno ili u
sljedetim etapama izgradnja stambenihdgeaina.

3.1.2. Manje vjerske gralevine i spomen obiljezja

Clanak 86.
Na podrgju Optine Trnava mogu se izvan g@evinskog podrga, na prostorima
primjerenim za tu namjenu, graditi manje vjerskaigvine, kao krizevi, poklonci, kapelice i
sli¢no, te spomen-obiljeZja, najte GBP do 30

3.1.3. Zona posebne namjene

Clanak 87.
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(1) Sjeverni dio prostora @me Trnava nalazi se u sklopu vojnog kompleksa od
interesa obrane - vojni poligon Gasinci (zona pasatamjene).

(2) Unutar vojnog kompleksa Gasinci u potpunostizpbranjena izgradnja, osim
izgradnje za potrebe obrane prema posebnom propisu.

(3) Na udaljenosti od 500 m od ograde odnosnoiggavojnog kompleksa Gasinci
zabranjena je bilo kakva izgradnja temeljem Praka@lno zaStitnim i sigurnosnim zonama
vojnih objekata (NN 175/03.

(4) Prema dostavljenim podacima nadleznog tigdaa zasStite vojnih objekata iz
prethodnog stavka ne obuldeagraievinsko podrtje naselja Kondé.

3.1.4. Ribnjaci

Clanak 87a.

(1) Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale vodneJioe za uzgoj akvakulture.

(2) Izgradnja novih ribnjaka izvan gievinskih podrdja moguta je samo na zemljiStu
katastarskih kultura: midwara, trstik, neplodno tlo te u napustenim koritinnakavcima rijeka
i vodotoka, napusStenim gliniStima te na ostalomjgmpulvrednom tlu ozn&enom na
kartografskom prikazu broj 1. kao ostalo obradiwstialo poljoprivredno tlo.

(3) 1znimno, izgradnja ribnjaka moéai je i na vrijednom obradivom tlu ako se radi o
izgradnji u sklopu gospodarskog kompleksa.

(4) Minimalna povrSina ribnjaka za uzgoj milge 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe je 5
ha, a povrSina se mora koristiti iskijuo za potrebe uzgoja ribe.

(5) Iznimno od prethodnog stavka, ribnjaci koji geade u sklopu gospodarskog
kompleksa za obavljanje intenzivne poljoprivredn@zvodnje mogu biti i manje povrSine.

3.1.5. Gratevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma

Clanak 87b.

Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, koje se gradami ili na Sumskom
zemljiStu moraju biti izgrdene prema posebnim uvjetima koje dtye nadlezno tijelo za
gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem, uz pdetho suglasnost nadleznog
ministarstva, a u zaggnim dijelovima prirode i tijela nadleznog za #aSprirode.

3.1.6. Istrazni prostor mineralnih sirovina
Clanak 88.

Planom se oddeije istrazni prostor mineralnih sirovina - pijesak sljedéima
katastarskintesticama k.o. Svetoblazje:

Kebr. Korisnik povrsina (19
472/1 PIKbakovo 4.557
472/2 PIKbakovo 4.557
47213 PIKbakovo 4.557
47214 PIKbakovo 4.553
472/5 PIKbakovo 4.553
473 PIKbakovo 2.269
474 MO Svetoblazje / PlIakovo 1.132
476 MO Svetoblazje / PIBakovo 14.153
480/3 MO Svetoblazje 914
480/4 MO Svetoblazje 1.194
482/1 MO Svetoblazje 2.255
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482/2 MO Svetoblazje 3.093
482/3 MO Svetoblazje 640
482/4 MO Svetoblazje 198
483/1 MO Svetoblazje 10.045
483/2 MO Svetoblazje 1.676
483/3 MO Svetoblazje 1.672
483/4 MO Svetoblazje 1.676
4, Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina  prometnih i drugih

infrastrukturnih sustava

Clanak 89.

(1) Prostornim planom Osjko - baranjske Zupanije osigurane su povrSine za
izgradnju infrastrukturnih sustava drzavnog i Zup&ong zn&enja.

(2) Koridori infrastrukturnin sustava prikazasu na kartografskim prikazima
broj 2. - Infrastrukturni sustavi (izvod iz Btornog plana Osf&o - baranjske zupanije).

(3) Infrastrukturne sustave koji nisu ucrtari kartografskim prikazima
Prostornog plana Osjeo - baranjske zupanije mogrije graditi i na povrSinama ostalih
namjena, izvan koridora é@no osiguranih u stavku 1. ovagilanka, ali pod uvjetom da se
do tih instalacija osigura neometani pristugpskéaj popravaka ili zamjena.

Clanak 90.

(1) U planiranim koridorima za infrastrukturne wo®, osim izgradnje gdavina
infrastrukture drzavnog ili zupanijskog ztaga, nije dozvoljena nikakva druga izgradnja.

(2) Detaljno odréivanje trasa prometnica i energetske infrastruktureitar koridora
koji su odré@eni Planom utvtuje se projektnom dokumentacijom, odnosno proveidiben
dokumentima prostornog utenja, vodéi racuna o konfiguraciji tla, zastiti okoliSa, posebnim
uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Pri projektiranju i izvdenju pojedinih grdevina i ur@aja infrastrukture potrebno
se pridrzavati vazéh propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalitirastrukturnih
gradevina i urdaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika &strukturnih koridora.

(4) Za pojedine planirane infrastrukturne koridoweeaiaje potrebno je izvesti dodatna
istrazivanja u cilju utwtivanja ta@nih trasa, kroz koja je potrebno usuglasiti ratdi interese
pojedinih korisnika u prostoru, s teziStem na ziddtiturne bastine i okolisa.

Clanak 90a.

Za izgradnju infrastrukturnin sustava za @& Opine Trnava, koji ofinskog
znaaja, koji nisu odréeni Prostornim planom Osjko — baranjske Zupanije, propisuju se
sjeldei uvjeti:

- potrebno je teziti objedinjavanju infrastruktin koridora u cilju zaStite |

ocuvanja prostora i sptavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina

- za povéanje propusnosti post@@d vodova komunalne infrastrukture, gdje je to

bilo mogue, treba koriSteni postdje infrastrukturne koridore

- pri kona&nom odréivanju novih trasa treba nastojati zaolpostojea i planirana

gradevinska podrgja, Sume i Sumska zemljiSta, te voditcurga o bonitetu
poljoprivrednih povrSina radi mogeg utjecaja na smanjenje poljoprivredne
proizvodnje

- pri projektiranju i izva@enju pojedinih gréevina i ur@aja infrastrukture potrebno

se pridrzavati vagh propisa.

- pojedini dijelovi sustava infrastrukturnih sustamnogu se izvoditi po fazama, s

time da svaka faza motamiti dio funkcionalne cjeline
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- prilikom rekonstrukcije ili gradnje zamjenskihfiastrukturnih sustava, ukoliko se
prilikom izrade detaljnijin rjeSenja postignehniki, ekoloski i ekonomski
povoljnija rjeSenja, mogida su odstupanja od postle trasa zbog
promijenjenih okolnosti koje¢e se obrazloziti projektnom dokumentacijom i
konano definirati lokacijskim uvjetima.

4.1. Prometni infrastrukturni sustavi

Clanak 91.
Planom se propisuju uvjeti za izgradnju i rekamstiju prometne infrastukture
cestovnog prometa te uvjeti za izgradnju parldtali garaza.

Clanak 92.
(1) Sirina koridora i poloZaj trasa javnilesta odréene su razlito s obzirom
na mijerilo kartografskog prikaza i gréu tocnost koja iz toga proizlazi te veinu znaka, i
to naelnim polozajem prometnih koridora,¢ga Sirina ovisi 0 vrsti i planiranom razvrstaju
prometnice, a obuh¢a osim prometnog profila i obostrane zastitne pjas
(2) Sirina planskih koridora prometnih, energéiskiodnih graevina iznosi ukupno:
a) za prometne gdavine

- zaostale drzavne ceste -100 m
- za zupanijsku cestu -100 m
b) za linijske gréevine elektronikih komunikacija -500 m
Cc) zavodne gdevine - 300 m.

(3) Na prostoru planiranih koridora iz stavka Mo c¢lanka ne mogu se, do
utvrdivanja tane trase, planirati i graditi gtavine koje se mogu graditi izvan devinskog
podrija.

(4) 1znimno, utvdene Sirine planskih koridora ne primjenjuju se fjala koridora
koji prolazi kroz graevinsko podrtje.

(5) Prostor planiranin koridora se do izgijadnplanirane infrastrukturne
gradevine Kkoristi na postoje nafin, bez mogénosti gradnje trajnih gdavina izuzev
gradevina infrastrukture i/ili iznimno uz postivenposebnih uvjeta propisanih u PPOBZ.
Nakon izgradnje planiranih gtavina, prostor koji preostane unutar planiranihidana
moguee je privesti osnovnoj hamjeni.

Clanak 93.
Izmjena Odluke o razvrstavanju javnih cesta u dr2a zupanijske i lokalne ceste,
odnosno promjena kategorije i nivoa opremljenostita prema posebnom propisu ne smatra
se izmjenom Plana.

Clanak 94.

Sve javne prometne povrSine unutar dgranskog podréja, na koje postoji
neposredan pristup s gevnihcestica ili su uvjet za formiranje gravnih cestica, moraju se
projektirati, graditi i urdivati na n&in da se omogti vodenje komunalnih instalacija, i druge
infrastrukture, a moraju biti vezane na prometsiiau.

Prilaz sa grdevnecestice na javnu prometnu povrSinu treba odredko tda se ne
ugrozava javni promet.

Clanak 95.
(1) Ulice u naselju s funkcijom zupanijske ilkbdne ceste smatraju se tom vrstom
ceste (javna cesta).
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(2) Prometnica na kojoj se odvija kolni promet manati najmanju Sirinu 5,5 m za
dvije vozne trake, odnosno 3,5 m za jednu vozrikutra

(3) Samo jedna vozna traka moze se idgedi samo iznimno na preglednom dijelu
ulice, pod uvjetom da se na svakih 100 m uredialgite, odnosno u slijepim ulicantdga
duzina ne prelazi 100 m na preglednom dijelu ilnb@a nepreglednom.

(4) Za potrebe nove gradnje na neidgrzgom dijelu grdevinskog podrtja koje se Siri
uz drzavnu ili Zupanijsku cestu treba osnivati dajgku sabirnu ulicu preko kojée se
ostvariti direktan pristup na javnu prometnu pawsia sve u skladu s posebnim uvjetima
organizacije nadlezne za upravljanje prometnicarkaju se prikljduje.

Clanak 96.

(1) Minimalna udaljenost regulacijskog pravca asba kolnika treba osigurati
mogutnost gradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankimgostupa, a ne moze biti manja
od one odrBene posebnim propisima.

(2) Izuzetno uz kolnik slijepe ulice moze se osagugradnja nogostupa samo uz jednu
njenu stranu.

Clanak 97.

(1) Uz javne ceste, u pojasu od 150,0 m obostmhmsi ceste, mogu se planirati
benzinske postaje sa smjeStajnim, ugostiteljskiggviackim, servisnim i drugim usluznim
sadrzajima u funkciji tranzitnog turizma, a uz mzergtane ceste samo unutar granica
gradevinskog podrtja.

(2) Maksimalna brutto izgd@nost grdevne cestice benzinske postaje iznosi 50%
ukupne povrSine gdgvnecestice. Na grdevnoj cestici benzinske postaje mogu se graditi
prat€i sadrzaji (prostorije za boravak djelatnika, urednfrastruktura, parkiralista i
manipulativne povrsine i sl.).

(3) Dodatni sadrzaji koji se mogu graditi gaaievnoj cestici benzinske postaje
su
ugostiteljski, trgovaki, servisni i usluzni, ali izgenost grdevnecestice tim sadrzajima ne
moze biti véa od 25% povrSine gitavnecestice.

Clanak 98.

(1) Potreban broj parkiraliSta i garaznih mjestgraiuje se na gkevnoj cestici
pripadajuée graievine.

(2) Iznimno, parkiraliSta i garaze se mogu gradia graevnojcestici javne namjene
kao skupni javni ili privatni parkiraliSno-garazprostor za viSe gdevina, ali isklj&ivo
istovremeno s gradnjom giavina kojima sluze, te iskifivo u Sirini gratevne ¢estice na
kojoj se grdevina gradi.

(3) Gradnja i urdéivanje prostora za smjeStaj automobila na partiatia i garazama
ovisi 0 vrsti i namjeni prostora u gilgvinama za koje se grade, odnosnaiuie parkiraliSta
ili garaze.

Clanak 99.

(1) Za stambene gtavine mora se osigurati hajmanje jedno parkiraliSrgarazno
mjesto (PGM) za jedan stan na pripadajparceli grdevine.

(2) Za ugostiteljsko - turistke graievine u zoni povremenog stanovanja uz planirane
vinske ceste mora se osigurati najmanje jedno pigao - garazno mjesto na svakih 56 m
BRP-a grdevine na pripadajioj parceli grdevine.

(3) Za ostale namjene na 1.00¢ mGBP, ovisno o vrsti i namjeni prostora u
gradevinama, mora se osigurati broj parkiraliSno - gaftamjesta prema sljeélg tablici:
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Potrebni broj
Namjena prostora parkiraliSno-garaznih mjesta (PGM)
Proizvodna namjena, skladiSta sl 6
Trgovina 30
Poslovna i javha namjena (osim vjerske) 15
Restorani i kavane 40
Pansioni 1 PGM na svake dvije sobe
Moteli 1 PGM na svaku sobu
Sportske dvorane i igralista s gledalistima 1 PGM na svakih 20 _SJedaIa_

1 PM za autobus na svakih 500 sjedala

(4) Za parkiranje osobnih vozila moze seidtior prostor uz kolnik prvenstveno
kao javno parkiraliSte namijenjeno pretezito pt®gliima i drugim povremenim
korisnicima, te vozilima javnih sluzbi, kad njego$@ina to omogéava i kada to ne ometa
pristup vozilima hitne pont®, vatrogasaca, te prolaz pjeSaka i invalida.

(5) Na javnim parkiraliStima za automobile indal treba osigurati parkiraliSna
mjesta prema posebnim propisima.

Clanak 100.
Na gratevnoj cestici stambene giavine dozvoljena je izgradnja garaza za osobna
vozila prema Odredbama iz poglavlja 2.1.1.

Clanak 101.
(1) Predwita se koriStenje mjesnih i memjesnih ulica za potrebe javnog prijevoza.
Na stajaliStima javnog prijevoza potrebno je pitStajaliSta s nadstreSnicama za putnike, a
prema posebnim propisima.
(2) U ulicama se predd@ se urdenje pl@nika za kretanje pjeSaka u Sirini ne manjoj
od 1,5 m. Planom uzeg podja ova Sirina moze se propisati i draga

Clanak 102.

Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene béutektonskih barijera tako da na
njima nema zapreka za kretanje niti jedne kateg@tianovnistva, a na javnim parkiraliSnim
povrSinama potrebno je osigurati parkiraliSna (gasy mjesta za invalide prema posebnom
propisu.

4.2.  Elektronike komunikacije

Clanak 103.
Prostornim planom se osiguravaju koridori za idgya distributivne kanalizacije za
elektrontke komunikacije. U prostornom smislu ovi kanid ne naruSavaju postoge
stanje, osim u trenutku izgradnje.

Clanak 104.

Planom je preddieno povéanje kapaciteta mreze elektrékih komunikacija, tako da
se osigura dovoljan broj telefonskih priklipka svim kategorijama korisnika, kao i ndjve
mogui broj spojnih veza. Sve mreze elektrékin komunikacija (mrezni kabeli, svjetlovodni
i koaksijalni kabeli i drugo) u pravilu se trebgpolagati u koridorima postajé, odnosno
planiranih prometnica.

Clanak 105.
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(1) Gratevine elektronike komunikacijske i povezane opreme bez koriSteagova
ulaze u gr®evine od vaznosti za drzavu temeljem posebnog gaopiojim je odréeno da
podritje pokrivanja mreze mora sadrzavati sva zupamijskediSta, gradove i naselja, kao i
vaznije cestovne i Zeljeatke prometnice, te vaznije plovne puteve na unufiraSrodama.

(2) Lokacijske dozvole za gtavine elektronike komunikacijske i povezane opreme
bez koriStenja vodova izdaju se na temelju Prostpplana Osjgko - baranjske Zupanije pri
c¢emu se za oddévanje detaljnog polozaja samosidfeantenskih stupova primjenjuju mjere
zastite prirode i kulturne basStine prema posebnpigu.

(4) Prilikom izgradnje baznih stanica potrebn@jevesti mjere sigurnosti, mjere za
zastitu zdravlja stanovniStva i mjere zastite alanli

Clanak 106.
Lokacije i gra@evine za potrebe RTV sustava trebaju biti u skegazéim propisima
o dopustenoj snazi radio i TV signala. Za ove jaigvine potrebno osigurati prostor s
nesmetanim kolnim pristupom, te voditcuma o uklapanju u okolinu (naselja ili prirodnog
prostora).

4.3. Vodnogospodarski sustav

Clanak 107.

(1) Planom su osigurani prostori za:

- vodoopskrbu (sustav koriStenja voda)

- uralenje i zastitu izvoriSta i drugog leziSta koja seidti ili je rezervirana za
javnu vodoopskrbu

- glavne vodoopskrbne cjevovode kojima se voda esaw@ prema centrima
potrosnje

- odvodnju otpadnih voda: utaje za proiS¢avanje voda, ispuste, crpne stanice i

kolektore

- sustav uréenja vodotoka i voda

- nasipe (obaloutvrde) i kanale
- akumulacije.

(2) Optina Trnava je donijela Odluku o ponistenju Odlukezastitnim zonama
crpiliSta Trnava u naselju Trnava, iz razloga &mavedeno crpiliSte zatvoreno i viSe se ne
koristi. Postojéi se bunar uz nogometno igraliSte moze zadrzatipaorabi iskljw&ivo za
tehnicku vodu (pranje ulica, gasSenje pozaradrsb).

4.3.1. Vodoopskrba

Clanak 108.

(1) Podrgje Optine Trnava se opskrbljuje vodom sa vodocrpiliStasldima na
podriju Gradabakova od 2005. godine. Trenutno je nizi dio nasBljsava (do 150 m iznad
benzinske postaje) pokriven je vodoopskrbnom mrezNaselja Lapovci i Dragotin su u
cjelosti pokriveni vodoopskrbnom mrezom.

(2) Planom se u lokalnoj vodoopskrbi pretui

izgradnja magistralnih opskrbnih cjevovoda Puenjesna mreza) za naselja koja
nemaju izgrdenu vodoopskrbu

- izgradnja stanice za pasanje tlaka u naselju Trnava (za vodoopskrbu viSih

dijelova naselja Trnava)

- izgradnja stanice za paanje tlaka u naselju Svetoblazje (naselje ima

izgradenu vodoopskrbnu mrezu), kako bi se moglostypiti prikljucenju
svih kwanstava na vodoopskrbni sustav
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- izgradnja distribucijske vodoopskrbne mreze asefje Hrkanovcbakovaki iz

pravca Trnave

- izgradnja distribucijske vodoopskrbne mreze zaeha Kondré iz pravca

GaSinaca. lzgradnja i obnova vodoopskrbnog sustavae odvijati etapno na
temelju posebnih programa i projekata javnih podazsadleznih za obavljanje
poslova vezanih za vodoopskrbu.

(3) Vertikalni razmak vodoopskrbnog cjevovoda unagl na druge instalacije iznosi
najmanje 50 cm ranajwi od tiemena odnosno do dna cijevi, a najmanjaZzootalna
udaljenost vodoopskrbnog cjevovoda od drugih ukidperstalacija je 1,0 m.

(4) Prijelaz vodoopskrbnog cjevovoda ispodteegvodi se obavezno u zastitnoj
cijevi ili adekvatnoj betonskoj oblozi. Za gsranje potrebne toplinske zastite vode u
cjevovodu debljina zemljanog nadsloja iznad tjeaneijevi mora biti najmanje 1,0 m.

4.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 1009.

(1) Planom je odien je sustav zbrinjavanja otpadnih voda na pgdr®piine
Trnava putem malih udaja za proéiS¢avanje otpadnih voda s aeracijom za svako naselje
odvojeno.

(2) Planom se kao varijantno rjeSenje om@aya izgradnja jedinstvenog sustava
odvodnje otpadnih voda s mago&u priklju¢enja na vé sustav sa centralnim w@em za
prociSéevenje otpadnih voda, a u ka@nasti u jedinstveni sustav O&k® — baranjske
Zupanije.

(3) Potencijalni prijemnici za prihvat g@&cenih otpadnih voda iz uteja za
prociS¢avanje otpadnih voda s aeracijom su:

- kanal I. reda Breznica (naselja Korididbragotin i Svetoblazje)

- kanal Il. reda Svrznica (naselje HrkanoRakovaki)

- kanal lll. reda Brana (naselje Trnava)

- kanal Ill. reda Duboki (naselje Lapovci).

Clanak 110.

(1) Sve otpadne vode treba prije ispuStanja wipmjik pr@istiti u mjeri da se uklone
sve Stetne posljedice za okolinu, prirodu i prijémn

(2) RjeSenje odvodnje otpadnih voda naselja dombmnja planiranog sustava
odvodnje treba rjeSavati dobro izvedenim, nepropoussabirnim jamama s djelotmim
bioloSkim pra@is¢avanjem, kao i njihovom uredno#isé¢enju, odrzavanju i praznjenju.

(3) Preduiieni sustavi odvodnje trebaju vodotoke zadrzati msouwn zahtijevane
kategorije, a to se odnosi i ha sve potoke kok@este za odvodnju.

Clanak 111.
(1) Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tetlloSkom procesu, trebaju imati
svoje urdaje za predtretman otpadnih voda prije njihovogStgmja u odvodni sustav.
(2) Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka iz famoze se osigurati prema posebnim
propisima.

Clanak 112.

Biljni procistati otpadnih voda, koji se mogu graditi za potrebeje@imih
gospodarskih subjekata, moraju biti smjeSteni td&onisu na dominantnom smjeru vjetra
prema najblizem naselju, uz uvjet da su udaljejmaaje:

- od gratevinskih podrdja naselja 500 m

- oddrzavne ceste 200 m
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- od zZupanijske i lokalne ceste 150 m
- od nerazvrstane ceste 50 m
- od zeljeznike pruge 200 m.

4.3.3. Uralnje vodotoka i zaStita voda

Clanak 113.

(1) Vodne povrSine i vodno dobro treba Iineati na n&in da se osigura propisani
vodni rezim, kvaliteta i zasStita voda. Korita vooké treba urmivati na n&in koji je
izgledom blizak prirodnom obliku.

(2) Vodno dobro je od interesa za Republiku Hiuatskoje ima njezinu osobitu
zastitu i koristi se na @& i pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama.

Clanak 114.

(1) Vodoprivrednim rjeSenjem ®&i — Bosutskog polja predigna je izgradnja
veceg broja akumulacija i retencija, te zastitnihgoaela uzvodno od planiranih akumulacija
na brdskom dijelu podeja. Planirana je izgradnja sljedle akumulacija:

- akumulacija Berovac na potoku Beravac, povrSihéa

- akumulacija Aljeg na potoku Duboki , povrSinelZ¥

- akumulacija Trnava na potoku Brana, povrSined8 h

- akumulacija Vrbica na potoku PafjgovrSine 26 ha

- akumulacija Slavkovac na potoku Svrznica, powS0 ha

- akumulacija Breznica na potoku Breznica, povr&@e ha

- akumulacija Kondd na potoku Grosovica, povrSine 41 ha

- akumulacija KoroSevica na potoku Grosovica, poe$6 ha.

(2) Povrsine planiranih lokacija dane su okviraostvarnece povrsine biti utwtene
projektnom dokumentacijom.

4.4. Energetski sustav
4.4.1. Elektriena energija

Clanak 115.
Na podrdju Opcine Trnava nema elektroenergetskih objekata napgnskoa 35 kV
i 110 kV, niti se ista planira.

Clanak 116.

(1) Lokacije TS 10(20)/0,4 kV nisu predmet ovogria.

(2) Mjesta budéih TS 10(20)/0,4 kV, kao i trase prikgnih i spojnih vodova 10(20)
kV nije ovim planom mogte odrediti, s obzirom da je gotovo neméguyredvidjeti u kojim
¢e se podrgjima pojaviti potreba za dodatnim k&hama elektdne energije. Takier,
izgradnja ovih grdevina je uvjetovana rjeSenjem imovinsko-pravnih agin Sto jecesto
nemogue rijeSiti na tehriiki optimalnoj lokaciji. Osim toga, trase prik§nih vodova 10(20)
kV su vezane uz lokacije trafostanica, te je istgmie odrediti tek po ugovaranju cioe
lokacije trafostanica, odnosno rjeSenju imovinskavpih odnosa za konkretnu lokaciju.

(3) U sliedéem se razdoblju planira nastavak rekonstrakciiskonaponske
mreze u svrhu poboljSanja niskonaponskih prilikavalitete opskrbe potro8a (zamjena
vodi¢a, Al-Ce uze za samonosivi sklop, izolirani wédite zamjena drvenih stupnih
trafostanica sa stupnim betonskim trafostanicamea po potrebi povanje instalirane
snage ugradnjom vrSnih transformatora i intiér@ae novih trafostanica).
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44.2. Plin

Clanak 117.
Ovim se Planom predia plinifikacija svih naselja u skladu rjesenjem Studije
plinoopskrbe iz PPOBZ.

4.4.3. Ostaliizvori energije

Clanak 117a.

(1) Na podrgju Opcine Trnava omogtava se koriStenje alternativnih izvora energije
(za grijanje, hldenje, klimatizaciju, ventilaciju, pripremu potroStaple vode i drugo). Pod
alternativnim se izvorom energije smatra svaki loldnergije koji je jeftiniji i kojim se
djelomiéno ili u potpunosti zamjenjuju fosilna goriva i klecna energija ili se mijenjaju
njihovi udjeli u ukupnoj potroSnji energije objekfai ¢emu se prednost daje obnovljivim
izvorima energije.

(2) Na podrdgju Optine Trnava omogtava se gradnja toplana i pojedindn
energetskih jedinica za proizvodnju elekte i toplinske energije koriStenjem energije
biomase, sunca, vjetra i &tio.

(3) Na podrdgju Opcine Trnava omogtava se koriStenje energije sunca za
niskotemperaturno koristenje s@ve energije ugradnjom stanih pretvornika (kolektora) na
kroviStima grdevina.

5. Mijere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednos ti i kulturno- povijesnih cjelina
5.1.  Prirodne i krajobrazne vrijednosti

Clanak 118.

(1) Na podrdgju Optine Trnava ne postoje posebno zasti dijelovi prirode prema
Zakonu o zastiti prirode.

(2) Podrdje obuhvata Plana sastavni je dio p@ghuEkoloSke mreze Republike
Hrvatske (NN 109/07) odnosno tu se nalaze pfdruazna za divlje svojte i staniSne tipove
HR2000623 Sume na Dilj gori. Za planirani zahvgibdrtju ekoloske mreZze koji sam ili sa
drugim zahvatima moZe imati aZfsgan utjecaj na ciljeve covanja i cjelovitost podiija
ekoloSke mreze, ocjenjuje se njegova prihvatlfivos podrdje ekoloSke mreze sukladno
Zakonu o zastiti prirode.

(3) Za podrdja vaZzna za divlje svojte i stanisne tipove HR2@B6ume na Dilj gori
propisuju se mjere zastite:

- gospodarenje Sumama treba provoditi sukladielimaa certifikacije Suma

- prilikom dovrSenog sijeka ¥é Sumskih povrSina, gdje god je to mogui

prikladno, ostavljati manje nepo&gne povrsSine
- U gospodarenju Sumamauvati u najvéoj mjeri Sumskeistine (livade, pasnjaci
i dr.) i Sumske rubove

- U gospodarenju Sumama osigurati produljenjeéisgezrelosti zawajnih vrsta
drveta s obzirom na fizoloSki vijek pojedine vrste i adstveno stanje Sumske
zajednice

- ocuvati bioloSke vrste zgdajne za staniSni tip; ne unostiti straneolfaine)

vrste i genetski modificirane organizme

- U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brgacrvanje ugrozenih i rijetkih

divljih svojti te sustavno pt&nje njihova stanja (monitoring).
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(4) Radi @uvanja prirodnih vrijednosti na podfu obuhvata Plana propisuju se
sljedete mjere i uvjeti zastite prirode:

- prije bilo kakvih zahvata na prirodnim edgnostima koje bi se eventualno
zastitile potrebno je izvrsiti inventarizaciju ilgazaciju bioloSke i krajobrazne
raznolikosti i staniSta sa procjenom njihove ugrm&ti. te posebno izdvojiti i
zastititi vrste i staniSta

- potrebno je provoditi monitoring ugrozenih staajSindikatorskih i ugrozenih
vrsta, ukoliko takve postoje

- potrebno je u Sto ¥ej mjeri zadrzati prirodne kvalitete prostora tespetiti
paznju @uvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja

- prirodni krajobraz treba Stititi od Sirenja napdéie izgradnje, uz posebtiovanje
podruja pod autohtonom vegetacijom

- poljoprivrednim zemljiStem gospodariti na ¢imada se osiguraju odgovaraju
prirodni ekoloski uvjeti kojce Sto bolje zastititi biljni i Zivotinjski svijet

- treba smanijiti trend gubitaka povrSina i raznodik prirodnih i poluprirodnih
travnjaka kao vrijednih antropogenih stanista bibgaibloSkom raznoliko&u

- prirodna dobra treba racionalno koristiti beze@iganja ili ugrozavanja njenih
dijelova i uz Sto manje naruSavanje ravnoteze gnitofaktora

- treba sprijeiti Stetne zahvate i porerfge u prirodi nastale kao posljedica
tehnoloSkog razvoja i drugih djelatnosti te osigursto povoljnije uvjete
odrzavanja i slobodnog razvoja prirode

- natravnjacima i oranicama potrebno §enaati bioloSku i krajobraznu raznolikost

- kod okrupnjavanja poljoprivrednih povrSinacueati mrezu prirodnih i
poluprirodnih staniSta koja nisu zanimljiva s pr@mdnog stajaliSta, posebno uz
rubove velkih monokulturnih povrSina, uz ceste patokanale

- ne poticati hidromelioracije u svrhu osposobljgeapoljopriviednog zemljiSta za
poveanje proizvodne sposobnosti, ¢veracionalnije koristiti postoje, a
posebno zapustene poljoprivredne povrsine

- gospodarenja Sumama unutar vrijednih i posebstceaih podrdja potrebno je
uskladiti s mjerama zastite prirode i drugim obvezamjernicama

- Sumama obrasla podia trebaju ostati bioekoloSka uporiSta prostora

- reprezentativnhe povrSine Suma potrebncajevati.

(3) Vrijedni dijelovi prirode koji nisu zagteni Zakonom o zastiti prirode ozfeai su
na kartografskom prikazu broj 3.2. - Pogeuprimjene posebnih mjera denja i zastite,
3.2.1. - Urdenje zemljiSta i zastita posebnih vrijednosti ili@ja (izmjene i dopune) - izvod
iz Prostornog plana Osjko - baranjske Zupanije u mj. 1:100.000".

Clanak 119.

(1) Unutar grdevinskih podrdja naselja Dragotin, Hrkanové&akovaki, Kondri¢ i
Svetoblazje, koja se nalaze u pagima vrijednih dijelova prirode, ne primjenjuju sgere i
uvjeti zastite prirode iZlanka 112. ovih Odredbi.

(2) Obvezno je poSumljavanje marginalnog zemlji&a i ostalog poljoprivrednog tla,
Suma i Sumskog zemljiSta ako isto nije mégprivesti poljoprivrednoj namjeni.

Clanak 120.

Zasttene biljne i Zivotinjske vrste, koje su za&sétie Zakonom o zastiti prirode i
mebunarodnim konvencijama, a koje su evidentirane PRO®, kao i vrste kojima opada
brojnost, nestaju staniSta i prijeti odumiranjeb&restititi ne samo unutar za&nih predjela,
vec | na podrdju cijele Ogine Trnava.

5.2. Kulturna bastina
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Clanak 121.
Kulturna dobra navedena u Popisu nepokretnih kniludobara koji slijedi imaju
svojstva kulturnog dobra i podlijezu pravima i obama posebnog zakona koji regulira
zastitu kulturnih dobara, bez obzira na njihov ttenpravni status zastite.

Reaqistrirana kulturna dobra

Sakralni spomenici

- Zupna crkva Uza3a& sv. Kriza u Trnavi (broj registracije Z - 1645)

- grobljanska kapela Uznesenja B. D. M. u Dragothbmoj registracije Z — 1675)

Spomenici antifaSizma

- spomen grobnica palih boraca na groblju u Dragoti

- spomen pleapalih boraca na zgradi osnovne Skole u Dragotinu

- spomen pla palim borcima i ZFT na zgradi Drustvenog domarkaovcima
bakovakim

- spomen grob poginulih boraca na starom grobljkaHovcimabakovakim

Evidentirana kulturna dobra

Spomenici narodnog graditeljstva

- kué¢e u Ravnoj ulici broj 6, 20, 23, 30, 36,44, 48 ilbPragotinu
- ambar u Ravnoj ulici broj 73 u Dragotinu

- ku¢a u Ulici Hrvatskih branitelja broj 20 u Trnavi

- kuce u Ulici M. Gupca broj 26 i 28 u Trnavi

- kruSna pé u Ulici Hrvatskih branitelja broj 55 u Trnavi

- kuce i krusne pé& u Glavnoj ulici broj 61 i 169 u Lapovcima

- kuce u Glavnoj ulici broj 22, 551 171 u Lapovcima

ArheoloSki lokaliteti

- TRNAVA - prapovijesno naselje, prapovijesarheoloski lokalitet, upisan u
popis evidentiranih spomenika kulture pod brojer82L1

- DRAGOTIN (iza crkve) - prapovijesni arheoloSkik&litet, upisan u popis
evidentiranih spomenika kulture pod brojem 1148

- DRAGOTIN (Kapela) - prapovijesni arheolosSkokalitet, upisan u popis
evidentiranih spomenika kulture pod brojem 1149

- DRAGOTIN (Kwinac) - prapovijesni arheoloski lokalitet, sgmn u popis
evidentiranih spomenika kulture pod brojem 1150

- DRAGOTIN (Selo) - prapovijesni arheoloSki k&éditet, upisan u popis
evidentiranih spomenika kulture pod brojem 1151

- DRAGOTIN (Groblje) - srednjevjekovni arheoloSkokhlitet, upisan u popis
evidentiranih spomenika kulture pod brojem 1152

Clanak 122.

(1) Ovim se Planom predlaze zastita slf@desakralnih gr@evina kao kulturnih
dobara lokalnog zraja:

- kapela sv. Ivana Krstitelja u Kondu

- kapela sv. Bartola u Lapovcima.

(2) Predstaviko tijelo lokalne samouprave moze evidentirane aakr graevine
zastititi kao dobra od lokalnog zfsga, kako bi se savao ovaj segment graditeljske bastine,
a njihova zastita utduje se uz prethodnu suglasnost KonzervatorskoglaodjeOsijeku.
Lokalna samouprava duzna je u tomcaju osigurati provedbu takve odluke (uvjete i
sredstva potrebna za provedbu takve odluke).
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Clanak 123.

ZasSttenim kulturnim dobrima, kod kojih su uttgana spomertika svojstva i na koje se
obvezno primjenjuju sve spomeéke odredbe, smatraju se sve vrste spomenika koji su
registrirani ili preventivho zagteni te upisani u Listu kulturnih dobara RH. Za svak
pojedin&nu povijesnu grdevinu kod koje su utdena spometika svojstva kao najmanja
granica zaStite utduje se pripadna parcela ili njen povijesni dio. i®ne grdevine se
obnavljaju cjelovito, zajedno s njihovim okoliSemristupom zgradi, vrtom, perivojem,
voc¢njakom, dvoristem i stho, ako su povijesno utemeljeni.

Clanak 124.

(1) Evidentirana sakralna kulturna dobra su ong kmaju odrédene spomenike
karakteristike i manju spomesku vrijednost, ali ne u tolikoj mjeri da budu regiana i
upisana u Listu registriranih kulturnih dobara pRlelike Hrvatske. Predsta¥kop tijelo
lokalne samouprave moze evidentirana kulturmabral proglasiti kulturnim dobrima
lokalnog zn#&aja, a njihova zaStita utiuje se uz prethodnu Konzervatorskog odjela u
Osijeku. Lokalna samouprava duzna je osigurati gdbu takve odluke, kao i odrzavanje
kulturnih dobara lokalnog ztaja.

(2) Evidentiranim se arheoloSkim lokalitetima zbogistrazenosti ne mogu utvrditi
tocne granice, pa su locirane poloZzajem. Radi njegdeefikacije te otkrivanja i drugih
moguih nalaziSta na podéu Opéine Trnava potrebno je obaviti rekognosciratgeena,
njegovo Kartiranje i dokumentiranje temeljemdgge se odrediti mjere zastite nalazista i
nalaza.

(3) Takater, ukoliko bi se na preostalom poé&jw Opcine Trnava prilikom izvdenja
gradevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova & na arheolosko nalaziste ili nalaze,
radove je nuzno prekinuti i 0 navedenom obavijelstinzervatorski odjel u Osijeku, kako bi
se sukladno odredbama Zakona o zastitiuvanju kulturnih dobara poduzele odgovaéaju
mjere osiguranja te zastite nalazista i nalaza.

Clanak 125.

(1) Zakonom o zastiti i amuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i 157/03)
regulirana je zastita arheoloskih nalaziSta i reltz se stoga na registrirani lokalitet i na
preostalo podritje Opéine Trnava primjenjuju propisane odredbe navedeaBgna.

(2) Registriranom arheoloskom lokalitetu #ene su granice rasprostranjenosti
katastarskintesticama. Svi zemljani radovi koji uk§uju kopanje zemljiSta dublje od 40 cm
moraju izvesti ranim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa, prethodno
utvrbene posebne uvjete zastite i odobrenje Konmaskeog odjela u Osijeku, koji moze
propisati i prethodno iz\denje zastitnih arheoloskih iskopavanjabi ist azj@aBva izgradnja
na registriranom arheoloSkom lokalitetu uvjetavgm rezultatima arheoloskih istrazivanja,
bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenja.

Clanak 126.

(1) Za sve grdevinske zahvate na gi@vinama navedenim u Popisu kulturnih dobara
iz ¢lanka 115. ovih Odredbi treba ishoditi posebne tevjeprethodno odobrenje nadlezne
Uprave za zastitu kulturne bastine.

(2) Za grdevine navedenu u popisu, kao najmanja granicateastviduje se
pripadaji¢a cestica ili njen povijesno vrijedni ambijent.

Clanak 127.
Izuzetno, na jednoj gdevnoj cestici mogu se dozvoliti dvije stambene dgeine na
temelju prethodne suglasnosti nadlezne Uprave &aw&ulturne bastine, i to samo u &hju
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da se radi o @vanju vrijedne tradicijske ke uz koju se, naestici u graditeljski skladnoj
cjelini sa zatéenim ambijentom, mozZe predvidjeti i izgradnja n&uée.

6. Mijere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i zbrinjavanjeotpada

Clanak 128.

(1) Mjere sanacije, @vanja i unapréenja okoliSa i njegovih ugroZenih dijelova
provoditi ¢e se u skladu s vaden zakonima, odlukama i propisima koji su relevamin ovu
problematiku.

(2) Programom zastite okoliSa potrebno je utvrditjete, smjernice i mjere zastite
okoliSa za osobito vrijedne resurse: vode (pitkdavbodvodnja), Sume, tlo, zrak i krajobraz.

(3) Unutar grdevinskog podrgja naselja ne mogu se graditi Bevine koje svojim
postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potgheo, ugroZzavaju Zzivot i rad ljudi,
odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granicardgwih posebnim propisima zaStite
covjekova okolisa u naselju.

(4) Unutar grdevinskog podrgja naselja ne moze se dneati ili koristiti zemljiSte na
n&in koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stav&k ovogalanka.

6.1. Mijere sprjg&avanja nepovoljna utjecaja na okolis
6.1.1. ZasStitavodai tla

Clanak 129.

(1) Poljoprivredno zemljiSte je dobro od interesaRepubliku Hrvatsku i ima njezinu
osobitu zastitu. Poljoprivredno zemljiSte se kayistiti i njime raspolaze na tia odreien
zakonom.

(2) Planom je evidentirana jedna kategorija paljopdnog zemljista:

- ostala obradiva tla (P3),

kojem se moze promijeniti namjena za potréggadnje grdevina, infrastrukture,
groblja, poSumljavanje i eksploataciju pijeskauglh mineralnih sirovina.

Clanak 130.

(1) Do izrade sustava odvodnje otpadne vode izadmstava trebaju se ispustati u
nepropusne trodjelne armirano-betonske &epti jame koje omodgavaju redovito
praznjenje djelondno praiscene otpadne vode i odvoz od strane za to regisérinatke na
mjesto odréeno Odlukom o odvodniji otpadnih voda.

(2) Otpadne vode ¢é gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisireastavu i
kvaliteti voda, prije upusStanja u javni odvodni taysmoraju se pkastiti predtretmanom do
tog stupnja da ne budu Stetne po odvodni susfajjemnike u koje se upustaju.

Clanak 131.

(1) Svi gospodarski pogoni, te gospodarskei@rae - toviliSta trebaju imati izveden
sustav odvodnje, koji onemoguje izlijevanje i prodiranje u tlo otpadnih voda.

(2) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nguueni za tekéinu i imati rigole za
odvodnju osoke u gnojiSnu jamu. Dno i stijenke @#tajdo visine od 0,5 m iznad terena
moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala.

(3) Sva tektina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvegiinoe ili silose za osoku i
ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jamdosisza osoku moraju imati siguran i
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nepropustan pokrov, te otvore &@acenje i zrgenje. Mogue je odvozenje gnojovke, osoke i
stajnjaka na poljoprivredno zemljiSte prema posebpeopisu.

(4) Do izvedbe sustava odvodnje i dag@ za proiScavanje u naseljima, zastita i
predtretman moraju se izvesti na samoj lokacijitepu nepropusnih gdavina i odvoza
taloznog mulja i otpada.

Clanak 132.
(1) Sve vodotoke, vodne povrSine i vodne resurggense koristiti i urdivati u skladu
s vodopravnhom oshovom i Zakonom o vodama, a svwate@ uz vodne povrSine, te
vodoopskrbu i odvodnju treba uskladiti sa zahtjevinrtke Hrvatske vode.
(2) U vodotoke se ne smije ispustati gnojnicapote umjetnih gnojiva, kao i druge
Stetne tvari, posebno iz gospodarskih i proizvogmddevina.

6.1.2. Zastita prostora

Clanak 133.

(1) Sume i Sumsko zemljiste ne mogu mijenjati Bveamjenu u odnosu na stanje
zate&eno stupanjem na snagu ovog Plana.

(2) Izuzetno od stava 1. ovotanka, Sumsko zemljiSte moze promijeniti namjenu:

- ako postoji opravdan interes pridemja drugoj kulturi

- uinteresu sigurnosti ili obrane zemlje

- za potrebe infrastrukture predene ovim planom i planovima viSeg reda.

(3) Nekvalitetno poljoprivredno zemljiSte koje @konski nije opravdano koristiti u
poljoprivredne svrhe moZe se poSumiti.

6.1.3. Zastita stabilnosti tla

Clanak 134.
(1) Na kartografskom prikazu 4.F. oZeaa je zona erozije i aktivhog odrona, koja je
odreiena na temelju geoloskih istrazivanja i opazanjeerenu”.
(2) Ova se zona smatra ugrozenim dijeloviiogekovog okoliSa u kojoj se mogu se
obavljati samo oni radovi koji ne ugroZavaju stabdt tla.
(3) Gratevine i zemljiSta na podéima iz stavka 1. ovoglanka mogu se koristiti
samo tako da se koriStenjem ne ugrozava stabillaost

Clanak 135.

(1) Za zonu erozije i aktivnog odrona obveznajada plana sanacije.

(2) Na podrdju iz stavka 1. ovoglanka nije mogtia gradnja do sanacije terena.

(3) Iznimno, gradnja je dopusStena ukoliko se seigg@aznim radovima dokaze
stabilnost terena koja omogye izgradnju.

(4) Na podrdju iz stavka 1. ovoglanka mogda je rekonstrukcija gtgevina u svrhu
osiguranja zahtjeva bitnih za gevinu i u svrhu osiguranja neophodnih uvjeta Zividta
rada.

6.1.4. Zastita zraka
Clanak 136.
(1) S obzirom na utdene djelatnosti koje orcuju zrak, Ogina Trnava je duzna

sukladno posebnim zakonskim propisima voditi katagtmisija u okolis, te izraditi Plan
intervencija u zastiti okolisa.
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(2) Eventualne lokacije za zahvate u prostoru kojth se javlja izvor on&S¢avanja
zraka moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od dgainskih podrdja naselja, odnosno od
pretezito stambeno-poslovne izgradnje, kako u tonama ne bi doSlo do prekdemja
gran&nih vrijednosti emisija oddenih posebnim propisima.

Clanak 137.

(1) Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovgespodarske pogone kao i manje
zanatske radionice u pogledu o¢iséenja zraka, vode i produkcije otpada u skladu sa
minimalnim dozvoljenim standardima.

(2) Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori ngjikta ¢e se odvijati rad moraju biti
udaljeni od stambenih gtavina najmanje za potrebnu udaljenost kako bi saegmeeno
opteréenje (bukom, vibracijama, dimonsadi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu
mjeru.

6.1.5. Zastita od buke i vibracija

Clanak 138.

(1) U cilju zastite od prekomjerne buke na pa@grOpéine Trnava potrebno je:

- identificirati potencijalne izvore buke

- kontinuirano vrSiti mjerenja buke u najugroZemijpodrjima.

(2) NajviSe mogee dopusStene razine buke na vanjskim prostorima lopsk
gradevinskih podrdja odretene su posebnim propisima.

(3) Sve gospodarske @evine moraju imati tehnologiju koja sptpva nedozvoljenu
kolicinu buke i emisiju praSine iznad dozvoljene &iole i sastava.

6.1.6. Procjena utjecaja na okolis

Clanak 139.
Procjenu utjecaja na okoliS potrebno je izraditigzatevine i zahvate u prostoru koji
su odréeni posebnim propisom.

6.1.7. Zastita od elementarnih nepogoda i ratnibpasnosti

Clanak 141.

(1) Kriteriji za odrdivanje naseljenih mjesta u kojima se moraju grasktoniSta i
druge grdevine za zaStitu stanovniStva, stupnjevi ugroZeniesbtpornost sklonista ovisno o
zonama gdje se grade igmaodreaiivanja zona ugrozenosti utteni su posebnim propisima.

(2) Naselje Trnava ulazi u kategoriju IV. stupnigroZenosti i u njemu je planirana
zastita stanovniStva u zaklonima i podrumima nalain podrgju. Zakloni se ne smiju
graditi u neposrednoj blizini skladiSta zapaljivitaterija, u razini nizoj od podruma zgrade
niti u plavnim podrdgjima.

6.1.8. Zastita od pozara i eksplozije

Clanak 142.
(1) Prilikom svih intervencija u prostoru @mno je Koristiti odredbe posebnih
propisa koji reguliraju ovu oblast.
(2) Gratevine i postrojenja u kojimée se skladistiti i koristiti zapaljive tekime ili
plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenastl ostalih grdevina i komunalnih
uredaja, prema posebnim propisima.
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(3) Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivatiredbe posebnih propisa za
siguran transport tekih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovaweha i plinovodima.

(4) Ispred postojgh i budwih vatrogasnih postaja predvidjeti gradnju po jegino
nadzemnog hidranta za punjenje vatrogasnih vozila.

Clanak 143.

(1) Sukladno posebnim propisima potrebno je ishadiglasnost nadlezne Policijske
uprave na mjere zastite od pozara primjenjene jekireoj dokumentaciji.

(2) Radi omogéavanja spaSavanja osoba iz dgrane, kao i gaSenja pozara na
gradvini i otvorenom prostoru, gdgvina mora imati vatrogasni prilaz odem prema
posebnom propisu, a prilikom gradnje i rekonstije vodoopskrbnih mreza mora se,
ukoliko ne postoji, predvidjeti hidrantska mreza

6.2. Gospodarenje otpadom

Clanak 144.
Za podrgje Optine Trnava odrduje se kao potencijalna lokacija za odlaganje
komunalnog otpada lokacija juzno od naselja Dragbtapusteno odlagaliSte predieno za
sanaciju).

Clanak 145.

Za efikasno koriStenje i gospodarenje otpadommasilagaliSta komunalnog otpada,
Opc¢ina Trnava ¢e Planom gospodarenja otpadom odrediti lo&acgciklaznih dvorista
na kojima ¢e se razvrstavati i privremeno skaldistiti poselmngte otpada, sukladno
posebnom propisu. Takva vrstadggina smatra se komunalno - servisnimigsanama.

Clanak 146.

(1) Privremeno skladiStenje opasnog otpada kaggiaje ili ¢e nastajati na podéju
Opcine Trnava vrSi se na mjestima njegovog nastajdojekon&nog zbrinjavanja prema
posebnom propisu.

(2) Na podrdgju Opcine Trnava nije preddena lokacija za priviemeno odlaganje
opasnog otpada.

Clanak 147.
Zbrinjavanje otpada zivotinjskog tkiva moze satviskljucivo u kafilerijama.

7. Obveza izrade detaljnijih prostornih planova
7.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 148.

(1) Za podrdgje Optine Trnava utwiuje se obveza izrade Urbaniging plana uréenja
gospodarske zone Trnava.

(2) Granica obuhvata Urbanigog plana uréenja gospodarske zone Trnava
prikazana je na kartografskom prikazu broj 4.F.

(3) U skladu s odredbama posebnih zakona i propisgwa je izrada i drugih
dokumenata prostornog demja uzih podrgja, osim onih navedenih u stavku 1. ovog
¢lanka.
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(3) Paetak izrade Urbanistkog plana uréenja gospodarske zone Trnava, kao i
prioriteti komunalnog opremanja i wliganja prostora utvrditce se posebnim odlukama
Opcine Trnava u skladu s posebnim propisom.

(4) Na podrgju obuhvata PPUO Trnava nisu planirana pg&druina kojimace
se provoditi urbana komasacija.

7.1.1. Smjernice za izradu Urbanistkog plana uralenja gospodarske zone Trnava

Clanak 148a.

(1) PPUO-om Trnava se propisuje obaveza izradearskikog plana uréenja
gospodarske zone Trnava, (UPU) koji obulavplaniranu zonu gospodarske namjenedta. k
1584, 1585, 1586, 1587, 1588/1, 1588/2 i 1597-dio krnava.

(2) Za izradu UPU-a gospodarske zone Trnavalahe su slijed&e smjernice:

- gradnja poslovnih i proizvodnih gravina (grdevine usluzne, trgovée,
komunalno - servisne, ugostiteljsko - tutikd, industrijske, zanatske ili &lie
namjene), kao i njihove raglie kombinacije u sklopu jedne gievine

- mogua je gradnja pratéh sadrzaja i pomiih graievina

- nije dozvoljena gradnja stambenih ¢gaina

- mogue je ur@enje zelenih povrSina

- gradnja prometnih, infrastrukturnih i komunaligitadevina i uréaja

- najmanja povrSina gidavnecestice iznosi:

- za proizvodne grtevine poljoprivredne i industrijske namjene - 1.560

- za proizvodne zanatske dexine i za poslovne giavine - 500

- Sirina grd@evnecestice ne moze biti manja od 20,0 m

- najvei koeficijent izgratenosti (kig) grdevnecestice ne moze biti ¥eod 0,6

- najmanje 20% povrSine giavnecestice treba biti ugeno kao zelenilo

(3) UPU-om iz stavka 2. ovatlanka mora biti propisano:

- najveéa, odnosno najmanja povrSinadganecestice

- najv&avisina i broj etaza gdavina

- udaljenost grdevina u odnosu na regulacijski pravac idme

- najmaniji nivo komunalne opremljenosti

- mjere zastite okolisa.

7.2.  Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
Clanak 149.

Na podreju Op¢éine Trnava bitice primjenjivane posebne razvojne i druge mjere koje
donesu nadlezni organi Drzave, Zupanije tide.

KLASA:350-01/16-01/1
URBROJ:2121/09-16-1
U Trnavi, 11. ozujka 2016.

PREDSJENIK PQINSKOG VIJECA
Darko Petrou dipl.ing
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