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Temeljem c¢lanka 113. st. 3.i 4. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", br. 153/13,
65/17,114/18, 39/19 i 98/19), ¢lanka 8. Odluke o donoSenju 2. Izmjena i dopuna prostornog
plana uredenja Levanjska Varos (Sluzbeni glasnik Opéine Levanjska Varos, broj 8/19.), Op¢inski
nacelnik Op¢ine Levanjska Varos, objavljuje Procisceni tekst Prostornog plana uredenja Opcine
Levanjska Varos.

ProciS¢eni tekst Prostornog plana uredenja Opcine Levanjska Varo$ izraden je na temelju
Prostornog plana uredenja Opcine Levanjska Varo$ (Sluzbeni glasnik Opé¢ine Levanjska Varos,
broj 5/04), Izmjena i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Levanjska Varos Sluzbeni glasnik
Op¢ine Levanjska Varo$S broj 6/17. i 2. Izmjena i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Levanjska Varo$ (Sluzbeni glasnik Opcéine Levanjska VaroS. broj 8/19.). ProciS¢eni tekst
Prostornog plana uredenja Op¢ine Levanjska Varos izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d.
Osijek, Vijenac Paje Kolari¢a 5A.

PROSTORNI PLAN UREDEN]JA OPCINE LEVANJSKA VAROS
(Procisceni tekst)

1. ODREDBE ZA PROVEDBU
1. UVJETI ZA ODREDIVAN]JE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE
1.1. NAMJENA POVRSINA

Clanak 4.

U Prostornom planu uredenja opcine Levanjska Varos (u daljnjem tekstu : Plan) povrSine za
razvoj i uredenje prikazane su u kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena povrsina" i
odreduju se za sljedece namjene:
1. Povrsine za razvoj i uredenje naselja stalnog stanovanja:
— Gradevinska podrucja naselja stalnog stanovanja Breznica Pakovacka, Levanjska
Varos, Majar, Milinac, Musi¢, Ovcara, Paucje, Ratkov Dol, Slobodna Vlast.
2. PovrSine za razvoj i uredenje izvan naselja stalnog stanovanja
a) Gradevinska podrucja
—  gradevinska podruéja naselja povremenog stanovanja Borojevci, Cenkovo,
Majarsko Brdo i Breznica,
—  izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja - groblja uz naselja Breznica
bakovacka, Ovcara, Milinac, Paucje, Majar (2 groblja) i Slobodna Vlast
— izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja gospodarske namjene
— izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko - turisticke
namjene - IzletiSte Vracice
—  izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja zdravstvene namjene -
Breznica Pakovacka
— izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko - turisticke
namjene - Lovacki dom
— izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja turisticke namjene -
Vidikovac.
b) Povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina
— eksploatacijsko polje Duboki Do],
— izvor geotermalne vode Breznica Pakovacka.
c) Poljoprivredno tlo iskljuc¢ivo osnovne namjene
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— vrijedno obradivo tlo,
— ostala obradiva tla.
d) Suma isklju¢ivo osnovne namjene
— gospodarska Suma,
— Suma posebne namjene (u gradevinskom podrucju naselja Breznica
bakovacka),
— ostalo Sumsko zemljiste isklju¢ivo osnovne namjene.
e) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte
f) Vodne povrsine
— vodotoci,
— akumulacije,
— retencija.
g) Posebna namjena
— Vojni poligon "GaSinci"-dio.
i) Prometne povrsine
j) sportsko - rekreacijska namjena izvan gradevinskih podrucja

Clanak 5.

Povrsine odredene u kartografskom prikazu 1. "KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA" detaljnije
se razgranicCavaju na sljedeci nacin:

— sva gradevinska podrucja (izgradeni i neizgradeni dio) prikazana su u kartografskim
prikazima br. 4.A. do 4.N3, na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000.

— Detaljna namjena gradevinskih podrucja utvrduje se prostornim planovima uzih
podrucja ili na temelju ovih odredbi,

— podrucje za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) utvrduje se na
temelju odobrenja nadleznog tijela drzavne uprave,

— vrijedno obradivo tlo detaljnije se odreduje na temelju podataka o bonitethom
razredu poljoprivrednog zemljiSta, pri ¢emu se III, IV i V razred smatraju vrijednim
obradivim tlom, a od VI nadalje ostalim obradivim tlima,

— Sume gospodarske namjene i ostalo Sumsko zemljiste isklju¢ivo osnovne namjene
utvrduju se na temelju podataka o Sumskom zemljiStu tijela DrZavne uprave
nadleZnog za katastarske poslove i podataka Hrvatskih Suma,

— Suma s posebnom namjenom utvrduje se na temelju Odluke o proglasenju Sume s
posebnom namjenom,

— ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte na temelju podataka o kulturi i
bonitetnom razredu. Dozvoljena je prenamjena poljoprivrednog zemljista u Sume i
Sumsko zemljiSte,

— prirodni vodni tokovi, akumulacije i retencije odredeni su obalnom crtom koju
utvrduje pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna za vodnogospodarstvo, ili crtom
vodnog dobra kojeg utvrduje Drzavna uprava za vode,

— podrucje posebne namjene je prostor od interesa za obranu, a utvrduje se granicama
vojnog kompleksa kojeg odreduje nadlezno tijelo obrane,

— prometne povrsine odreduju se sukladno ¢lanku 6. i 7. ove Odluke,

— groblja se utvrduju granicom postojece katastarske cCestice.

Clanak 6.

Prometne, energetske i vodnogospodarske gradevine odredene su funkcijom i kategorijom i
prikazane su na kartografskim prikazima br. 2.A. do 2.D.

Prostor za prometne i infrastrukturne gradevine utvrduje se na sljedec¢i nacin:
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—  za postojece gradevine prostor je utvrden stvarnom parcelom i pojasom primjene
posebnih uvjeta prema posebnim propisima. Sve postojece gradevine, bilo da se
zadrzavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri ¢emu su moguce izmjene trase u
cilju poboljsanja funkcioniranja gradevine,

— trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguée ih je mijenjati
unutar koridora ¢ija ukupna $irina iznosi:

— za pristupni elektronic¢ki komunikacijski vod 50,0 m,
— zamagistralne vodoopskrbne vodove 300,0 m,
— za ostale vodove vodoopskrbnog sustava 50,0 m,
— za kolektore odvodnog sustava 300,0 m.

Sirina koridora iz stavka 2. ovog ¢lanka utvrduje se simetri¢no u odnosu na os infrastrukturne
gradevine, prikazane u kartografskom prikazu.

[znimno od stavka 2. ovog Clanka, utvrdene Sirine planskih koridora ne primjenjuju se na dijelu
koridora koji prolazi kroz gradevinsko podrudje.

Planirani koridori i trase nerazvrstanih cesta na kartografskim prikazima naznaceni su
orijentacijski, a to¢an polozaj trase i Sirina koridora (cestovnog zemljista) definirat ¢e se
projektnom dokumentacijom.

Za izgradnju elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme utvrdena su
podrucja za smjestaj reSetkastog antenskog stupa u radijusu od 1.500,0-2.000,0 m. Podrucja su
omedena kruznim prstenom, a granicom podrucja smatra se os nacrtanog kruznog prstena.

Clanak 7.

Lokacija novih gradevina infrastrukture koje su u ovome Planu prikazane simbolom su
orijentacijske, a detaljnije se utvrduju na temelju projekta.

1.2. PODRUCJA POSEBNIH UVJETA I OGRANICENJA U KORISTENJU

Clanak 8.

U ovome Planu utvrduju se sljede¢a podrucja posebnih uvjeta i ogranicenja u koristenju:
— zaSti¢ena kulturna dobra,
— podrucja ekoloSke mreZe,
— podrudje intenziteta potresa VIII° MCS ljestvice,
— prostor rezerviran za zone sanitarne zastite crpiliSta Breznica i Paucje,
— inundacijski pojas oko akumulacija,
— prostor Sirenja poplavnog vala uslijed ruSenja brane akumulacije, koji ¢e se naknadno
utvrditi odgovaraju¢om dokumentacijom,
— zaStitne i sigurnosne zone oko podrucja posebne namjene.

Podrucja posebnih uvjeta i ogranicenja iz stavka 1. prikazana su na kartografskim prikazima 3.A.,
3.B.i3.C. "UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA".

Clanak 9.

Podrucja posebnih uvjeta i ograniCenja u koristenju, detaljnije se utvrduju na sljedeci nacin:
— zaSti¢ena kulturna dobra na temelju akata o zastiti,
— podrucja ekoloSke mrezZe temeljem posebnog propisa,
— prostor rezerviran za zone sanitarne zaStite crpiliSta Breznica i Paucje, krugom
radijusa 2.000 m,
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— granicu inundacijskog pojasa utvrduje ustanova s javnim ovlastima nadlezna za
vodnogospodarstvo,

— zaStitne i sigurnosne zone oko podrucja posebne namjene utvrduje nadlezno tijelo
obrane.

Clanak 10.

Uvjeti koriStenja zasti¢enih kulturnih dobara, vodozastitnog podrucja crpilista i inundacijskog
pojasa, te uvjeti gradnje u odnosu na intenzitet potresa, utvrduju se na temelju posebnih propisa.

Clanak 11.

Na prostoru rezerviranom za zone sanitarne zastite crpiliSta, do donoSenja Odluke o zastiti
izvoriSta, uvjeti koriStenja i gradnje utvrduju se sukladno uvjetima utvrdenim posebnim
propisom za IIl zonu sanitarne zastite.

Nakon donosSenja Odluke o zaStiti izvoriSta, na podrucjima iz stavka 1. koja se nalaze van zona
sanitarne zastite, primjenjivat ¢e se ove Odredbe ovog Plana, sukladno postoje¢em nacinu
koristenja.

Clanak 12.
U inundacijskom podrucju prostor se koristi sukladno posebnom propisu.

Za gradnju na ovom podrucju potrebno je ishoditi posebne uvjete koje utvrduje pravna osoba s
javnim ovlastima za poslove vodnogospodarstva.

Clanak 13.

U koridorima planirane infrastrukture, Cije Sirine su utvrdene u ¢lanku 6. ove Odluke ne mogu se
do utvrdivanja konacne trase i lokacije planirati i graditi stambene i gospodarske gradevine koje
se sukladno odredbama ovog Plana mogu graditi van gradevinskih podrudja.

Na prostoru koji preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ogranic¢enje iz stavka 1. ovog
¢lanka.

Clanak 14.

U zasStitnim i sigurnosnim zonama oko vojnog poligona "GaSinci" ogranicava se koriStenje
prostora na sljedeci nacin:

— U ZONI ZABRANJENE IZGRADN]JE potpuno se zabranjuje bilo kakva izgradnja, osim
gradevina za potrebe obrane i vodnog gospodarstva. Dozvoljava se eksploatacije
mineralnih sirovina bez izgradnje gradevina na lokacijama. U postupku izdavanja
lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje "Duboki Dol" potrebno je pribaviti
suglasnost sa posebnim uvjetima MORH-a.

— U ZONI OGRANICENE IZGRADNIJE dozvoljava se izgradnja gradevina sukladno ovim
Odredbama uz prethodno pribavljenu suglasnost MORH-a. Zastitne i sigurnosne zone
su prikazane na kartografskim prikazima br. 3.B. UVJETI KORISTENJA I ZASTITE
PROSTORA-Podrucja posebnih ogranicenja u koriStenju i prikazima GRANICE
GRADEVINSKOG PODRUCJA za naselja: br. 4.A. Breznica Pakovacka, 4.B. Levanjska
Varos$ i 4.G. Paugje.
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2. UVJETI ZA UREPENJE PROSTORA
2.1. GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I ZUPANIJU

Clanak 15.

Na podrudju opéine Levanjska Varos izgradene su ili se planira gradnja sljedecih gradevina od
vaznosti za Drzavu:
a) Prometne gradevine
e C(Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima
— postojeca Drzavna cesta D-38
b) Vodne gradevine
e Regulacijske i zaStitne vodne gradevine
— akumulacija za obranu od poplava ""Borovik"
c) Elektronicke komunikacije
— meduzupanijski (magistralni) elektronicki komunikacijski vodovi,
— koridori elektronicke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih
operatora.

Clanak 16.

Na podrucju op¢ine Levanjska Varos izgradene su ili se planira gradnja sljedec¢ih gradevina od
vaznosti za Zupaniju:
a) Prometne gradevine
o (estovne gradevine s pripadajuéim objektima i uredajima
— postojeca mreZza zZupanijskih cesta
e Postanske gradevine
— postanski ured u Levanjskoj Varosi

e Elektronicke komunikacije
— odasiljaci nepokretnih i pokretnih elektronickih komunikacijskih mreza izvan
gradevinskog podrucja,
— zupanijski (korisnicki i spojni) elektronicki komunikacijski vodovi s
pripadaju¢im gradevinama.
b) Vodne gradevine
e Regulacijske i zaStitne vodne gradevine
— planirane akumulacije i retencija
e Gradevine za koriStenje voda
— planirani vodoopskrbni sustav grupnog vodovoda Pakovo.

Clanak 17.

Prostor za gradevine od vaznosti za DrZavu i Zupaniju osigurava se na sljedeéi nacin:
— zainfrastrukturne gradevine sukladno ¢lanku 6.1 7. ove Odluke,
— prostor posebne namjene utvrden je u okviru postojec¢ih granica vojnog poligona
n b o
GaSinci".

Clanak 18.
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Na kartografskim prikazima 2.A. do 2.D., sve gradevine iz ¢lanka 15.1 16. ove Odluke oznacene su
kao postojece gradevine i gradevine koje su ovim Planom planirane za gradnju. Sukladno tome,
prostor za gradnju gradevina od vaZznosti za Drzavu i Zupaniju osigurava se prema ¢lanku 6. i 7.
ove Odluke.

[znimno osim baznih postaja prikazanih na kartografskom prikazu 2.B., mogu se graditi i druge,
sukladno ovoj Odluci.

2.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA

Clanak 19.
U ovome Planu utvrdena su gradevinska podrucja naselja stalnog i povremenog stanovanja.

Gradevinska podrucja naselja stalnog stanovanja su gradevinska podrucja naselja Breznica
bakovacka, Levanjska Varos, Majar, Milinac, Musi¢, Ovcara, Paucje, Ratkov Dol i Slobodna Vlast.

Gradevinska podrucja naselja povremenog stanovanja su Borojevci, Cenkovo, Majarsko Brdo i
Breznica.

2.2.1. Namjena gradevina u gradevinskom podrucju

Clanak 20.

U gradevinskom podrucju naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem i
uporabom neposredno ili posredno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno
vrijednosti Covjekova okoliSa, niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nac¢in koji bi izazvao
takve posljedice.

Clanak 21.

U gradevinskom podrudju naselja stalnog stanovanja, mogu se graditi gradevine stambene
namjene, mjeSovite namjene, gradevine javnih i druStvenih djelatnosti, gradevine gospodarske
djelatnosti, gradevine Sportsko-rekreacijske, komunalne i posebne namjene, pomocne i
prometne gradevine i gradevine infrastrukture, te ostale gradevine u funkciji razvoja i uredenja
naselja, a prema uvjetima utvrdenim u ovome Planu.

Gradevine posebne namjene su gradevine za potrebe Ministarstva obrane.

Namjena gradevina u dokumentima prostornog uredenja uzih podrucja utvrduje se detaljnije i
na pojedinu detaljnu namjenu primjenjuju se odredbe planova uzih podrucja.

Clanak 22.

U gradevinskom podrucju naselja povremenog stanovanja Majarsko Brdo i Breznica mogu se
graditi gradevine povremenog stanovanja, ugostiteljsko-turisticke i Sportsko-rekreacijske
namjene, poljoprivredne gradevine (osim gradevina za uzgoj Zivotinja), gradevine infrastrukture
i ostale gradevine u funkciji odmora i rekreacije.

U naseljima Borojevci i Cenkovo koja se u ovome Planu utvrduju kao naselja povremenog
stanovanja, mogu se pored gradevina iz prethodnog stavka graditi i gradevine iz ¢lanka 20. ove
Odluke.
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2.2.2. Op¢i uvjeti gradnje i uredenja prostora u gradevinskom podrucju

Clanak 23.

Opc¢i uvjeti gradnje primjenjuju se na sve gradevne Cestice i gradevine u gradevinskom podrucju.

2.2.2.1. Gradevne cestice

Clanak 24.

Gradevna Cestica je zemljiSte koje omogucuje gradnju i koriStenje Cestice sukladno ovoj Odluci,
koja ima direktan pristup s javne povrSine, a formira se prema postupku utvrdenom Zakonom o
prostornom uredenju (u daljnjem tekstu : Zakon).

Gradevna cCestica ima direktan pristup ako je Sirina regulacijske linije min. 4,0 m ili na nacin
utvrden planom uZeg podrucja.

Javnom povrsSinom iz prethodnog stavka smatra se uli¢ni koridor Sirine utvrdene u ¢lancima
(187.-193.) ove Odluke, koji je kao javna povrsina spojen na sustav ulicnih koridora u naselju i za
koji su rijeseni imovinsko-pravni odnosi.

[znimno, Cestica na kojoj su legalno izgradene gradevine moze imati osiguran pristup na drugi
nacin (sluznost prolaza preko druge Cestice i sl.).

Clanak 25.

Za gradevine koje se postavljaju na javne povrsine (kiosci, nadstresnice za sklanjanje ljudi u
javnom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane opreme i slicno) ne
formiraju se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu javne povrsine.

Clanak 26.

Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne cestice nego se iste
vode po postojeCim cCesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog
funkcioniranja gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu.

Clanak 27.

Gradevna Cestica za ceste i druge javno-prometne povrsine ne mora se formirati kao jedinstvena
katastarska Cestica.

Clanak 28.

Gradevna Cestica infrastrukture gradevine (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice,
telekomunikacijskih stupova i sli¢no), a u funkciji su prometa, veza, energetike, vodoopskrbe,
odvodnje, vodoprivrede, moZe imati minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj velic¢ini gradevine i
ne mora imati regulacijsku liniju. Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na javnu povrsinu ili na
gradevnu Cesticu neke druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna cestica.

Clanak 29.
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Zajednicka meda gradevne Cestice i javne povrsine je regulacijska linija, a dvorisne mede su mede
gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama koje nisu javne.

Clanak 30.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je odnos povrsine zemljiSta pod svim gradevinama
na gradevnoj Cestici i ukupne povrsine gradevne Cestice.

Zemljiste pod gradevinom je ortogonalna projekcija svih podzemnih i nadzemnih zatvorenih
dijelova gradevine na gradevnu Cesticu.

Clanak 31.

Koeficijent iskoristenosti gradevne cestice (kis) je odnos ukupne bruto izgradene povrsine svih
gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice.

Bruto izgradena povrs$ina gradevine je povrSina svih podzemnih i nadzemnih etaza. PovrSina
nadzemne etaze je povrsina svih zatvorenih dijelova etaze, ukljucujudi i lode.

2.2.2.2. Nacin i uvjeti gradnje gradevina

Clanak 32.

Nacin gradnje gradevine odreden je poloZajem gradevine u odnosu na dvorisSne mede gradevne
Cestice.

S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: samostojece, dvojne i skupne.

Clanak 33.
Samostojecée gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorisnih meda.

[znimno od stavka 1., samostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom pribliziti dvoriSnoj
medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

Clanak 34.

Dvojne gradevine se jednim proceljem nalaze na dvori$noj medi, a udaljenosti drugih strana
gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

Skupne gradevine se s dva procelja nalaze na dvorisnoj medi a udaljenost drugih procelja
gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

Clanak 35.

Smatra se da se procelje nalazi na medi ako se viSe od 50% povrsSine procelja nalazi na medi. Dio
tog procelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min. 1,0 m.

Clanak 36.

Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisSnoj medi pod kutem 452 ili ve¢im, mora biti
udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.
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Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom, veli¢ine
do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm,
odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika . Takvi otvori moraju biti na udaljenosti min. 1,0
m od mede.

Clanak 37.

Udaljenost gradevine od mede je udaljenost ortogonalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u tocki koja je najbliza toj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u obzir
dijelovi nadstresSnice, terase u prizemlju, strehe, krovista i pristupne stepenice.

Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavr$no obradene plohe koja zatvara
gradevinu.

Clanak 38.

Udaljenost leze¢ih krovnih otvora od mede mjeri se od najblize tocke plohe krova, uz sam rub
otvora, a kod stoje¢ih krovnih otvora od najbliZe tocke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj
otvor.

Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba
od 45°.

Clanak 39.

Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan gradevne Cestice na javnu povrsinu i to:

a) u nadzemnim etazama: profilacije u Zbuci i druge ukrasne elemente na procelju te
jednu stubu na ulazu u gradevinu, uz uvjet da ostane min.1,5 m slobodna Sirina
pjeSacke staze;

b) upodzemnim etazama: temelje i zastitu hidroizolacije.

Clanak 40.

Streha gradevine moZe biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu povrsinu,
njena vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, a njena visina na najniZem
dijelu mora biti min. 3,0 m od javne povrsine.

Clanak 41.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu pjesacku,
kolno-pjesacku ili zelenu povrsinu i to:

a) konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine
pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrsSine i donjeg ruba istaka ne
bude manja od 3,0 m, da istak ne bude vise od 1,5 m u javnu povrsinu i da se odvodnja
istaknutog dijela ne smije izvesti na javnu povr$inu. Maksimalna bruto gradevinska
povrSina istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% bruto
gradevinske povrsine etaZze,

b) konzolno izvedene nadstresnice i sl,, i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da
svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od
3,0 midavertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika,

c) pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine, rampe i uredaji za pristup osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu
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rijeSiti na vlastitoj gradevnoj Ccestici, da preostala slobodna Sirina pjesacke
komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko njih izvede ograda visine 1,0 m;

d) svjetlarnike za podrumske prozore podruma maksimalno istaknute 1,0 m pod
uvjetom da budu odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim
materijalom ili metalnom reSetkom u ravnini pjeSacke komunikacije,

e) liftovi za pristup do podrumske etaze istaknuti max. 1,5 m po uvjetom da budu u
ravnini pjeSacke staze,

f) prikljucke na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 42.

Ako je postojeca gradevina izgradena na viSe katastarskih cestica moZe se rekonstruirati u
postoje¢im vanjskim gabaritima zgrade.

Clanak 43.

Postojecom gradevinom smatra se legalno izgradena gradevina.

Clanak 44.

Elementi kojima se odreduje veli¢ina gradevine u ovome Planu su: povrsina gradevine (m?),
bruto izgradena povrsina gradevine (m?), visina gradevine (m), etaZna visina gradevine (oznaka
i broj etaza).

Povrsina gradevine je zemljiSte pod gradevinom koje se utvrduje sukladno stavku 2. ¢lanka 30.
ove Odluke.

Bruto izgradena povrsSina gradevine utvrduje se sukladno stavku 2. ¢lanku 31. ove Odluke.

Visina gradevine je ukupna visina gradevine od najviSe kote konacno zaravnatog terena na
procelju gradevine s ulicne strane do najviSe tocke gradevine. Dimnjaci, antene, ventilacijski
elementi i drugi sli¢ni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uraCunavaju se u
visinu gradevine.

EtaZna visina gradevine je visina gradevine izrazene u broju etaza.
EtaZe gradevine su: podrum (P,), suteren (S), prizemlje (P), katovi i potkrovlje (Py).

Galerije se smatraju etazom ako je njihova povrsina vec¢a od 1/3 povrsine etaze.

Clanak 45.

Podrumom se smatra etaza cija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije visa od 1,0 m od
najvise kote konacno zaravnatog terena, na procelju gradevine s uli¢ne strane, i koja je s najmanje
jednom polovicom volumena ukopana u teren.

Clanak 46.

Suterenom se smatra etaza cija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije visa od 1,6 m od
konac¢no zaravnatog terena, na procelju gradevine s uli¢ne strane, i koja je najmanje jednom
polovicom volumena ukopana u teren.

Clanak 47.
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Potkrovljem se smatra tavanski prostor sa stambenom, mjeSovitom ili gospodarskom namjenom,
koji mora zadovoljiti sve sljedece uvjete:

— nadozid iznad stropne konstrukcije donje etaZze moZe biti max. 1,5 m, mjereno na
presjeku procelja i donje linije krovne plohe. U slucaju razvedenog tlocrta nadozid u
pojedinim dijelovima moZe biti i ve¢i, ali pod uvjetom da se zadrzi ista ravnina krovne
plohe, a veca visina nadozida je na max. 30% Sirine procelja,

— prozori se mogu izvesti samo na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojec¢i krovni
prozori. Vanjski rub bo¢nog zida (ili pregrade) stojeceg krovnog prozora mora biti na
udaljenosti min. 1,00 m od dvoriSnih meda, a ukupna Sirina svih fasadnih ploha
stoje¢ih krovnih prozora na pojedinom procelju moZe biti max. 50% Sirine procelja.

Potkrovlje moZe biti samo jednoetazno.

Clanak 48.

Tavanom se smatra prostor ispod krovne konstrukcije, a iznad zadnje stropne konstrukcije koji
nije priveden namjeni, ako je visina nadozida iznad stropne konstrukcije donje etaze max. 0,5 m.

Tavan moZe imati otvore na zabatnom zidu ili u kosini krova, ali samo u svrhu ventiliranja i
minimalnog osvjetljenja.

Povrsina pojedina¢nih otvora ne smije biti ve¢a od 1 m?, s tim da povrs$ina svih otvora ne smije
biti ve¢a od 3 m?/100 m? povrSine tavana.

Na tavanu se ne smiju izvoditi balkoni i lode. Pristup do tavana moze biti ljestvama, penjalicama,
stubiStem i sl.

Ovako izveden tavan ne smatra se etazom.

Clanak 49.

Balkoni koji su duZom stranom paralelni s dvoriSnom medom ili koji su poloZeni pod kutem
manjim od 452 u odnosu na dvoriSnu medu moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.

Clanak 50.

Bocna strana balkona, lode, terase i otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 1,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min. 1,80
m od gornje plohe poda.

Clanak 51.

Ukoliko na zidu postojece gradevine izgradene uz dvorisnu medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0
m, postoje legalno izgradni otvori, isti se moraju zastititi na nain da se oko otvora izvede
svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi min. 2,0 m.

Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi
i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 ili ventilacijskim kanalom spojenim na ventilacijski otvor.
Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

Moguca se i drugacija rjeSenja, uz suglasnost susjeda.

Clanak 52.
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Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucdja i krajolika u kojem
se gradevina nalazi.

Clanak 53.

Oborinska voda ne smije se odvoditi na susjednu gradevnu cesticu ili gradevinu.

Clanak 54.

Maksimalne visine i etazne visine gradevina kao i koeficijenti izgradenosti (kig) utvrdene ovom
Odlukom mogu se mijenjati samo prostornim planovima uzih podrucdja.

Clanak 55.

Sve gradevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o
sprjecavanju arhitektonsko-urbanistickih barijera.

2.2.2.3. Uvjeti uredenja gradevnih cestica

Clanak 56.

Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde, ako nije drugacije
odredeno planovima uZih podrudja.

Uz regulacijsku liniju se izvode uli¢ne ograde, a uz dvorisne mede dvoriSne ograde.

Uli¢na ograda moze biti visine max. 1,80 m, a dvorisSne max. 2,0 m, ako planovima uzih podrucja
nije drugacije odredeno.

Clanak 57.

Odvodnja voda s gradevne Cestice ne smije se rijesiti na Stetu susjednih Cestica i gradevina.

2.2.2.4. Naciniuvjeti prikljucenja gradevne cestice odnosno gradevine na javnu prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 58.

Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne cestice, on mora biti Sirine min. 3,0 m, ako
planovima uzih podrucja nije drugacije rijeSeno.

Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko javne povrSine ne smiju se ugrozavati postojece
gradevine na javnoj povrsini ili onemogucavati njihovo koristenje.

Clanak 59.

Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu.

Vatrogasni prilaz mora se osigurati s javne povrsine, preko vlastite gradevne cestice ili preko
susjedne gradevne Cestice, ako je uknjiZeno pravo prolaza.
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Clanak 60.

Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreZa, gradevine se
obvezno moraju prikljuciti na mrezu.

Clanak 61.

Na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja, koje je prikazano na kartografskim prikazima
gradevinskog podrucja, ne moze se graditi ako zemljiSte nije opremljeno na minimalnoj razini.

Minimalna razina komunalne opremljenosti u gradevinskim podruc¢jima naselja stalnog
stanovanja je sljedeca:
— kolnik izveden u kamenom materijalu (makadam) min. Sirine 4,0 m, ili potvrda da je
Opc¢ina preuzela obvezu izgradnje kolnika,
— mogucnost prikljucka na elektroenergetsku mrezu,
— mogu¢nost prikljucka na javni vodovod ili na vlastiti bunar.

Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema prethodnom stavku nije obvezno
za gradevine povremenog stanovanja te gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni prilaz,
odnosno elektroenergetski i vodovodni prikljucak.

2.2.3. Stambene gradevine

2.2.3.1. Obiteljske stambene gradevine

Clanak 62.

Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najviSe 2 stana.

Clanak 63.

Na jednoj gradevnoj cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska
stambena gradevina te gradevine gospodarske, javne i drustvene te pomoc¢ne namjene, sukladno
ovoj Odluci.

Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog stavka smatra se i gradevina mjeSovite
namjene s najviSe 2 stana, ¢ija je osnovna namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevine
utvrduje se sukladno ¢lanku 135. ove Odluke.

Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima vise postojecih obiteljskih stambenih gradevina, moguca je
njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava postojeci koeficijent
izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog, a zamjenske gradevine se moraju graditi sukladno
ostalim uvjetima odredbi ove Odluke. Etazna visina dvori$nih zamjenskih gradevina moZze se
povecavati samo za podrum i potkrovlje s tim da maksimalni broj etaza moze biti podrum,
prizemlje, kat i potkrovlje.

Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka u slucaju da je postoje¢a stambena gradevina zasti¢ena
sukladno posebnom zakonu, na jednoj gradevnoj Cestici moZe se dozvoliti gradnja dvije stambene
obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zaSti¢ena gradevina zadrzi u izvornom obliku.

Gradevine gospodarske djelatnosti koje se mogu graditi na gradevnoj cestici obiteljskog
stanovanja utvrdene su u ¢lanku 103. ove Odluke.
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Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne Cestice
Clanak 64.

U gradevinskom podrucju naselja utvrduju se sljede¢e najmanje veliCine i najveci koeficijenti
izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

NAJMAN]JA VELICINA I NAJVECI KOEFICIJENT IZGRADENOSTI
GRADEVNIH CESTICA ZA OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE

NACIN GRADNJE NAJMANJA POVRSINA NA]I‘;E:}CRIAI;OEEI\II:(I)CSI’%‘]IENT
GRADPEVNE CESTICE (m?) (k)
ig
a) Samostojeci 300 0,3
b) Dvojni 250 0,4
c) Skupni 200 0,5

Ako je postojec¢a gradevna cestica dubine veée od 100,0 m, najve¢i koeficijent izgradenosti
izraCunava se na temelju povrsine koju ¢ini dio parcele dubine 100.

Clanak 65.

[znimno od ¢lanka 64. ove Odluke, veli¢ina gradevne Cestice i koeficijent izgradenosti mogu se
utvrditi i drugacije u sljede¢im slucajevima:
— kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom, u slucaju da nisu ispunjeni uvjeti
iz toCke 64. ove Odluke, nova se gradevina moze graditi na postojecoj gradevnoj
Cestici manje povrsine, a koeficijent izgradenosti moze biti veci, ali ne veéi od
postojeceg,
— za uglovne gradevne Cestice ¢ija povrsina je manja od 260,0 m? na kojima se gradi
gradevina na skupni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (ki) moZe biti i veci, ali ne
veciod 0,75,
— kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

Clanak 66.

Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne Cestice,
mjereno od regulacijske linije.

[znimno, gradevine se mogu graditi i na vecoj dubini, ako je tako rijeSeno planovima uzih
podrucdja.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 67.

Etazna visina obiteljske stambene gradevine ne moZe biti ve¢a od podruma ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja.

[znimno, prostornim planovima uZzih podrucja mogu se utvrditi i vece etaZzne visine, ali ne vece
od podruma ili suterena, prizemlja, 2 kata i potkrovlja.

Clanak 68.
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Na dubini ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi
na toj medi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina gradevine odnosno
dijela gradevine moze iznositi 4,5 m + udaljenost od dvorisSne mede.

2.2.3.2. Visestambene gradevine

Clanak 69.

Visestambena gradevina je gradevina s najmanje 3 stana.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne Cestice
Clanak 70.

Na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi samo jedna viSestambena gradevina i pomoc¢ne
gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

ViSestambenom gradevinom smatra se i gradevina mjeSovite namjene s min. 3 stana, ¢ija je
osnovna namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevine utvrduje se sukladno ¢lanku 135. ove
Odluke.

Clanak 71.

Minimalna povrsina gradevne Cestice za viSestambenu gradnju je sljedeca:
— 180,0 m? za gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent
izgradenosti 1,0,
—  450,0 m? u ostalim slu¢ajevima.

Clanak 72.

Koeficijent izgradenosti gradevne cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najviSe:
— 1,0 ako su pomo¢ni sadrZzaji u sklopu gradevine i ako su sve granice gradevne Cestice
istovremeno i regulacijske linije,
— 0,40 u ostalim slucajevima.

[znimno, u prostornim planovima uzih podrucja moze se utvrditi i ve¢i koeficijent izgradenosti
od koeficijenta utvrdenog u drugoj alineji prethodnog stavka.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 73.

Najveca etazna visina viSestambene gradevine je podrum/suteren, prizemlje i 4 nadzemne
etazne izuzev u slucaju iz ¢lanka 74. ove Odluke.

Clanak 74.

Na dijelu gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu, u pojasu Sirine min. 15,0 m uz dvori$ne
mede koje granice s izgradenom gradevnom cesticom obiteljske stambene gradevine ,utvrduju
se sljedeci uvjeti gradnje:

— max. etaZna visina je podrum, prizemlje i 2 nadzemne etaZe (ukljucujudi i potkrovlje),
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— izgradnja viSestambene gradevine je dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od
regulacijske linije,

— na dubini veéoj od 20,0 m od regulacijske linije gradevine na dvorisnoj medi moze
iznositi na toj medi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz medu. Visina gradevine
odnosno dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da max.
visina gradevine odnosno dijela gradevine moZe iznositi 4,5 m + udaljenost od
dvori$ne mede.

Clanak 75.

Iznimno od ¢lanka 70. do 74. ove Odluke u planovima uZih podrué¢ja moguce je utvrditi i drugacije.

2.2.3.3. Gradevine povremenog stanovanja

Clanak 76.

Gradevinom povremenog stanovanja smatra se gradevina namijenjena stanovanju u kojoj se
boravi povremeno s ciljem odmora/rekreacije, obavljanja razlicitih poljoprivrednih djelatnosti i
sl.

Velic¢ina i nacin koristenja gradevne cestice
Clanak 77.

U gradevinskom podrucju naselja povremenog stanovanja Majarsko Brdo najmanja povrsina
gradevne Cestice za gradnju gradevine povremenog stanovanja iznosi 500,0 m? a najvedi
koeficijent izgradenosti (kig) je 0,3.

U gradevinskom podruéju naselja povremenog stanovanja Breznica, Borojevci i Cenkovo najveéi
koeficijent izgradenosti gradevne cestice za gradnju gradevine povremenog stanovanja (ki) je
0,3.

Clanak 78.

Na jednoj gradevnoj Cestici za povremeno stanovanje moZze se graditi samo jedna gradevina
povremenog stanovanja, pomocne gradevine i poljoprivredne gradevine, osim gradevina za uzgoj
zZivotinja.

Clanak 79.

Sve gradevine na gradevnoj Cestici za povremeno stanovanje potrebno je locirati na nacin da se
uklope u prirodni krajolik i da svojim poloZajem ne spreCavaju vrijedne vizure i insolaciju
susjednih gradevina za povremeno stanovanje.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 80.

Gradevine povremenog stanovanja su samostojece.

Clanak 81.
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EtaZna visina gradevine povremenog stanovanja moZe biti max. podrum, (suteren) prizemlje i
potkrovlje.

Clanak 82.

KroviSte gradevine povremenog stanovanja ne smije imati nagib vec¢i od 452.

Clanak 83.

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevine povremenog stanovanja potrebno je koristiti
arhitektonske elemente i gradevinske materijale sukladno autohtonoj gradnji, podneblju i
krajobrazu.

Uredenje gradevne Cestice
Clanak 84.

Ograda gradevne cestice u gradevnom podrulju povremenog stanovanja Majarsko Brdo i
Breznica mora biti transparentna ili od Zivice, a puna ograda moze biti u donjem dijelu, visine
max. 60,0 cm.

Clanak 85.

Dio gradevne Cestice povremenog stanovanja oko gradevina potrebno je hortikulturno rijesiti na
nacin da se izgradene strukture u najvecoj mogucoj mjeri zaklone od vizura iz prostora izvan
gradevinskog podrucja povremenog stanovanja.

2.2.4. Uvjeti gradnje gradevina javnih i drustvenih djelatnosti

Clanak 86.

Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, obrazovne, kulturne i vjerske i sl. gradevine.

Clanak 87.

Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti mogu se graditi na podrucju cijelog naselja, na
zasebnim gradevnim Cesticama i kao zasebne gradevine u sklopu gradevnih cestica druge
namjene, osim gradevnih Cetica prometa i infrastrukture.

Clanak 88.

U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih gradevina mogu se graditi gradevine javnih i
drustvenih djelatnosti isklju¢ivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

Velicina i nacin koriStenja gradevne cestice
Clanak 89.
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Veli¢ina gradevne Cestice gradevina javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se sukladno detaljnoj
namjeni gradevine, na nacin da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno posebnim
propisima.

Clanak 90.
Veli¢ina gradevne Cestice za $kolu iznosi min. 30-40,0 m?/uceniku.

[znimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ogranicenja ili kada postoji moguénost
koristenja slobodnih povrsina u blizini i sl., veli¢cina gradevne cestice moZe biti i manja, ali ne
manja od 20,0 m?/uceniku.

Clanak 91.
Veli¢ina gradevne Cestice za djedji vrti¢ iznosi min. 25,0 m?/djetetu.

[znimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ogranic¢enja veli¢ina gradevne cCestice
moZe biti i manja, ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja (kao zasebna gradevina ili u sklopu
gradevine mje$ovite namjene), neizgradena povrsina parcele mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

Clanak 92.

Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene utvrduje
se sukladno ¢lanku 72. ove Odluke.

Iznimno, od stavka 1., ovog ¢lanka koeficijent izgradenosti gradevne Cestice javne i drusStvene
namjene moZe biti i veci ako se tako odredi prostornim planom uzih podrucja.

Clanak 93.

Kod gradnje djecjeg vrtica, jaslica ili osnovne Skole preporuca se osigurati nesmetana insolacija
ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj udaljenosti od
postojecih gradevina.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 94.

Maksimalna etazna visina gradevine javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se sukladno ¢lanku
73.do 75. ove Odluke.

Clanak 95.

Na gradevnim cesticama javne i druStvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni gradevine,
potrebno je osigurati Sportske i rekreacijske povrsine i igralista za korisnike prema potrebama i
posebnim propisima.

2.2.5. Uvjeti gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti

Clanak 96.
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Gradevine gospodarskih djelatnosti su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turisticke i
poljoprivredne gradevine.

Proizvodne gradevine su gradevine za industrijske, zanatske i slicne djelatnosti u kojima se odvija
proces proizvodnje.

Poslovne gradevine su gradevine za usluzne, trgovacke i komunalno servisne djelatnosti.

Ugostiteljsko-turisticke gradevine su gradevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost,
sukladno posebnom propisu.

Poljoprivredne gradevine su gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te
uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja.

Vrsta gospodarske djelatnosti utvrduje se sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

2.2.5.1. Uvjeti gradnje gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turistickih
djelatnosti (u daljnjem tekstu : gradevine PPUT djelatnosti)

Clanak 97.

S obzirom na mogucdi utjecaj na okolis, PPUT djelatnosti su:
— tihei Ciste djelatnosti;
— djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

Clanak 98.

Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko turisticke djelatnosti,
osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

Clanak 99.

PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis su:

— sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,

— sve vrste radionica za obradu drveta i metala,

— praonice vozila,

— ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, no¢ni klub, disko bar i disko klub,

— ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku ve¢u od
40 dBA,

— trgovine na veliko,

— djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I, II i III kategoriju
ugrozenosti od poZara,

— djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina ve¢i od 1,5 t. Potrebe za
dnevnim transportom moraju se obrazloziti u dokumentaciji koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje gradevne dozvole,

— klaonice,

— mlinovi,

— pilane,

— komunalno servisne djelatnosti,

— skladi$ta preko 50 m? bruto povrsine,

— gradevine za koje je obvezna procjena utjecaja na okolis.

Clanak 100.
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Za gradnju gradevina PPUT djelatnosti utvrduju se sljedeci uvjeti:

UVJETI KORISTENJA GRAPEVNE

STAMBENE GRADEVINE

potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okolis:

sve vrste radionica za
popravak i servisiranje
vozila

sve vrste radionica za
obradu metala i drveta
praonice vozila
ugostiteljski objekti
tipa no¢ni bar, no¢ni
klub, disko bar i disko
klub

LOKACIJA DOZVOLJENA DJELATNOST CESTICE I UVJETI GRADNJE
GRADEVINA
tihe i Ciste djelatnosti, max. bruto izgradena povrsina
NA GRAPEVNOJ CESTICI OBITELJSKE sljedece djelatnosti s zasebne gradevine PPUT

djelatnosti je 100,0 m?,

bruto izgradena povrsina za sve
PPUT djelatnosti na gradevnoj
Cestici obiteljskog stanovanja ne
moze biti veca od bruto izgradene
povrsine za stanovanje.

max. etazna visina gradevine je
podrum, prizemlje i potkrovlje,
max. visina gradevine je 7,0 m,

na dubini veé¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije visina
gradevine izgradene na dvorisnoj
medi moZe iznositi na toj medi
max. 45 m od Kkote terena,
neposredno uz medu. Visina
gradevine odnosno dijela
gradevine moZe se povecavati
udaljavanjem od mede s tim da
max. visina gradevine odnosno
dijela gradevine moZe iznositi 4,5
m + udaljenost od dvorisne mede.
gradevine za PPUT djelatnosti s
potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okoli$§ moraju biti
udaljene min. 50,0 m od
regulacijske linije, i min. 5,0 m od
svih dvori$nih meda.

NA DIJELU ZASEBNE GRADEVNE

m OD DVORISNE MEDE KOJA

GRADEVINE

CESTICE U POJASU SIRINE MIN. 20,0

GRANICI S GRADEVNOM CESTICOM
STAMBENE, TE JAVNE I DRUSTVENE

tihe i Ciste djelatnosti,
sljedece djelatnosti s
potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okolis:

sve vrste radionica za
popravak i servisiranje
vozila,

sve vrste radionica za
obradu metala i drveta,
praonice vozila,
ugostiteljski objekti
tipa no¢ni bar, noéni
klub, disko bar i disko
Klub.

najvedi koeficijent izgradenosti
gradevne cestice je 0,4,

max. visina gradevine je 10,0 m,
na dubini veéoj od 20,0 m od
regulacijske linije visina
gradevine izgradene na dvorisnoj
medi moZe iznositi na toj medi
max. 45 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina
gradevine odnosno dijela
gradevine moZe se povecavati
udaljavanjem od mede s tim da
max. visina gradevine odnosno
dijela gradevine moZe iznositi 4,5
m + udaljenost od dvorisne mede.
gradevine za PPUT djelatnosti s
potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okoli§ moraju biti
udaljene min. 50,0 m od
regulcijske linije i min. 5,0 m od
svih dvori$nih meda,

sve gradevine za proizvodne
djelatnosti moraju biti udaljene
min. 5,0 m od dvori$nih meda.

Iznimno, gradevine koje se grade u
rubnim dijelovima naselja, mogu
se graditi na dvori$noj medi, ako je
ona istovremeno i granica
gradevinskog podrucdja.

U OSTALIM SLUCAJEVIMA

gradevine za sve PPUT
djelatnosti

najveéi Kkoeficijent izgradenosti
0,6,
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- max. etazna visina: podrum i 3
nadzemne etaze,
- max. visina gradevine je 13,5 m.

Clanak 101.

Za gradnju gradevina PPUT djelatnosti mogu se planom uredenja uzih podrucja utvrditi i
drugaciji uvjeti od uvjeta utvrdenih u clanku 100. ove Odluke.

Clanak 102.

Na gradevnoj Cestici za gradnju gradevina PPUT djelatnosti mogu se graditi sljedece gradevine:
— proizvodne, poslovne i turisticko-ugostiteljske gradevine,
— prometne i infrastrukturne gradevine,
— Sportske i rekreacijske gradevine za potrebe radnika,
— jedna jednoobiteljska stambena gradevina.

Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodnog stavka
mogu se graditi i gradevine javnih i druStvenih djelatnosti za potrebe radnika.

Bruto izgradena povrsina za PPUT djelatnosti mora iznositi min. 50% ukupne bruto izgradene
povrsine svih gradevina na gradevnoj Cestici.

Clanak 102.a

Unutar ugostiteljsko - turisticke namjene definirane unutar gradevinskog podrucja naselja
Breznica Pakovacka dozvoljava se izgradnja sljedecih sadrzaja:

— zdravstveno - ljecilisnih sadrzaja

— hotela s prate¢im sadrZajima koje nadopunjavaju sadrzaj osnovne gradevine kao Sto
su: sportsko-rekreacijski sadrzaji (suncaliSta, bazeni, otvorena i zatvorena igralista,
teretane i sl.), wellness centar, poslovni sadrZaji, spremista i sl.

— kupalista s prate¢im sadrzajima, tobogana, skakaonica, suncaliSta, uredenje,
otvorenih i zatvorenih $portsko-rekreacijskih gradevina / igraliSta, djecjih igralista i
sl.

— ostalih ugostiteljsko - turistickih gradevina

— pomo¢nih i prateéih gradevina

— izgradnja ili postavljanje gradevina, uredaja, opreme i vodova infrastrukture te
pjesackih staza, kolnih prilaza i parkiralista, a njihov toCan poloZzaj definirati ¢e se
projektnom dokumentacijom."

Clanak 103.

U naseljima povremenog stanovanja Majarsko Brdo i Breznica mogu se graditi gradevine za
ugostiteljsko-turisticke djelatnosti, izuzev no¢nog bara, no¢nog kluba, disko-bara i disko-kluba,
te smjestajni kapaciteti koji su posebnim propisom utvrdeni u kategoriji seljackog domacinstva.

U naseljima povremenog stanovanja Majarsko Brdo i Breznica mogu se graditi trgovine
mjeSovitom robom povrsine max. 100,0 m?.

U naseljima povremenog stanovanja Borojevci i Cenkovo mogu se graditi gradevine za sve
djelatnosti PPUT sukladno ¢lanku 100.1i 101. ove Odluke.

2.2.5.2. Uvjeti gradnje poljoprivrednih gradevina
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Clanak 104.

U gradevinskom podrucju naselja stalnog stanovanja, poljoprivredne gradevine se mogu graditi
sukladno ¢lanku 20. ove Odluke u sljede¢im podrucjima naselja:
— na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje - sve poljoprivredne gradevine,
— na zasebnoj gradevnoj Cestici — gradevine za smjesStaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura,
— na zasebnoj gradevnoj Cestici u gospodarskoj zoni definiranoj planom nizeg reda-
gradevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj
poljoprivrednih kultura i Zivotinja.

U gradevinskom podruéju naselja povremenog stanovanja Borojevci i Cenkovo, poljoprivredne
gradevine se mogu graditi sukladno ¢lanku 20. ove Odluke u sljede¢im podrucjima naselja:
— na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje - sve poljoprivredne gradevine,
— na zasebnoj gradevnoj Cestici - gradevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.
— na gradevnoj Cestici povremenog stanovanja - poljoprivredne gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura

U gradevinskom podrucju naselja povremenog stanovanja Majarsko Brdo i Breznica
poljoprivredne gradevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura mogu se graditi na gradevnoj Cestici povremenog stanovanja i na zasebnoj
gradevnoj Cestici.

Clanak 105.

Na neizgradenoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja ne mogu se graditi poljoprivredne
gradevine za uzgoj zivotinja, ako se istovremeno ne gradi stambena gradevina.

Uvjeti i nac¢in koristenja gradevne cestice
Clanak 106.

Povrsina zasebne gradevne Cestice za gradnju poljoprivredne gradevine ne moze biti ve¢a od 0,5
ha, ako planom uZeg podrucja nije drugacije odredeno.

[znimno, postojece gradevine Cestice na kojima su postojece poljoprivredne gradevine mogu biti
i vece od utvrdenih u prethodnom stavku.

Clanak 107.

Koeficijent izgradenosti (ki) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za uzgoj poljoprivrednih
kultura je max. 0,3.

Clanak 108.

Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za smjestaj zivotinja od regulacijske linije na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je:

— zasvinje: dvostrukom broju uvjetnih grla (izraZzeno u m) + 30,0m,

— zaostale Zivotinje i perad:  broju uvjetnih grla (izraZzeno u m) + 30 m.
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Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti ve¢oj od 80.0 m od regulacijske linije.

Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije je:
— 20,0 m za gradevine za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj
poljoprivrednih kultura,
— 45,0 m za gnojista, kompostista, gnojisne jame te vodonepropusne sabirne jame za
potrebe poljoprivrednih gradevina,
— 40,0 mza pcelinjake .

Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost od regulacijske linije gradevina iz stavka 1.1 2. ovog
Clanka odnosi se na krace regulacijske linije, a od duze regulacijske linije gradevine moraju biti
udaljene min. 5,0 m.

Clanak 109.

Najmanja udaljenost gradevina za smjeStaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se
grade na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

Clanak 110.

Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvori$ne mede je:
— 5,0 m za gnojiSta, kompostista i gradevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su
izgradene od drveta,
7,0 m za pcelinjake, ako su letista okrenuta prema medi, a 3,0 m ako su okrenuta u
suprotnom pravcu.

Clanak 111.
Najmanja udaljenost pcelinjaka od postoje¢ih gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m.

Najmanja udaljenost gnojiSta, gnojiSnih jama, te vodonepropusnih sabirnih jama od postojecih
gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 112.

U gradevinskom podrudju naselja stalnog stanovanja maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj
zZivotinja moZe biti 50 uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno ¢lanku 158. ove Odluke.

Clanak 113.

Maksimalna tlorisna povrsina gradevine za uzgoj Zivotinja ne moze biti ve¢a od potrebne za
iskazani kapacitet, Sto je potrebno obrazloZiti u projektu.

Clanak 114.

Maksimalna etaZzna visina poljoprivredne gradevine moze biti podrum, prizemlje i potkrovlje,
pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda i hrane za
Zivotinje.

Maksimalna visina poljoprivredne gradevine iznosi 6,0 m.
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Visina poljoprivredne gradevine na dvoriSnoj medi moZe iznositi na toj medi max. 4,5 m od kote
terena, neposredno uz medu. Visina gradevine odnosno dijela gradevine moze se povecavati
udaljavanjem od mede s tim da max. visina gradevine, odnosno dijela gradevine, moze iznositi 4,5
m + udaljenost od dvorisSne mede.

Clanak 115.

Gradevine za smjeStaj Zivotinja ne mogu imati ventilacijske otvore okrenute prema dvorisnoj
medi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede.

2.2.5.a Uvjeti gradnje na podrucju ugostiteljsko - turisticke namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja Breznica Dakovacka

Clanak 115.a.

Na podrucju ugostiteljsko - turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja Breznica
bakovacka omogucava se izgradnja sljedecih gradevina:
e zdravstveno - ljeciliSnih sadrzaja
e hotela s prate¢im sadrzajima koje nadopunjavaju sadrzaj osnovne gradevine kao Sto
su: sportsko-rekreacijski sadrzaji (suncaliSta, bazeni, otvorena i zatvorena igralista,
teretane i sl.), wellness centar, poslovni sadrZzaji, spremista i sl.
e kupaliSta s prate¢im sadrzajima, tobogana, skakaonica, suncaliSta, uredenje, otvorenih
i zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina / igralista, djecjih igralista i sl.
kampa
ostalih ugostiteljsko - turisti¢kih gradevina
pomoc¢nih i prate¢ih gradevina
izgradnja ili postavljanje gradevina, uredaja, opreme i vodova infrastrukture te
pjesackih staza, kolnih prilaza i parkiralista, a njihov tocan polozaj definirati ¢e se
projektnom dokumentacijom.
Najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice potrebno je urediti kao parkovne nasade i
prirodno zelenilo.

Maksimalna etazna visina gradevina iznosi P,+S+P+3+potkrovlje.

Maksimalna gustoca koriStenja definirana je Prostornim planom Osjecko - baranjske Zupanije i
iznosi najviSe 120 kreveta/ha, a izgradenost pojedinacne gradevne Cestice iznosi maksimalno
30%.

Koeficijent iskoriStenosti pojedinacne gradevne Cestice iznosi maksimalno 0,8,

Unutar vodnog dobra postojec¢ih vodotoka zabranjuje se gradnja, a prostor se koristi sukladno
posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Odvodnja otpadnih voda rjeSava se lokalno ili priklju¢kom na odvodni sustav naselja, a vode se
upustaju u odgovarajuci uredaj za prociS¢avanje ili drugacije sukladno uvjetima Hrvatskih voda.”

2.2.6. Uvjeti gradnje Sportsko-rekreacijskih gradevina

Clanak 116.

Sportsko-rekreacijske gradevine su razliCite vrste gradevina namijenjenih Sportu i rekreaciji kao
Sto su Sportske dvorane, tereni, kupalista i sl.
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Clanak 117.

U ovome Planu utvrduje se mreza Sportskih gradevina na podrucju Op¢ine, sukladno posebnom
propisu. MreZu Sportskih gradevina Cine sljedece postojece i planirane Sportske gradevine:

BROJ POSTOJECIH BROJ PLANIRANIH UKUPNI BRO]J
GRADEVINE JEDINICA JEDINICA JEDINICA
Dvorane 1 - 1
Nogomet 2 - 2
Mali nogomet, rukomet, odbojka, 4 - 4
kosarka
Ostali otvoreni tereni — hipodrom 1 - 1

Broj i vrsta gradevina i otvorenih igralista koje ¢ine jedinicu utvrdeni su posebnim propisom.

Postoje¢e Sportske gradevine potrebno je dopuniti sadrzajima koji Cine jedinicu Sportskih
gradevina, sukladno posebnom propisu.

Clanak 118.

Planiranu mrezu Sportskih gradevina moguce je prosirivati bez ogranicenja.

Clanak 119.

Sportske gradevine se grade u gradevinskim podrudjima naselja, a za razmjestaj gradevina daju
se sljedece smjernice:

RAZMJESTA]J SPORTSKIH GRADEVINA

= 5] —
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2 | B2 888 | ¢ |8 |es5ls |ElESH a2 |5y
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SEE 2 S
Op¢insko
srediste- 1 1 1 1
Levanjska Varo$
Majar 1
Ovcara 1
Breznica 1
Pakovacka
Slobodna Vlast 1
Ostala naselja
UKUPNO: 1 1 5 1

Broj jedinica u tablici iz prethodnog stavka predstavlja minimalni ukupni broj jedinica.

Jedinice iz tablice mogu se grupirati, a njihov konacni razmjeStaj utvrdit ¢e se sukladno
prostornim mogu¢nostima i specificnim potrebama stanovnistva u pojedinom naselju.

Clanak 120.
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Za gradnju Sportsko-rekreacijskih gradevina primjenjuju se odredbe za gradnju javnih i
druStvenih gradevina i posebni propisi.

Clanak 121.

Otvorene Sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog pravca
moZe biti max. 202. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom
visine min. 2,0 m.

Clanak 122.
U svim naseljima je potrebno graditi djecja igralista, sukladno potrebama stanovnistva.

Razmjestaj djecjih igralista je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i osigurati
odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliSte gradi.

2.2.7. Uvjeti gradnje pomoc¢nih gradevina

Clanak 123.

Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaZe, drvarnice, spremnici i ljetne kuhinje, bazeni za
vlastite potrebe i sl. gradevine koje su u funkciji stambene gradevine na ¢ijoj se Cestici nalaze.

Velicina i nacin koriStenja gradevne cestice
Clanak 124.

Na gradevnoj Cestici stambene namjene pomoc¢na gradevina moze se graditi samo u dvoriSnom
dijelu gradevne Cestice, iza osnovne gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju.

Ukoliko gradevna cestica ima regulacijske linije s viSe strana, pomoc¢na gradevina se mora graditi
uz dvorisnu medu, a od regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m.

[znimno, odredbe stavka 1.1 2. ovog ¢lanka ne odnose se na gradnju garaza.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 125.

Zbrojena bruto izgradena povrsina prizemlja svih pomoc¢nih gradevina moze biti max. 50%
ukupne bruto izgradene povrsine prizemlja osnovne gradevine na ¢ijoj se Cestici nalazi.

Clanak 126.

Najveca etazna visina pomo¢ne gradevine moze biti podrum i prizemlje.

Clanak 127.

Maksimalna visina pomo¢ne gradevine na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi max. 4,5 m
od kote terena, neposredno uz medu. Visina gradevine odnosno dijela gradevine moze se
povecavati udaljavanjem od mede s tim da max. visina gradevine, odnosno dijela gradevine, moZe
iznositi 4,5 m + udaljenost od dvoriSne mede.
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2.2.8. Uvjeti gradnje komunalnih gradevina

Clanak 128.

Komunalne gradevine su groblja, trznice na malo.

Clanak 129.

U ovome Planu sva se postojeca groblja u gradevinskom podruc¢ju naselja zadrzavaju na
postojeé¢im gradevnim Cesticama.

Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju
se posebnim propisom.

Clanak 130.

TrZnice na malo grade se na zasebnim gradevnim Cesticama uz koje je u neposrednoj blizini
obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno uvjetima iz ¢lanka 195. ove
Odluke.

TrZznice na malo mogu imati max. etaznu visinu Po+p+1+Pk max. koeficijent izgradenosti moze
biti 1,0.

Ostali uvjeti gradnje trznica na malo utvrduju se sukladno posebnom propisu.

Clanak 131.

BriSe se

2.2.9. Uvjeti gradnje gradevina koje se grade na javnim povrsinama

Clanak 132.

Gradevine koje se grade na javnim povrSinama su kiosci, nadstreSnice za sklanjanje ljudi u
javnom prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, kontejneri za otpad (eko-otoci), telefonske
govornice, spomenici, fontane, ostala urbana opremaii sl.

Kiosci su gradevine u kojima se prodaja robe na malo i ugostiteljske usluge obavljaju kroz
odgovarajuci otvor na samom kiosku bez ulaza kupca u prodajni prostor.

Povrsina na koju se postavlja kiosk i pristup do pjeSacke povrsine moraju se izvesti od tvrdog
materijala.

Clanak 133.

Gradevine koje se grade na javnim povrSinama ne smiju ometati ili ugrozavati odvijanje prometa,
odrzavanje infrastrukture, povrsinsku odvodnju i dr.

Ako se gradevine postavljaju uz ili na pjeSacku povrsinu, mora se osigurati kontinuirani pjesacki
prolaz Sirine min. 2,25 m.
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2.2.10. Gradevine mjesSovite namjene
Clanak 134.

Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s viSe namjena, pri ¢emu niti jedna namjena ne smije
ogranicavati ili onemogucavati koriStenje gradevine za potrebe njezinih drugih namjena.

Clanak 135.

Gradevine mjesSovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrdenim u ovome Planu za osnovnu
namjenu gradevine.

Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene je ona namjena koja ima najveci udio u bruto
izgradenoj povrsini gradevine. Ako je udio razli¢itih namjena jednak, prioritet imaju stambena
odnosno javna i druStvena namjena.

Clanak 136.

U viSestambenim gradevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti
potpuno odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.

[znimno od prethodnog stavka, prostori onih namjena koje se prema posebnim propisima mogu
obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup
stanovima.

Clanak 137.

Gospodarska djelatnost u gradevini mjeSovite namjene, u kojoj je jedna od namjena stanovanje
i/ili javna i druStvena namjena, moZze biti samo za tihe i Ciste djelatnosti.

2.2.11. Uvjeti gradnje ostalih gradevina

Clanak 138.

Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0 m i
minimalno 3,0 m dugu regulacijsku liniju, a najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je
1,0.

2.2.12. Uvjeti uredenja naselja

Clanak 139.

U javnom prostoru naselja moraju se zadrzati sve gradevine male sakralne arhitekture (kapelice,
poklonci, raspela) u izvornom obliku.

[znimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, mogu se izmjestiti u neposrednu blizinu
postojece lokacije.

Clanak 140.

Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to moguce treba podizati tradicijske
bjelogori¢ne drvorede.
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Postojece povrSine parkova ne smiju se smanjivati, a u njima se dozvoljava gradnja iskljucivo
gradevina prometa i infrastrukture te spomen obiljezja, fontana i druge urbane opreme.

Clanak 141.

U Sumi posebne namjene za odmor i rekreaciju u gradevinskom podrucju naselja Breznica
bakovacka, dozvoljeno je uredenje trim staza, Setnica i odmorista, te postavljanje urbane opreme.

Postojece legalno izgradene gradevine mogu se rekonstruirati sukladno ¢lanku 287. do 288. ove
Odluke.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 142.

Van naselja stalnog i povremenog stanovanja u ovom Planu dozvoljava se izgradnja na sljede¢im
podrucjima:

— gradevinska podrudja van naselja,

— podrudje Opcine van gradevinskih podrucdja.

2.3.1. Uvjeti gradnje u gradevinskim podruc¢jima van naselja stalnog i povremenog
stanovanja

Clanak 143.

U Planu utvrdena su gradevna podrucja za sva postojeca groblja koja se nalaze van gradevinskog
podrudja.

Namjena gradevina koje se mogu graditi u groblju te uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se
sukladno posebnom propisu.

° Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja (IGPIN) gospodarske namjene

Clanak 143.a.

Unutar Izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske namjene, sukladno ¢lanku
143.a.,, dozvoljava se izgradnja sljedec¢ih sadrzaja:

—  poslovnih i proizvodnih gradevina industrije,

— gradevina za servisne i zanatske djelatnosti, skladiSta i servise,

—  usluZnih, komunalno-servisnih, trgovackih gradevina,

—  postrojenja koja za proizvodnju toplinske i/ili elektricne energije koriste obnovljive

izvore energije,
—  pomoc¢nih i pratecih gradevina i povrSina
—  gradevina, uredaja, opreme i vodova infrastrukture.

Minimalna povrs$ina gradevne Cestice unutar IGPIN gospodarske namjene iznosi 500 m?,

Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice unutar IGPIN gospodarske namjene iznosi
0,5.

Maksimalna etazna visina gradevina unutar IGPIN gospodarske namjene iznosi Po+S+P+1.
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[znimno, etazna visina gradevina moze biti i visa ukoliko je to uvjetovano tehnoloskim procesom
gradevine.

Najmanje 20% povrSine svake gradevne Cestice potrebno je urediti kao parkovne nasade i/ili
prirodno zelenilo.

Nacdin rjeSavanja prometa u mirovanju definiran je tockama (192.) - (195.).

Minimalne povrSine i maksimalni koeficijent izgradenosti ne odnosi se na infrastrukturne
gradevine.

IGPIN gospodarske namjene prikazano je na Kkartografskom prikazu 4.I. GRADEVINSKA
PODRUCJA NASELJA Slobodna Vlast i IGPIN gospodarske namjene.

° Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja (IGPIN) ugostiteljsko - turisticke
namjene - Izletiste Vracice

Clanak 143.b.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko - turisticke namjene
[zletiSte Vracice omogucava se izgradnja gradevina ugostiteljstva, turizma, javnih i drustvenih
djelatnosti (edukacijske dvoraneisl), sportairekreacije, te njihovih prate¢ih sadrzaji, te izgradnja
ili postavljanje gradevina, uredaja, opreme i vodova infrastrukture.

Gustoca koriStenja unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko -
turisticke namjene - IzletiSte VracCice iznosi najviSe 120 kreveta/ha, a izgradenost pojedinacne
gradevne Cestice iznosi maksimalno 30%.

Koeficijent iskoristenosti pojedinacne gradevne Cestice iznosi maksimalno 0,8.

Maksimalna etazna visina iznosi P,+S+P+1, a pri oblikovanju potrebno je primijeniti oblikovanje
u skladu s ambijentalnim vrijednostima okolisa.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko - turisticke namjene -
[zletiSte Vracice potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri zadrZzati prirodnu vegetaciju.

Najmanje 40% povrSine svake gradevne cestice potrebno je urediti kao parkovne nasade i
prirodno zelenilo.

Odvodnja otpadnih voda rjeSava se lokalno, a vode se upustaju u odgovaraju¢i uredaj za
procis¢avanje ili drugacije sukladno uvjetima Hrvatskih voda.

° Izdvojeno gradevinsko podruc¢je izvan naselja (IGPIN) zdravstvene namjene -
Breznica Pakovacka

Clanak 143.c.

Izdvojenog gradevinskog podrudja izvan naselja zdravstvene namjene - Breznica Pakovacka
omogucava se izgradnja sljedecih gradevina:
e zdravstveno - ljeciliSnih sadrzaja
e hotela s prate¢im sadrzajima koje nadopunjavaju sadrzaj osnovne gradevine kao Sto
su: sportsko-rekreacijski sadrzaji (suncaliSta, bazeni, otvorena i zatvorena igralista,
teretane i sl.), wellness centar, poslovni sadrzaji, spremistai sl.
e kupaliSta s prate¢im sadrZajima, tobogana, skakaonica, suncaliSta, uredenje, otvorenih
i zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina / igralista, djecjih igralista i sl.
e kampa
e ostalih ugostiteljsko - turistickih gradevina
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e pomocnih i pratecih gradevina
e izgradnja ili postavljanje gradevina, uredaja, opreme i vodova infrastrukture te
pjesackih staza, kolnih prilaza i parkiralista, a njihov tocan polozaj definirati ¢e se
projektnom dokumentacijom.
Unutar izdvojenog gradevinskog podrucdja izvan naselja zdravstvene namjene - Breznica
Pakovacka potrebno je u najvecoj mogucoj mjeri zadrzati prirodnu vegetaciju.

Najmanje 40% povrSine svake gradevne cestice potrebno je urediti kao parkovne nasade i
prirodno zelenilo.

Maksimalna etaZna visina gradevina iznosi P,+S+P+3+potkrovlje.

Maksimalna gustoca koriStenja definirana je Prostornim planom Osjec¢ko - baranjske Zupanije i
iznosi najvisSe 120 kreveta/ha, a izgradenost pojedina¢ne gradevne Cestice iznosi maksimalno
30%.

Koeficijent iskoriStenosti pojedinatne gradevne Cestice iznosi maksimalno 0,8,

Unutar vodnog dobra postojec¢ih vodotoka zabranjuje se gradnja, a prostor se koristi sukladno
posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Odvodnja otpadnih voda rjesava se lokalno ili prikljuckom na odvodni sustav naselja, a vode se
upustaju u odgovarajuci uredaj za prociScavanje ili drugacije sukladno uvjetima Hrvatskih voda.

° Izdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja (IGPIN) ugostiteljsko - turisticke
namjene - Lovacki dom

Clanak 143.d.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko - turisticke namjene Lovacki
dom omogucava se izgradnja gradevina za potrebe lovstva, ugostiteljstva, turizma, sporta i
rekreacije kao $to su npr. lovacki domovi ili ribicke kuce, te njihovih pratecih sadrzaja, te izgradnja
ili postavljanje gradevina, uredaja, opreme i vodova infrastrukture..

Unutar izdvojenog gradevinskog podrudja izvan naselja ugostiteljsko - turisticke namjene -
Lovacki dom potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri zadrzati prirodnu vegetaciju.

Najmanje 40% povrSine gradevne potrebno je urediti kao parkovne nasade ili prirodno zelenilo.
Maksimalna izgradenost gradevne cestice iznosi 20%, a maksimalna etaZzna visina Po+S+P+1.

Na podrucju IGPIN-a Ugostiteljsko- turisticke namjene -Lovacki dom moguce je planirati
gradevine s maksimalno 30 lezaja.

° Izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja (IGPIN) turisticke namjene -
Vidikovac

Clanak 143.e.

Na podrucju izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja turisticke namjene - Vidikovac
omogucava se izgradnja vidikovca - spomenika visine do 80 metara s pristupnim povrsinama, te
prate¢im sadrzajima (sanitarije, spremiste, lift i sl) i izgradnja ili postavljanje gradevina, uredaja,
opreme i vodova infrastrukture.

Polozaj vidikovca - spomenika s prate¢im sadrzajima planirati na nacin da se sprijeci trajno
zauzece i izgradnja na povrSinama Sumskih, travnjackih, moc¢varnih i vodenih stanista.

Sluzbeni glasnik broj 9 / 2019 498 |stranica



2.3.2. Gradnja van gradevinskog podrucja

Clanak 144.

Izvan gradevinskih podrucja mogu se graditi sljedece gradevine:
a) Na poljoprivrednom zemljiStu . i II. bonitetne klase
— gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
— gradevine za istraZivanje energetskih mineralnih sirovina,
— stambene i gospodarske gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti.
b) Na poljoprivrednom zemljiStu ostalih bonitetnih klasa
— gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
— rekreacijske gradevine,
— kampovi,
— sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom s prate¢im zgradama,
— manje ribicke, lovacke i Sumarske kuce.
— gradevine obrane,
— gradevine za istraZivanje mineralnih sirovina,
— stambene i gospodarske gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma,
a sve u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.
¢) U Sumama i na ostalom Sumskom zemljiStu isklju¢ivo osnovne namjene
gradevine infrastrukture, sukladno kartografskom prikazu br. 2.D.,
— gradevine za gospodarenje Sumom,
gradevine obrane.
— manje ribicke, lovacke i Sumarske kuce.
d) Na ostalom poljoprivrednom tlu, Sumama i Sumskom zemljiStu
— gradevine koje se mogu graditi na poljoprivrednom i Sumskom zemljiStu,
sukladno postojecem nacinu koristenja tla.
e) Navodama i unutar vodnog dobra
— vodne gradevine,
— gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
— gradevine za rekreaciju.
f) Na podrucju sportsko rekreacijske namjene izvan gradevinskog podrucja:
— svih vrsta sportskih igralista i terena na otvorenom, uredenje/izgradnja jezera,
bazena, otvorenih, natkrivenih i zatvorenih igraliSta s prate¢im zgradama.

Clanak 145.

Katastarska cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podrucja mora imati pristup s
javne povrsine.

Pod javnom povrsinom iz stavka 1. ovog ¢lanka podrazumijevaju se postojece ceste i poljski
putovi Sirine min. 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe vatrogasnog pristupa i prometne uvjete
utvrdene sukladno posebnom propisu i to u cijeloj duzini od prikljucka na javnu cestu.

Clanak 146.

Oko gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja obvezna je sadnja niskog i visokog
zelenila, a ogradivanje gradevne cestice je dozvoljeno isklju¢ivo ogradom od pletiva s parapetom
visine max. 30,0 cm ili Zicom. Max. visina ograde je 1,8 m.
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Ograditi se moZe i poljoprivredno zemljiSte sukladno uvjetima iz prethodnog stavka.

2.3.2.1. Stambene gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 147.

Van gradevinskog podrucja mogu se graditi samo stambene gradevine obiteljskog nac¢ina gradnje
za vlastite potrebe, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Pod obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijeva se poljoprivredni posjed min.
velic¢ine utvrdene u ¢lanku 153. ove Odluke, u sklopu kojeg se nalaze gospodarske gradevine za
potrebe poljoprivredne djelatnosti, zajedno sa stambenom gradevinom.

Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dozvoljena je gradnja samo jedne obiteljske
stambene gradevine.

Stambena gradevina ne moZe se graditi van gradevinskog podrucja ako prije toga nisu izgradene
gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.

Clanak 148.

Udaljenost stambene gradevine od gradevinskog podrucja naselja stalnog stanovanja mora biti
min. 500,0 m, od razvrstane ceste min. 50,0 m.

Clanak 149.

Bruto izgradena povrsina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moze biti
max. 20% od povrsSine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina. [znimno, na posjedima
manjim od 5,0 ha bruto izgradena povrsina stambene gradevine ne moZe biti ve¢a od 200 m2.

Clanak 150.

EtaZna visina stambene gradevine koja se gradi van gradevinskog podrucja moZe bit max.
podrum/suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

2.3.2.2. Gospodarske gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 151.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma su:
—  poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te
uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja (stoke, peradi i krznasa),
—  ribnjaci,
— gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu u sklopu kompleksa za
intenzivni uzgoj zivotinja,
—  ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu.

Clanak 152.

Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podrucja mogu se graditi na poljoprivrednom tlu
isklju¢ivo osnovne namjene i ostalom poljoprivrednom tlu u sklopu namjene '"ostalo
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poljoprivredno tlo Sume i Sumsko zemljiSte", sukladno posebnom propisu i ako su zadovoljeni
uvjeti utvrdeni odredbama ove Odluke u pogledu minimalne veli¢ine posjeda, udaljenosti od
gradevinskog podrucjaijavnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati
van gradevinskog podrucja.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma iz
Clanka 151. ove Odluke ne mogu se graditi unutar zone zabranjene izgradnje prikazane na
kartografskom prikazu br. 3.B. "UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA"-Podruéje posebnih
ogranicenja u korisStenju.

Clanak 153.

Izgradnja poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje,
osim gradevina za uzgoj Zivotinja i ribnjaka, dozvoljava se samo na velikim posjedima.

Minimalna veli¢ina posjeda na kojem je moguca izgradnja gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka,
utvrduje se ovisno o vrsti i intenzitetu proizvodnje:

— gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli¢ine 15 ha,

— gradevine u funkciji uzgoja voc¢a na posjedu minimalne veli¢ine 3 ha,

— gradevine u funkciji uzgoja povréa na posjedu minimalne veli¢ine 1 ha,

— gradevine u funkciji vinogradarstva na posjedu minimalne veli¢ine 1 ha,

— gradevine u funkciji uzgoja cvije¢a na posjedu minimalne velicine 0,5 ha.

Minimalne veli¢ine posjeda na kojima se obavlja vise od jedne vrste biljne proizvodnje jednaka je
minimalnoj povrsini pretezite kulture, a na kojima se bilinogojstvo kombinira sa stocarstvom je 3
ha, bez obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stocarske).

Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te gradevine
u funkciji biljne proizvodnje u kojima se skladiSte vece koli¢ine opasnih tvari definiranih
posebnim propisom ne mogu se graditi u poplavnom podrucju.

Posjedom iz stavka 1. ovog ¢lanka smatra se zemljiste koje je u povrsini od min. 60% u vlasnistvu
investitora, a preostali dio moZze biti drzavno zemljiSte u zakupu. Ako posjed Cini vise katastarskih
¢estica, na min. 80% povrsine posjeda katastarske ¢estice moraju biti fizi¢ki povezane. Cestice se
smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali i poljski putovi. Najmanje 50%
posjeda treba biti na podrucju opcine Levanjska Varos.

Clanak 154.

Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije ne
moZe biti manja od 500,0 m od gradevinskog podrucja.

Odredbe iz stavka 1. ovog c¢lanka ne odnosi se na poljoprivredne gradevine za uzgoj
poljoprivrednih kultura.

Clanak 155.

Broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van gradevinskog podrucja mora biti vec¢i od 50.

Clanak 156.

Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj Zivotinja od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane
ceste:
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MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINE ZA SMJESTA]J ZIVOTINJA

OD RAZVRSTANE CESTE
Broj uvjetnih Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane
ceste (um)
gria Drzavne ceste Zupanijske i lokalne ceste
51-100 100 100
>101 do 400 150 100
>401 200 150

Zadane udaljenosti iz prethodne tablice ne odnose se na pratece sadrzaje .

Udaljenost pratecih sadrZaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste
mora biti min. 50 m.

Clanak 157.

Gradevine za smjestaj Zivotinja van gradevinskog podrucja ne mogu se graditi u vodozastitnim
zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim propisom i odlukama
o0 zastiti sanitarnih zona crpiliSta, donesenim na temelju tog propisa.

Clanak 158.

Gradevine za smjeStaj zZivotinja moraju se udaljiti od gradevinskog podrucja na minimalnu
udaljenost, zavisno o kapacitetu gradevine.

Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a izracunava se na nacin da se broj
zZivotinja u jednom turnusu pomnozi s koeficijentom k iz sljedece tablice:

KOEFICIJENTI ZA IZRACUN UVJETNIH GRLA

VRSTA STOKE k
krave, steone junice 1,00
bikovi 1,50
volovi 1,20
junad 1-2 godine 0,7
junad 6-12 mjeseci 0,5
telad 0,25
krmace+prasad 0,30
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13
prasad do 2 mjeseca 0,02
teSki konji 1,20
srednje teski konji 1,00
laki konji 0,80
Zdrebad 0,75
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10
janjad i jarad 0,05
konzumna perad 0,002
rasplodne nesilice 0,0033
nojevi 0,25
kuni¢i 0,007
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Za sve ostale zivotinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrduje se na nacin da se
broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosjecnom tezinom Zzivotinje na kraju turnusa i podijeli s
500.

Clanak 159.
Minimalna udaljenost gradevina za smjestaj zivotinja od granica gradevinskog podrucja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINA ZA SMJESTA]J ZIVOTINJA OD GRADEVINSKOG

PODRUCJA NASELJA
Kapacitet gradevine izraZen u Udaljenost od granice gradevinskog
uvjetnim grlima (Ug) podrucdja naselja (m)
>51-100 Ugx?2
>101-300 0,5 (Ug-100)+200
>301-400 0,5 (Ug-100)+250
>401-500 0,5 (Ug-100)+300
> 500 min. 500,0

Udaljenost iz prethodnog stavka odnosi se i na gnojiSta i lagune, a ne odnosi se na pratece
sadrzaje.

Clanak 160.

Na gradevnoj Cestici gradevine za smjeStaj Zivotinja mogu se graditi prateci sadrzaji (klaonica,
hladnjaca, skladiSta i mjeSaonica sto¢ne hrane, kafilerija, kompostiste, spremista strojeva i alata,
prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaZe, parkiraliSta, manipulativne povrsine,
nadstresnice i sl.), te jedna jednoobiteljska stambena gradevina. Prate¢i sadrzaji mogu biti samo
u funkciji djelatnosti uzgoja Zivotinja, a prostori za boravak djelatnika samo garderobno-
sanitarni prostori, te prostorije za dnevni odmor.

Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto gradevinske povrsine dijela gradevine za smjesStaj
Zivotinja.

Prate(i sadrzaji iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi samo nakon izgradnje ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

Gradevine za smjeStaj zivotinja moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih meda gradevne Cestice.

Clanak 161.

Ribnjakom se smatraju bazeni i pratee gradevine za uzgoj ribe, koji se u pravilu grade na
poljoprivrednom tlu niZe od V klase, te u napustenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.

[zgradnja ribnjaka ne smije Stetno utjecati na vodni rezim susjednog obradivog zemljista.

Clanak 162.

Prate¢i sadrzaji za primarnu doradu i preradu (klaonica, hladnja¢a, mjeSaonice sto¢ne hraneisl.)
mogu biti iskljucivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod uvjetom da kapacitet
gradevine za uzgoj zivotinja iznosi min. 100 uvjetnih grla.

Maksimalni kapacitet prate¢e gradevine za primarnu doradu i preradu mora odgovarati
maksimalnom kapacitetu osnovne proizvodnje, te se u projektu mora dokazati da su koliCine
sirovina za doradu i preradu sukladne kapacitetu farme.
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Uvjeti iz prethodnog stavka ne odnose se na kafileriju.

Clanak 163.

[zvan granica gradevinskog podrucja mogu se graditi gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
isklju¢ivo u funkciji seoskog turizma, na gradevnoj Cestici na kojoj su izgradene ili se istovremeno
grade gradevine gospodarskog kompleksa ili gradevine u funkciji poljoprivrede s kojima Cine
jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu.

Polozaj gradevina planirati na nacin da se sprijeci trajno zauzece i izgradnja na povrSinama
Sumskih, travnjackih, moc¢varnih i vodenih stanista.

EtaZna visina gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma moze biti max. podrum/suteren,
prizemlje, kat i potkrovlje, a gradevinska (bruto) povrSina moze iznositi maksimalno 35%
gradevinske (bruto) povrsine gospodarskih gradevina prema uvjetima iz zakona koji regulira
prostorno uredenje. Iznimno, kada je gradevinska (bruto) povrSina gospodarskih gradevina
manja od 1000 m? gradevinska (bruto) povrsina gradevina za pruZanje ugostiteljskih usluga
moZe biti do 350 m?.

Clanak 164.

'U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje
moguca je gradnja postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske energije koja kao resurs
koriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije.

2.3.2.3. Sportsko - rekreacijske i rekreacijske gradevine, lovacke i Sumarske kuce izvan
gradevinskog podrucja

Clanak 165.

Na podrucju sportsko - rekreacijske namjene izvan gradevinskog podrucja oznacCene na
kartografskom prikazu br. ,4.N.1.IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA

Ugostiteljsko - turisticke namjene - IzletiSte Vracice” omogucava se izgradnja svih vrsta
sportskih igraliSta i terena na otvorenom, uredenje/izgradnja jezera, bazena, otvorenih,
natkrivenih i zatvorenih igraliSta s prate¢im zgradama.

Polozaj igraliSta, pratecih zgrada i sl. planirati na nac¢in da se sprijeci trajno zauzece i izgradnja na
povrsinama Sumskih, travnjackih, moc¢varnih i vodenih stanista

Maksimalna etazna visina gradevina iznosi P,+S+P+1, a pri oblikovanju potrebno je primijeniti

oblikovanje u skladu s ambijentalnim vrijednostima okolisa.
Koeficijent iskoriStenosti pojedinacne gradevne Cestice iznosi maksimalno 0,8.

Najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice potrebno je urediti kao parkovne nasade i
prirodno zelenilo.

I[zgradenost pojedinacne gradevne cCestice iznosi maksimalno 50%.

Unutar predmetnog podrucja, u Sumi i/ili na Sumskom zemljiStu mogu se graditi samo gradevine
sukladno odredbama Zakona o Sumama, ali samo ako to zbog tehnickih ili ekonomskih uvjeta
nije moguce planirati izvan Sume, odnosno Sumskog zemljista.

Clanak 165.a.
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Sportsko - rekreacijska igralista na otvorenom s prateé¢im zgradama (spremistima, sanitarijama,
otvorenim gledaliStima, nadstreSnicama, sanitarijama i zaklonima za ribice i sl.) mogucée je graditi
izvan gradevinskih podruc¢ja na podrucju cijele opéine, osim na podruc¢ju posebne namjene i
unutar zone zabrane gradnje sukladno kartografskom prikazu br. 1.1 3.B.

Sportsko - rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama moguce je graditi izvan
gradevinskih podrucja prvenstveno kada koriste postojete prirodne resurse, a planirati ih na
nacin da se izbjegnu podrucja vodenih i mocvarnih stanista te osigura zastita tla i voda od
onecis¢enja.

Maksimalna izgradenost gradevne Cestice iznosi 0.3, a maksimalna etaZna visina prizemlje.

Clanak 165.b.

Izvan gradevinskih podrudja dozvoljava se izgradnja manjih lovackih i Sumarskih kuéa
namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu uz postojece prirodne resurse.

Maksimalna izgradenost gradevne cestice iznosi 0.3, a maksimalna etaZna visina prizemlje i
potkrovlje.

Maksimalna povrsina pod gradevinom iznosi 50 m2.

Detaljno uredenje, namjenu sadrzaja i objekte manjih ribickih, lovackih i Sumarskih kuca
planirati tako da se izbjegne ili umanji trajno zauzece i izgradnja na povrsinama Sumskih i
vodenih staniSta.

Clanak 165.c.

Rekreacijske gradevine koje se grade van gradevinskog podrucja su: trim staza, konjicka staza,
kupaliste, i sl., gradevine u funkciji rekreacije.

Rekreacijske gradevine mogu se graditi na podrucju cijele op¢ine, osim na podrucju posebne
namjene i unutar zone zabrane gradnje sukladno kartografskom prikazu br. 1. i 3.B."

2.3.2.4. Gradevine za eksploataciju mineralnih sirovina

Clanak 166.

Na podrucju Op¢ine utvrdeno je planirano eksploatacijsko polje mineralnih sirovina:
"Duboki Dol" za eksploataciju pijeska

Za navedeno eksploatacijsko polje je izradena Studija utjecaja na okolis.

Clanak 167.

Na podrucju Op¢ine nalazi se napusteno eksploatacijsko polje Kranjski Dol, koje je predvideno za
sanaciju.

Clanak 168.

Eksploatacijsko polje se tijekom eksploatacije i nakon zatvaranja mora sanirati sukladno
postupku sanacije utvrdenom u Studiji o utjecaju na okoli$ ili na temelju rudarsko-geoloske
osnove.
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Nakon zavrsene sanacije povrsina eksploatacijskog polja namjenjuje se za sljede¢e namjene:
—  eksploatacijsko polje '""Duboki Dol" za Sumu,

Napusteno i nesanirano eksploatacijsko polje "Krajnjski Dol"'potrebno je sanirati i koristiti za
potrebe poljoprivrede, Sumarstva ili rekreacije.

2.3.2.5. Pomo¢ne gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 169.

Pomo¢ne gradevine van gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na kojoj je
izgradena stambena gradevina koja se prema odredbama ove Odluke moze graditi van
gradevinskog podrucdja.

Najveca etaZna visina pomoc¢ne gradevine iz prethodnog stavka moZe biti podrum i prizemlje.

Clanak 170.

BriSe se

2.3.2.7. Prometne i ostale infrastrukturne gradevine

Clanak 171.

Prometne i ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja grade se sukladno
odredbama ove Odluke, izuzev onih odredbi koje se odnose isklju¢ivo na gradnju u gradevinskom
podrucdju.

Clanak 172.

Van granica gradevinskog podru¢ja mogu se graditi stajaliSta, benzinske postaje i druge
gradevine u funkciji prometa.

Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine max. 150,0 m od osi postojece javne ceste,
sukladno posebnom propisu.

Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice benzinske postaje moze biti 0,5.

Na gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se graditi prateci sadrzaji (prostorije za boravak
djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiralista, manipulativne povrsine i sl.).

Kod postojecih cesta dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici benzinske postaje
su ugostiteljski, trgovacki i servisni, a koeficijent izgradenosti gradevne Cestice tim sadrzajima ne
moZe biti ve¢i od 0,25.

Ugostiteljski sadrzaj za smjestaj iz prethodnog stavka moze biti iskljucivo tipa motel.

Clanak 173.

Uz nove ceste mogu se graditi svi sadrZaji predvideni projektom ceste.

2.3.2.8.0stale gradevine van granica gradevinskog podrucja
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Clanak 174.

Van granica gradevinskog podrucja, na prostorima primjerenim za tu namjenu, mogu se graditi
manje vjerske gradevine kao krizevi, poklonci, kapelice i sl., te spomen obiljeZja, najvece bruto
razvijene povrsine do 30,0 m?.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 175.

Gospodarske djelatnosti su sljedece:
—  poljoprivreda, Sumarstvo, lovstvo i ribarstvo,
—  eksploatacija mineralnih sirovina,
—  industrija,
—  graditeljstvo,
—  trgovina,
—  ugostiteljstvo i turizam,
—  promet, telekomunikacije i skladistenje,
—  proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom,
—  ostale usluge.

Clanak 176.

U naseljima stalnog stanovanja gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na gradevnoj
Cestici drugih namjena i na zasebnoj gradevnoj Cestici.

Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno uvjetima
gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim u odredbama ove Odluke.

Clanak 177.
U gradevinskom podrucju naselja povremenog stanovanja dozvoljeno je:

U Majarskom Brdu i Breznici:
—  obavljanje poljoprivredne proizvodnje,
—  gradnja gradevina u funkciji poljoprivrede (osim gradevina za uzgoj Zivotinja),
—  gradnja gradevina ugostiteljstva, turizma i trgovine, sukladno ¢lanku 103. ove
Odluke.

U Borojevcima i Cenkovu sukladno ¢lanku 21. ove Odluke.

Clanak 178.

Povrsine van granica gradevinskog podrucja naselja stalnog i povremenog stanovanja i ostalih
gradevinskih podrucja namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, Sumarstva, lovstva, ribarstva,
seoskog turizma, eksploataciji mineralnih sirovina, prometu, telekomunikacijama i opskrbi
strujom, plinom i vodom, te odvodnji voda, sukladno odredbama ovog Plana i posebnim
propisima.
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4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 179.

U ovome Planu drustvenim djelatnostima se smatraju sljedece djelatnosti:

—  uprava,
—  socijalna zastita,
—  zdravstvo,

—  predskolski odgoj,

—  obrazovanje,
—  kultura,

—  vjerske aktivnosti,

—  vatrogasni dom,
— udrugeisl.

Clanak 180.

Planirana mreza javnih i drusStvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti
zastupljeni u srediSnjim naseljima, a moguce ju je prosirivati bez ogranicenja.

U naseljima na podrucju Opcéine moraju se za potrebe javnih i drustvenih djelatnosti, osigurati

prostori za sljedece sadrzaje:

Levanjska Varos

Breznica
Pakovacka
Slobodna Vlast

Paucje

ostala naselja:

Op¢inska uprava

osnovna Skola za 120 ucenika

djecji vrti¢ za min. 15 djece

zdravstvena stanica s jednim lije¢nickim timom
opce/obiteljske medicine na razini primarne zdravstvene
zaStite

veterinarska ambulanta

ljekarna

dom kulture

crkva

podrucja Skola
dom kulture
crkva

dom kulture
crkva

crkva

Za vjerske djelatnosti, socijalnu skrb, udruge i sl. prostor ¢e se osigurati sukladno potrebama.

Clanak 181.

Za potrebe druStvenih djelatnosti koristit ¢e se postojeée gradevine ili graditi nove u
gradevinskim podrucjima naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u odredbama ove Odluke.
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5. UVJETI UREPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SSUTAVA

Clanak 182.

Trase novih infrastrukturnih gradevina prikazane su u kartografskim prikazima br. 2.B., 2.C. i
2.D., te u kartografskim prikazima gradevinskih podrucja, a osnovni uvjeti utvrdivanja koridora i
povrsina definirani su u ¢lanku 6. i 7. ove Odluke.

Clanak 183.

Prilikom gradnje novih infrastrukturnih vodova niZih razina, koji nisu prikazani na kartografskim
prikazima ovoga Plana, potrebno je teZiti njihovom objedinjavanju u infrastrukturne koridore.

Clanak 184.

Vodovi infrastrukture u pravilu se polaZu u javne povrsine. Iznimno, mogu se polagati i na ostalim
povrSinama uz osigurani pristup.

Ostale povrsine iz prethodnog stavka su:
— u gradevinskim podrucjima - neizgradee povrSine izmedu regulacijske linije i
gradevnog pravca,
— van gradevinskog podrucja - neizgradeni povrsSine.

Clanak 185.

Postojec¢e prometne i infrastrukturne gradevine, koje se u ovome Planu uklanjaju ili zamjenjuju
novima, mogu se odrzavati i rekonstruirati na postojecoj trasi do izgradnje nove mreZe.

5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1. Cestovni promet

Clanak 186.

MrezZa postojeéih razvrstanih javnih cesta utvrdena je u ovome Planu, a kategorija prometnica
utvrdena je na temelju Odluke nadleznog Ministarstva.

Kategorija svih prometnica na podrucju Op¢ine moZe se mijenjati sukladno izmjenama Odluke iz
stavka 1. ovog clanka bez promjene ovoga Plana. Od dana stupanja na snagu Odluke, na tu
prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni odredbama ove Odluke,
sukladno novoj kategoriji prometnice.

Clanak 187.

Uli¢ni koridor u naselju je prostor izmedu regulacijskih linija, koji je namijenjen gradnji kolnika,
parkiraliSta, kolno-pjeSackih prilaza gradevinskoj parceli, prometnih povrsSina pjeSackog,
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biciklistickog i javnog prometa, te vodenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, ukljucujudi i
odvodni sustav oborinske odvodnje, uredenju zelenih povrsina, postavljanju urbane opreme i sl.

Clanak 188.

Svi uli¢ni koridori u gradevinskom podrucju na koje postoji neposredan pristup s gradevnih
Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju biti povezani u jedinstveni prometni
sustav.

Clanak 189.

Za nove uli¢ne koridore u gradevinskim podrucjima naselja potrebno je osigurati Sirinu:
— 25,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi drZavna cesta,
— 20,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi Zupanijska cesta,
— 18,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi lokalna cesta,
— 18,0 m za uli¢ne koridore kojima prolaze nerazvrstane ceste.

Clanak 190.

U slucaju da se zbog postojecih gradevina, prirodnih ili drugih specifi¢nih prostornih ogranicenja
ne moze osigurati preporucena Sirina ulicnog koridora, za nove ulicne koridore za dvosmjerni
promet mogu se utvrditi i manje Sirine:

Kategorija ceste u ulicnom Otvoreni sustav oborinske Zatvoreni sustav oborinske
koridoru odvodnje odvodnje
DrZavna 20,0 18,0
Zupanijska 18,0 14,0
Lokalna 16,0 10,0
Nerazvrstana 14,0 8,0

Osim toga uli¢ni koridori se mogu urediti i kao jednosmjerni uli¢ni koridori uz minimalnu Sirinu
od 10,0 m za drzavnu i zupanijsku cestu i 6,0 m za lokalnu i nerazvrstanu cestu.

Clanak 191.
"Unutar gradevinskog podrucja nerazvrstane ceste se mogu urediti i kao kolno-pjesacke povrsine.
Minimalna Sirina planirane kolno-pjesacke povrsine je 6,0 m.

[znimno zbog prostornih ogranicenja uli¢ni koridor planirane kolno-pjesacke povrsine moze biti
4,50 m.

Ako kolno-pjesacka povrsina zavrsava kao "slijepa" ulica i duza je od 100,0 m, na kraju ulice mora
se izvesti okretiSta za vozila

Clanak 192.

Sirine koridora iz ¢lanak 198. do 191. ove Odluke ne odnose se na postojece uli¢ne koridore, koji
se nalaze u izgradenom podrucju i na podrucje povremenog stanovanja.

[zgradeno podrucje iz prethodnog stavka je izgradeno gradevinsko podrucje oznaceno na
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja.
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Clanak 193.

Osim u ovome Planu naznacenih znacajnijih nerazvrstanih cesta, mrezu nerazvrstanih cesta na
podrucju Opcine Cine postojece i planirane: ceste-ulice i putovi u gradevinskim podrucjima koje
temeljem Zakona nisu proglasene kao javne ceste, te poljski, Sumski putovi i druge nerazvrstane
prometne povrsine na kojima se odvija promet vozila izvan gradevinskih podrucja.

Gradenje i rekonstrukcija postojecih trasa javnih i nerazvrstanih cesta moguca je na svim trasama
gdje se za to ukaZe potreba definirana programom nadlezne ustanove za gospodarenje
odredenom kategorijom cestovne mreZe, a na temelju projektne dokumentacije.

Nerazvrstane ceste u gradevinskom podrucju mogu biti uredene kao ulice s odvojenim cestovnim
i pjeSackim prometom, kolno-pjeSacke ulice, pjeSacke ulice i povrsine i slicno.

Trase javnih i nerazvrstanih cesta prikazane su orijentacijski. Tocan polozaj i koridor ceste
definirat ¢e se u okviru geodetskog elaborata, te su mogu¢a manja odstupanja od prikazanih cesta
na kartografskim prikazima ovog Plana.

Rekonstrukcija prometno-tehnickih elemenata (horizontalnih i vertikalnih) postojece trase javne
i nerazvrstane ceste ne smatra se promjenom trase i ne mora biti naznacena u ovome Planu.

Sirina kolnika za dvosmjeran promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar gradevinskih podrucja
treba biti 5,50 m, a minimalna Sirina 4,5 m uz ogranicenje brzine i sl., Sto mora biti definirano u
okviru projektne dokumentacije.

[znimno, u slucaju prostornih ogranicenja, malog prometa i sl., Sirina kolnika za dvosmjeran
promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar gradevinskih podrucja moze biti i manja od 4,5 m, ali
ne manja od 3,0 m uz obvezu izgradnje mimoilaznica na rasteru koji ¢e se definirati projektnom
dokumentacijom ili uz obvezu izgradnje bankine od kamenog materijala odgovarajuce nosivosti i
minimalne Sirine 1,0 m s obje strane kolnika.

c¢lanak 194.

Sve ceste namijenjene javnom prometu na podru¢ju Opcine moraju biti opremljene
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama.

Sve prometne povrsSine trebaju biti izvedene sukladno posebnom propisu o sprjecavanju
stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera, tako da na njima nema zapreke za kretanje niti
jedne kategorije stanovnisStva.

Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koje zatvaraju vidno polje
vozaca i time ugroZavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na temelju
posebnog propisa za javne ceste.

Clanak 195.

U svim naseljima Opc¢ine mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne i drustvene te
gospodarske namjene, izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta prema sljede¢im
normativima:

MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Namjena gradevina Jedinica Broj pal‘*klrahsnlh
mjesta
Obiteljske stambene gradevine 1 stan 1,00
Visestambene gradevine 1 stan 1,20
Trgovacki (maloprodaja) 50 m? bruto izgradene povr§ine 1,00
Robne kuce, trgovacki centri 80 m? bruto izgradene povrsine 1,00
TrZnice na malo 50 m? bruto izgradene povrsine 1,00
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Poslovne zgrade, uredi, agencije | 80 m? bruto izgradene povrsine 1,00

Proizvodne gradevine 1 PM po zaposlenom, ili L u.
2 PM na 1000 m? bruto | Primjemwese strozl
. " kriterij
izgradene povrsine

Skladista 1000 m? bruto izgradene 05

povrSine ’

Servisi i obrt do 50 m?® bruto izgradene nema obveze

povrsSine izgradnje PM
100 m?  bruto izgradene 1,00
povrsine

Ugostiteljstvo 30 m? bruto izgradene povrsine 1,00

Osnovne Skole i vrti¢i 1 ucionica/grupa 1,00

Zdravstvene gradevine 60 m? bruto izgradene povrsine 1,00

Vjerske gradevine 100 m? bruto izgradene 100

povrsine ’

Gradevine mjeSovite namjene - )y parkirali$nih
mjesta za sve
namjene u sklopu
gradevine

Broj parkiralista za Sportsko-rekreacijske gradevine utvrduje se prema posebnom propisu.

Clanak 196.

Na javnim parkiraliStima potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta za invalide prema posebnom
propisu.

Clanak 197.
Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijeSiti na sljedec¢i nacin:

e obiteljske stambene gradevine - na vlastitoj gradevnoj Cestici,
- u ulitcnom koridoru, u Sirini regulacijske
linije gradevne Cestice,

e viSestambene gradevine - na vlastitoj gradevnoj Cestici,
- u ulitcnom Kkoridoru, u Sirini regulacijske
linije gradevne Cestice,
- na parkiralistu udaljenom max. 100,0 m od

gradevine,
e poslovne gradevine (trgovacke 1 - navlastitoj gradevnoj Cestici,
ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, - u ulicnom koridoru u Sirini regulacijske
agencije, servisi i obrt) linije gradevne Cestice

- u ulicnom koridoru, u Sirini regulacijske
linije gradevne Cestice,
- na parkirali$tu udaljenom do max. 100,0 m
od gradevine,
e robne kuce i trgovacki centri - na vlastitoj gradevnoj Cestici,

e proizvodne gradevine i skladista - na vlastitoj gradevnoj Cestici

Sluzbeni glasnik broj 9 / 2019 512|stranica



- u ulicnom koridoru u Sirini regulacijske
linije gradevne Cestice,

e javne i drustvene, $portsko- - na vlastitoj gradevnoj Cestici,
rekreacijske i vjerske gradevine - u ulicnom koridoru u Sirini regulacijske
linije gradevne Cestice,
- na parkiralistu udaljenom max. 200,0 m od
gradevine,
e gradevine mjeSovite namjene - sukladno nacinu rjeSavanja izgradnje

parkiraliSta za osnovnu namjenu.

Pod parkiraliStem podrazumijeva se i prostor u garazi.

Clanak 198.

Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" iz ¢lanak 197. ove Odluke podrazumijeva se gradevna
Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

Pod pojmom "uli¢ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni prostor
izmedu regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna Cestica, pod
uvjetom da se u tom prostoru osigura pjesacki prolaz Sirine kao u ostalom dijelu ulice, a najmanje
1,20 m.

Pod pojmom "parkiraliSte" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiraliste ili garaza koji su
planirani ili su izgradeni za potrebe nove gradevine ili prenamjenu postojece.

Potvrdu da se javno parkiraliSte ili garaza moze koristiti za potrebe gradevine izdaje Op¢ina.

Clanak 199.

Nacdin rjeSavanja izgradnje parkiraliSta utvrden u ¢lanku 197. ove Odluke obvezno se primjenjuje
i u slucaju prenamjene postojecih gradevina, za dio gradevine koji se prenamjenjuje, te kod
rekonstrukcije za dio gradevine koji se rekonstruira, ako je zbog prenamjene odnosno
rekonstrukcije potreban veci broj parkiraliSnih mjesta od broja potrebnog za postoje¢u namjenu.

Clanak 200.

Na podrucju Opc¢ine, unutar i izvan gradevinskog podrucja, moZe se graditi biciklisticka
infrastruktura i pjeSacke staze i povrsine.

Pjesacke staze mogu se graditi u uli¢cnom koridoru, uz ili odvojeno od kolnika, ili kao zasebne trase
pjesackih staza, Setnica, poucnih staza i sl. U ulicnom koridoru, kada je pjeSacka staza planirana
kao posebna povrsina, mora se izvesti najmanje s jedne strane ulicnog koridora.

Biciklisticka infrastruktura gradi se u skladu s posebnim propisima.

Uz trase biciklisticke infrastrukture mogu se graditi povrSine opremljene odgovaraju¢im
elementima urbane opreme za parkiranje bicikala, kao i druge urbane opreme (klupe, kosevi za
otpadisl.).

Tocan poloZaj i poprecni presjek pjesackih povrsina i biciklisticke infrastrukture definirat e se
projektnom dokumentacijom, sukladno Zakonu i propisima, te odredbama ove Odluke.

Clanak 200.a.
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Uz zapadnu obalu jezera Borovik planirana je pjesacko-biciklisticko - tematska staza i pjeSacko-
biciklisticki most preko jezera. Trasa pjeSacko-biciklisticko- tematske staze i lokacija pjeSacko-
biciklisticki mosta orijentacijski su naznaceni na kartografskom prikazu 2.A. Promet, a toCan
polozaj i elementi poprecnog presjeka i tip izvedbe pjesSacko - biciklistickog mosta definirat ¢e se
projektnom dokumentacijom.

5.1.2. PosStanski promet

Clanak 201.

Razvoj postanske djelatnosti usmjeren je u gradevinska podrucja naselja, te se ovim Planom i
detaljnim planovima uredenja moraju osigurati prostorne pretpostavke za nesmetani razvoj.

Clanak 202.

Razvoj poStanske djelatnosti odnosit ¢e se na osuvremenjavanje i proSirenje poStanskog
poslovanja, zatim na adaptacije i odrzavanje poslovnih prostora, te eventualno uredenje
enterijera (pristup, plocnik, parkiraliSna mjesta i sl.).

5.1.3. Elektronicke komunikacije

Clanak 203.

Razvoj elektronicke komunikacijske mreze obuhvaca gradenje elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme neophodne za pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga.
Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moze se graditi unutar i izvan
gradevinskih podrucja, u skladu s posebnim propisima.

Gradnje i/ili rekonstrukcija elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje u nepokretnoj elektronickoj
komunikacijskoj mreZi planira se podzemno slijede¢i koridor prometnica, Zeljezni¢kih pruga i
drugih vrsta infrastrukture. Iznimno, zbog bitnog skracivanja trase, prostornih ogranicenja i sl.,
koridor elektronicke komunikacijske infrastrukture moZe se planirati i izvan koridora
prometnice, Zeljeznickih pruga i drugih vrsta infrastrukture, vodeci racuna o pravu vlasnistva.

Osim ovim Planom naznacCenih postoje¢ih vodova i planiranih Kkoridora nepokretne
komunikacijske mreze, moguce je graditi i druge koridore nepokretne komunikacijske mreze i/ili
rekonstruirati postoje¢e vodove u skladu s odredbama ove Odluke i vazeéim propisima, a
temeljem projektne dokumentacije.

Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova moguca je dogradnja ili rekonstrukcija te
eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno potreba
novih operatora, vodec¢i racuna o pravu zajednic¢kog koristenja od strane svih operatora.

U gradevinskom podrucju u pravilu se planira gradnja kabelske kanalizacije bez obzira na broj
planiranih kabela elektronicke komunikacijske mreZe. [znimno na podrudju naselja elektronicki
komunikacijski vodovi mogu se graditi i/ili rekonstruirati i nadzemno.

Trase elektronickih komunikacijskih vodova planiraju se podzemno i/ili nadzemno u zonama
pjeSackih staza ili zelenih povrSina, gdje god je to mogude, ili prema nacelu gradnje integrirane
infrastrukture.
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Elektronicke komunikacijske vodove na podrucju ekoloske mreZze planirati u trasama postojecih
prometnica i drugih linijskih koridora.

Detaljne lokacije antenskih stupova gdje god je moguce odrediti izvan povrSina prirodnih
(Sumskih, travnjackih, vodenih i moc¢varnih) stanista na podrucju ekoloSke mreze.

Clanak 204.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema pokretne komunikacijske mreze
prema nacinu postavljanja dijeli se na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na postojeCim gradevinama (antenski prihvati) i elektronicku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu sa samostoje¢im antenskim stupovima.

Samostoje¢i antenski stupovi za postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme po konstrukciji izvode se kao reSetkasti antenski supovi i Stapni stupovi.

Raspored samostojecih antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.B. Posta i
elektronicke komunikacije na sljedeci nacin:
— postoje¢i samostoje¢i antenski stupovi, simbolom na lokaciji prema stvarnim
koordinatama istog,
— podrudjem za smjestaj samostojeceg antenskog stupa s radijusom od 1.500 do 2.000
m.

Unutar podrucja za smjeStaj samostojeCeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moZze prihvatiti viSe operatora, a prema projektu koji je
potvrden rjeSenjem nadleznog ministarstva.

[znimno od prethodnog stavka ove tocke u izdvojenim gradevinskim podrucjima ugostiteljsko-
turisticke odnosno Sportsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja reSetkastih
antenskih stupova ve¢ samo Stapnih stupova visine do 30,0 m.

Ukoliko je unutar podrucja za smjestaj samostojeceg antenskog stupa vec izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, tada je nakon stupanja na snagu ovog Plana moguca izgradnja joS samo
jednog dodatnog zajednickog resetkastog antenskog stupa za ostale operatore/operatora.

Clanak 205.

Pristupni put za samostojeci antenski stup koji se gradi izvan granica gradevinskog podrucja ne
smije se asfaltirati.

U postupku izdavanja provedbenih akata za izgradnju samostojec¢eg antenskog stupa obavezno je
pribaviti posebne uvjete zastite prirode i zastite kulturnih dobara, bez obzira na lokaciju.

Nije dozvoljeno postavljanje samostojec¢ih antenskih stupova unutar zastitnog pojasa postojec¢ih
kao niti unutar koridora planiranih drzavnih cesta, Zeljeznica i trasa dalekovoda naponskog nivoa
110 kV i viSe.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim
ovlastima po posebnim propisima.

Za razvoj mreZe radija i televizije (RTV) omogucava se rekonstrukcija postojece i izgradnja
planiranih gradevina, kako unutar tako i izvan gradevinskih podrucja. Za izgradnju elemenata
sustava RTV-a unutar gradevinskih podrucja lokacije i gradevine moraju biti u skladu s
urbanisticko-arhitektonskim rjeSenjima okolnog prostora i vaze¢im propisima o dopustenoj snazi
radio i TV signala. Za izgradnju odasiljackih i pretvarackih objekata RTV-a izvan gradevinskih
podrucja potrebno je osigurati prostor s kolnim pristupom, pri ¢emu je potrebno izbjegavati
zasticene prostore te voditi racuna o vizualnom uklapanju u krajobraz.
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Clanak 206.

Planirana gradevina RTV sustava veza izgradit ¢e se na temelju projekta. Do ove gradevine mora
se osigurati pristupni put radi izgradnje i odrzavanja.

Clanak 207.

Mrezu baznih postaja potrebno je uskladiti s istim ili srodnim djelatnostima radi zajednickog
koriStenja prostora i dijela gradevina.

5.2. ELEKTROENERGETIKA

Clanak 208.
Razvoj elektroenergetskog sustava na podrucju Opc¢ine planira se gradnjom sljedecih gradevina:
Distribucija
—  nove TS 10(20)/0,4 kV i novi 10(20) kV dalekovodi,
— rekonstrukcija i dogradnja niskonaponske 0,4 kV mreze.

Ostale trafostanice i vodovi rekonstruirat ¢e se i graditi sukladno gospodarskom razvoju i
procesu urbanizacije naselja na podrucju Op¢ine.

Clanak 208.a.

Elektroenergetski vodovi i objekti 10(20)kV prikazani na Kkartografskom prikazu
»2.C.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Energetski sustav” su orijentacijski, odnosno njihova detaljna
trasa biti ¢e odredena u postupku donoSenja prostornog plana nizeg reda i/ili projektnoj
dokumentaciji za izgradnju istoga, te se dopusta izgradnja i drugih vodova 10(20) kV i
transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV koji nisu prikazani kartografskom prikazu.

Clanak 209.

Prilikom odredivanja trase nadzemnih dalekovoda koji nisu naznaceni u kartografskom prikazu
moraju se postivati sljedeci uvjeti:
—  potrebno je voditi racuna o bonitetu poljoprivrednog zemljista te po mogu¢nosti
koristiti podruc¢ja slabijih bonitetnih klasa,
—  prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljiSta trasu treba voditi na nacin da
utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju bude sto manji,
— poloZaj stupova ne smije ogranicavati funkcioniranje postojec¢ih i potencijalnih
sustava za navodnjavanje poljoprivrednog zemljista,
—  izbjegavati prolaz dalekovoda kroz Sume i preko Sumskog zemljista,
—  trasu dalekovoda poloZiti na nacin da se u najve¢oj mogucoj mjeri smanji mortalitet
ptica.

Clanak 210.

Postoje¢i nadzemni DV 10(20) kV koji se nalazi u gradevinskom podrucju naselja moraju se
postupno zamijeniti kabelskim.

Sluzbeni glasnik broj 9 / 2019 516|stranica



Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom
naselja na nacin da u najmanjoj mogucoj mjeri ogranic¢ava koristenje zemljiSta i gradnju u naselju.

Clanak 211.

Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz Sume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske
mreZe (osim u iznimnim slucajevima kad nema drugih rjeSenja).

Clanak 212.

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda moZe se koristiti za osnovnu namjenu
prikazanu na kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena povrsina".

KoriStenje zemljiSta i gradnja u koridorima elektroenergetskih gradevina vrsi se sukladno
posebnim propisima, uz suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadleZne za elektroenergetiku.

Clanak 213.

Distribucijski dalekovodi u gradevinskom podrudju i kontaktnim zonama moraju se izvoditi
podzemnim kabelskim vodovima.

U ovome Planu se predvida sukcesivna zamjena postojec¢ih nadzemnih distribucijskih vodova
kabelskim vodovima.

Clanak 214.
U gradevinskim podrucjima naselja planira se razvoj niskonaponske 0,4 kV mreze.

U srediSnjem dijelu naselja Levanjska Varo$ niskonaponska mreza se mora graditi podzemnim
kabelskim vodovima, sustavom ulaz-izlaz, ili do samostojecih kabelskih ormara postavljenih na
gradevnu Cesticu, a od njih se polazu kabelski ku¢ni prikljucci do okolnih potrosaca.

U ostalim dijelovima naselja i ostalim naseljima niskonaponska mreza se dozvoljava graditi i sa
samonosivim kabelskim snopom (u daljnjem tekstu : SKS) na stupovima ili SKS na krovnim
stalcima. Po potrebi i u ostalim naseljima omogucava se izgradnja kabelskih vodova.

Clanak 215.

Na podrudjima naselja, u kojima je obvezna gradnja podzemne niskonaponske mreze, ili gdje
postoji mreZza na krovnim stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim kabelskim
vodovima i Celicnim cijevnim stupovima postavljenim uz prometnice.

Na dijelovima naselja gdje se niskonaponska mreza gradi sa SKS na stupovima, rasvjetna tijela se
mogu postaviti na iste stupove.

Clanak 216.

Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreze i javne rasvjete grade se u pravilu u ulicnim
koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti
od kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.

Clanak 217.

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne povrSine. Ne dozvoljava se izgradnja
trafostanica u ulicnom profilu.
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Clanak 217.a.

Unutar obuhvata ovog Plana omogucava se gradnja samostalne ili u javnu elektroenergetsku
mrezu prikljucene distribuirane gradevine za decentraliziranu proizvodnju elektricne energije
(eventualno i topline) koje za pogon koriste obnovljive izvore energije ili efikasno iskoriStene
neobnovljive izvore energije.

Ukoliko se iskaZe interes za takvu gradnju, potrebno je provesti odgovarajuce postupke propisane
posebnim propisom, zadovoljiti kriterije zastite prostora i okolisa te ekonomske isplativosti.

Unutar granica gradevinskih podruéja naselja omogucava se gradnja samostalne ili u javnu
elektroenergetsku mrezu priklju¢ene distribuirane gradevine za decentraliziranu proizvodnju
elektricne energije (eventualno i topline) koje za pogon koriste obnovljive izvore energije ili
efikasno iskoriStene i ekoloski prihvatljive neobnovljive izvore energije (sunceva energija, toplina
okoli$a, toplina zemlje, biomasa koja ne ukljucuje ogrjevno drvo, prirodna snaga vodotoka bez
hidroloskih zahvata, zemni ili ukopljeni naftni plin, nafta i sl.).
— kao pratece i/ili pomoc¢ne gradevine-na gradevinama ili gradevnim ¢esticama osnovne
namjene, prema uvjetima gradnje za osnovnu namjenu,
— kao gradevine osnovne namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici na podrucju ovim
Planom definirane gospodarske namjene unutar gradevinskih podrucja naselja.

Unutar granica izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja gospodarske namjene,
samostalne ili u javnu elektroenergetsku mrezu prikljucene distribuirane gradevine za
decentraliziranu proizvodnju elektricne energije (eventualno i topline) koje za pogon Kkoriste
obnovljive izvore energije ili efikasno iskoriStene i ekoloski prihvatljive neobnovljive izvore
energije mogu se graditi:

— kao gradevine osnovne namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici,

— nagradevnim Cesticama drugih namjena, na gradevinama i/ili gradevnim Cesticama u

funkciji tih gradevina prema uvjetima gradnje za osnovnu namjenu.

Izvan granica gradevinskih podrucja, samostalne ili u javnu elektroenergetsku mrezu
prikljuene distribuirane gradevine za decentraliziranu proizvodnju elektricne energije
(eventualno i topline) koje za pogon koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi:
— u sklopu gospodarskog kompleksa ili uz/na gradevine za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje,
— kao gradevine osnovne namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici pod uvjetom da
gradevina koja za pogon koristi obnovljive izvore energije bude udaljena minimalno
10,0 m od granice gradevinskog podrucja naselja, kao i minimalno 30,0 m od ruba
zemljiSnog pojasa drzavne ili Zupanijske ceste ili planskog koridora ceste.

Energetske objekte za proizvodnju i distribuciju toplinske energije projektirati, graditi prema
posebnim propisima.

Potrebnu elektroenergetsku opremu i elektroenergetski rasplet projektirati i graditi prema
posebnim propisima.

5.3. PLINOOPSKRBA

Clanak 218.

Planirani plinovodi na podrucju Op¢ine su sljedeci lokalni i distribucijski plinovodi:
—  glavni distribucijski,
—  mjesni.

U ovome Planu planira se plinoopskrba svih naselja stalnog stanovanja, osim Milinca i Pau¢ja.
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Clanak 219.

Trase planiranih plinovoda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.C. "INFRASTRUKTURNI
SUSTAVT".

Clanak 220.

Kuéne redukcijske stanice u gradevinskim podrucjima ne dozvoljava se graditi u uli¢cnom profilu.

Clanak 221.

Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreZe u gradevinskim podrucjima potrebno je uskladivati s
razvojem podrucja na nacin da se zadovolje sve planirane potrebe za plinom svih korisnika.

Planirani distribucijski plinovodi ¢e biti srednjetlacni s tlakom plina 0,1-0,4 MPa (1,0-3,0 bara).

Clanak 222.

Distribucijski plinovodi izvan gradevinskih podrucja grade se u ili uz koridor prometnica, a u
gradevinskim podrucjima u pravilu se grade u javnim povrsSinama.

5.4. VODOOPSKRBA

Clanak 223.

RjeSenje vodoopskrbe opéine Levanjska Varos planira se uspostavom cjelovitog sustava grupnog
vodovoda Pakovo i sustava s napajanjem iz izvoriSta kod naselja Paucdje, te ostalih izvorista kao
fazom u razvoju vodoopskrbe.

Naselja koja nisu planirana za prikljucenje na javni sustav vodoopskrbu ¢e rjesavati lokalno.

Ucrtane trase cjevovoda i dijelovi sustava vodoopskrbe, na kartografskom prikazu 2.D.
"Infrastrukturni sustavi-Vodnogospodarski sustav'’, plansko-usmjeravajuceg su znacenja. To¢an
poloZaj i dijelovi sustava utvrditi ¢e se planom niZeg reda i/ili odgovarajuom projektnom
dokumentacijom.

Osim prikazanih vodova moguce je graditi i druge vodove i dijelove sustava sukladno potrebama,
a postojeci vodovi vodoopskrbnog sustava, uz zadrzavanje trase, mogu se rekonstruirati.

Clanak 224.

[zvorista vode moraju se zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno mjerama sanitarne zastite
utvrdenim na temelju posebnog propisa.

Clanak 225.

Vodoopskrbni vodovi se polazu u javhim povrsSinama.

Clanak 226.
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Ako se vodoopskrbni sustav rjeSava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog
rjesenja.

Clanak 227.

U svakoj tocki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupoZarni zahtjevi u pogledu
kolic¢ine vode i raspolozivog tlaka, sukladno posebnom propisu.

5.5. ODVODNJA

Clanak 228.

U ovome Planu odvodnja otpadnih voda rijeSena je na sljedeci nacin:

— sukladno Izmjenama i dopunama PP OBZ u kona¢nom rjesenju, priklju¢ivanjem
odvodnih sustava naselja na sustav odvodnje grada Pakova i zajednicki uredaj za
prociS¢avanje aglomeracije Pakovo,

— ul fazi za sva naselja izgradnjom autonomnih sustava odvodnje,

— alternativno u I fazi se predlaze:

— za naselja Levanjska Varos, Breznica Pakovacka i Slobodna Vlast formiranje
jedinstvenog sustava s uredajem za prociS¢avanje uz vodotok Breznica,

— za naselja Majar, Ratkov Dol, Ovcara te ostala veca naselja zbrinjavanje otpadnih
voda putem biljnih uredaja za procis¢avanje,

— za ostala naselja s brojem stanovnika manjim od 200, putem vodonepropusnih
sabirnih jama ili bioloskim uredajima.

Clanak 229.

Trase vodova i polozaj uredaja za prociS¢avanje iz Kkartografskog prikaza br. 2.D.
"VODNOGOSPODARSTVO" su usmjeravajuceg znacenja i moguce ih je mijenjati u tijeku detaljne
razrade, pod sljede¢im uvjetima:
— mora se zadrZati osnovni princip rjeSavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta
sustava),
—  vode se moraju upustiti u recipijente utvrdene u ¢lanku 230. ove Odluke.

Clanak 230.

Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa podrucja Op¢ine su:
—  vodotok Breznica,
—  potok Bazovac,
—  ostali potoci i kanali.

Clanak 231.
U naseljima je planirana gradnja razdjelnog sustava.

Sanitarne i tehnoloSke otpadne vode odvodit ¢e se ukopanim vodonepropusnim cijevnim
sustavom, a oborinske vode otvorenim cestovnim i melioracijskim kanalima. Postoji i mogu¢nost
kombinacije razdjelnog i mjeSovitog sustava odnosno gradnje zatvorenog sustava oborinske
odvodnje, ako se za to ukaZe potreba.
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Clanak 232.

Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s krajnjim
rjeSenjem.

Clanak 233.

Vv 7

Sve oneciscene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u odvodni sustav,
moraju se prije upusStanja procistiti uredajem za prethodno ¢iS¢enje otpadnih voda.

Clanak 234.

Sve oneciScene ili zagadene vode koje svojim svojstvima ne odgovaraju uvjetima za upustanje u
recipijente ili tlo moraju se prije ispustanja procistiti uredajem za procis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 235.

Do izgradnje javnog odvodnog sustava zbrinjavanje otpadnih voda moZe se vrsiti putem
vodonepropusnih sabirnih jama, uz obvezno praznjenje jama i konacno zbrinjavanje otpadnih

voda, sukladno posebnom propisu, odnosno vlastitim uredajem za prociS¢avanje, sukladno
uvjetima nadleZne ustanove.

Iznimno, za gradevine s koli¢inom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m*/dnevno ne mogu
se graditi vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 236.

Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava u ulici, postojee gradevine u toj ulici moraju se
prilikom svakog zahvata na gradevini prikljuciti na novi odvodni sustav, ako nemaju vlastiti
uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda.

Clanak 237.

Za rjeSenje odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi studiju odvodnje otpadnih voda s
podrucja Opcine, vodeci racuna o Sirem podrucju.

5.6. VODOTOCI, VODE I MELIORACIJSKA ODVODNJA

Clanak 238.

U ovom Planu planiraju se sljede¢i vodnogospodarski zahvati:
— regulacija vodotoka Breznica,
— izgradnja akumulacija i retencije prikazanih na grafickom prikazu br. 2.D.

Akumulacije/retencije treba graditi na nacin da je redoslijed izgradnje od nizvodnih prema
uzvodnim, sukladno prioritetima i potrebama za korisStenje voda, obranom od poplava.

Za akumulaciju Levanjska Varo$ koja nije ucrtana, a nalazi se kod naselja Levanjska Varos treba
ispitati moguénost pomicanja brane sjevernije u odnosu na prvobitno utvrdenu lokaciju u
dokumentaciji Hrvatskih voda.

Postoje¢i vodnogospodarski sustav potrebno je urediti i odrzavati u funkcionalnom stanju pri
¢emu Opc¢ina mora posebnu paznju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadleznosti.

Sluzbeni glasnik broj 9 / 2019 521|stranica



Osim radova iz prethodnog stavka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati s ciljem
unapredenja i poboljSanja vodnogospodarskog sustava.

Clanak 239.

Korita vodotoka Breznica na dijelu do planirane akumulacije "Babina Voda" i kanala Bazovac do
planirane retencije Bazovac mora se sacuvati u prirodnom obliku te predvidjeti tehnicka rjesenja
kojima ¢e se osigurati kontinuitet vodnog toka Breznice.

Clanak 240.

Radi oCuvanja i odrZavanja zaStitnih hidro-melioracijskih i drugih gradevina i odrZavanja vodnog
rezima, podrucja uz inundacijski pojas, moraju se Kkoristiti sukladno posebnom propisu.

Clanak 241.

Razvoj sustava za natapanje poljoprivrednih povrsina na podrucju Op¢ine bit ¢e mogu¢ vodom iz
akumulacija, nakon njihove izgradnje.

U ovome Planu povrSinama za navodnjavanje smatraju se sve poljoprivredne povrsine u
povoljnom odnosu prema budu¢im akumulacijama.

Navodnjavanje poljoprivrednih povrSina moguée je pod uvjetom da se prethodno utvrdi
odgovarajuca kvaliteta vode za navodnjavanje.

6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH I KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNIH DOBARA

6.1.PRIRODNE I KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

Clanak 241.a.
Na podrucju Opc¢ine Levanjska Varo$ nalaze se sljede¢a podrucja ekoloSke mreZe:
e Podrucja ocuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove (POVS)
1. HR2001354 Podrucje oko jezera Borovik
2. HR2000623 Sume na Dilj Gori
3. HR2001328 Londa, Glogovica i Breznica

Sukladno ¢lanku 24. Zakona o zastiti prirode, za zahvat ili dio zahvata koji moZe imati znacajan
negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreZe, potrebno je izraditi
Ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezZu.

Ocjena prihvatljivosti zahvata provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije
izdavanja lokacijske dozvole ili izdavanja drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.

Clanak 241.b.
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Sukladno posebnom zahtjevu Ministarstva zastite okoliSa i prirode utvrduju se sljedeéi uvjeti
zastite prirode:
— ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina,
—  Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekoloski vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo
oneciscenje,
— ocCuvati vodena i moc¢varna stanista u Sto prirodnijem stanju,
— ocuvati mozaic¢nost staniSta povoljnim omjerom izmedu travnjaka i Sikare, te sprijeciti
zaraStavanje travnjaka i cretova,
— pri odabiru lokacija za gospodarenje otpadom, postrojenja za proizvodnju elektri¢ne
i/ili toplinske energije izbjegavati podrucja rasprostranjenosti ugroZenih i rijetkih
stani$nih tipova, zasti¢enih i/ili strogozasti¢enih vrsta te uzeti u obzir elemente
krajobraza, a posebno ciljeve oc¢uvanja podrucja ekoloske mreze kao i kumulativne
utjecaje vise planiranih zahvata,
— utvrdivanje novih gradevinskih podrucja planirati na nac¢in da ne uzrokuje gubitak
ugrozenih i rijetkih staniSnih tipova, te gubitak staniSta strogo zasti¢enih vrsta,
— gospodarenje Sumama provoditi sukladno Sumskogospodarskim planovima,
— postojece Sume zasStititi od prenamjene i kréenja, o¢uvati Sumske Cistine i Sumske
rubove.

Clanak 242.

Sukladno Prostornom planu Osjecko-baranjske Zupanije, na kartografskom prikazu,3.A. UVJETI
KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA, Podrucja posebnih uvjeta kori$tenja“ prikazana su podrucja
koja se ocjenjuju vrijednim prirodnim podruc¢jem, koje se ne predlaze za zastitu sukladno
posebnom zakonu.

Potrebno je izraditi krajobraznu studiju podrucja Op¢ine, a do izrade navedene Studije utvrduju
se sljedeCe mjere zastite.
— zabrana promjene prirodnog korita vodotoka (osim minimalnih neophodnih
odstupanja), s izuzetkom korita Breznice do planirane akumulacije "Babina Voda"
(duzina 1,7 km) i korita kanala Bazovac do planirane retencije Bazovac (duzina 3,71
km),
— zabrana uklanjanja Zivica i Sumaraka izvan granica gradevinskog podrucja.

Na Sumom obraslim podrucjima predlaze se uravnoteziti povrsinu sjeca s ukupnom Sumskom
povrsinom, a sje¢u obavljati postupno.

6.2. KULTURNA DOBRA

Clanak 243.

Na podrucju op¢ine Levanjska Varos su, sukladno posebnom zakonu, zasti¢ena sljede¢a kulturna
dobra:
1. arheoloski lokaliteti - evidentirani:
— Anticko naselje "Groblje", anticko nalaziste, Levanjska Varos,
— Srednjovjekovno naselje "Gradina”, srednjovjekovno nalaziste, Levanjska Varos,
— Anticko naselje "§umarija", anticko nalaziSte, Levanjska Varos.

2. etnoloski spomenik kulture

— Kijeri, kéb. 94, Breznica Pakovacka - kulturno dobro lokalnog znacaja,
— Sjenik, kbr. 94, Breznica Pakovacka - kulturno dobro lokalnog znacaja,
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— Ambar, kbr. 56, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja,

— Ambar, kbr. 48, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja,

— Kijeri, kbr. 41, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja,

— Ambar, kbr. 41, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja,

— Krusna pe¢, kbr. 43, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja

— Ambar, kbr. 43, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja,

— Kijeri, kbr. 43, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja.
3. sakralni spomenik kulture

— Zupna crkva sv. Antuna Padovanskog, Levanjska Varos - pojedinacno zasti¢eno-

registrirano kulturno dobro,

— parohijska crkva rodenja Bogorodice, Majar - kulturno dobro lokalnog znacaja,

— kapelica sv. Jurja, Musi¢ - kulturno dobro lokalnog znacaja,

— kapela Male Gospe, Slobodna Vlast - kulturno dobro lokalnog znacaja.
4. NOB spomenik

— Grobnica palim borcima, Breznica Pakovacka,

— Spomen grobnica na mjesnom groblju, Levanjska Varos,

— Partizansko spomen groblje i spomenik, Paucje,

— Kapela Male Gospe, Slobodna Vlast,

— Spomen most posvecen Nikoli Miljakovicu, Slobodna Vlast,

— Spomenik Vladisavljevi¢ Jovi, Slobodna Vlast,

— Spomenik palim borcima i ZFT, Slobodna Vlast

— Spomen obiljezje 27. osjeckoj brigadi, Slobodna Vlast.

ZaSti¢ena kulturna dobra orijentacijski su naznafena na kartografskom prikazu br. 3.A
"PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA", a detaljno se utvrduju na temelju akata o zastiti.

Zasti¢ena kulturna dobra su i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon donoSenja ovog Plana zastititi
sukladno posebnom propisu.

Clanak 244.

Ukoliko se na podrucju Opc¢ine prilikom izvodenja zemljanih radova utvrdi arheolosko nalaziste
ili nalaz, osoba koja izvodi radove duZna je radove prekinuti bez odlaganja i o tome obavijestiti
nadleZnu konzervatorsku sluzbu.

Clanak 245.

Povrsine arheoloskih lokaliteta mogu se koristiti na dosadasnji nacin, a eventualni posebni uvjeti
koristenja propisat ¢e se ukoliko to bude potrebno.

Clanak 246.

Namjena i nacin uporabe kulturnog dobra te svi zahvati na kulturnom dobru, utvrduju se i
provode sukladno posebnom propisu.

Clanak 247.

Odluku o proglasenju kulturnog dobra od lokalnog znacaja, sukladno ¢l. 17. Zakona o zastiti i
ocCuvanju kulturnih dobara, donosi predstavnicko tijelo Opéine, te osigurava uvjete i sredstva
potrebna za provedbu te odluke, a nacin zastite kulturnog dobra od lokalnog znacaja utvrduje se
uz prethodno suglasnost nadleznog tijela - Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
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Clanak 248.

Na pojedinac¢no zasticenim gradevinama i pripadaju¢im parcelama, kao i njihovoj blizini, ne mogu
se poduzimati nikakvi radovi bez prethodnog odobrenja Uprave za zastitu kulturne bastine
Ministarstva kulture.

Clanak 249.

Za promjenu namjene pojedinacno zasticenih gradevina mora se ishoditi prethodna dozvola
Uprave za zastitu kulturne bastine Ministarstva kulture.

Clanak 250.

Spomen biste, spomen obiljezja i drugi elementi javnih obiljeZja ne mogu se uklanjati, premjestati
ili na njima bio Sto raditi bez prethodnog odobrenja Uprave za zasStitu kulturne bastine
Ministarstva kulture.

Clanak 251.

U javnom prostoru naselja moraju se zadrZzati sve gradevine male sakralne arhitekture (kapelice,
poklonci, raspela) u izvornom obliku.

[znimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, mogu se izmjestiti u neposrednu blizinu
postojece lokacije.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 252.

"Podrucje Opc¢ine Levanjska Varos u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim prikupljanjem
svih vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada.

Clanak 253.

Komunalni otpad se prikuplja na propisani nacin i predaje ovlastenom koncesionaru na daljnje
raspolaganje.

Clanak 254.

Neopasni proizvodni otpad se mora skladistiti na parceli proizvodaca otpada na zakonom
propisani nacin, do trenutka predaje ovlaStenom sakupljacu te vrste otpada ili do trenutka odvoza
na odlagaliste (ili preradu) te vrste otpada.

Clanak 255.

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladistiti na zakonom propisani
nacin, te predati na daljnje gospodarenje ovlastenom skupljacu opasnog otpada ili posebnih
kategorija otpada.
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Clanak 256.

Gradevine u funkciji odrzivog gospodarenja otpada smjestaju se unutar gradevinskih podrucja,
na povrsinama gospodarske namjene.

Clanak 257.

Svaki oblik divljeg deponiranja nuzno je prekinuti i sanirati tu lokaciju. Sanacija ovisi o vrsti i
stupnju oneciS¢enja okoliSa, na osnovu Cega treba projektirati postupke sanacije. Sanacijom je
nuzno taj prostor uciniti potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu.

Clanak 258.

Reciklazni otoci se postavljaju u nacelu unutar povrsSina javne namjene, osim kolnika i
biciklistickih staza s kojih je mogucée organizirati pristup vozila za postavljanje i praznjenje
kontejnera za otpad. Reciklazni otoci moraju biti smjeSteni izvan zona preglednosti raskriZja kako
ne bi ometali promet.

Clanak 259.

Brise se.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

8.1. MJERE SPRJECAVANJA ZAGADENJA ZRAKA

Clanak 260.
Na podrucju Op¢ine nisu utvrdena oStecena ili ugrozena podrucja.

Potrebno je izraditi Program mjerenja kakvoce zraka i uspostaviti podru¢nu mrezu za pracenje
kakvoce zraka na podrucju Opcine, sukladno posebnom propisu.

8.2. MJERE ZASTITE OD BUKE

Clanak 261.

Za podrucje Opcine potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu.
Clanak 262.

Obvezna je izrada studije o utjecaju na okoli$ po posebnom propisu i PPZOB.

Podrucja za koja je obvezna izrada studije o utjecaju na okoli$ prikazani su informativno na
kartografskom prikazu br. 3.D. "UVJETI KORISTEN]JA 1 ZASTITE PROSTORA".

8.3. SPRJECAVANJE ZAGAPENJA VODA
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Clanak 263.

Detaljnim hidrogeolo$kim analizama i potrebnim istraznim radovima nuzno je na razini Op¢ine
definirati sve vazne vodonosnike pitke vode.

Clanak 264.

Vodonosnike i izvoriSta voda treba zastititi od mogucih zagadivanja. Stoga je oko svih izvorista
voda (postojecih i buduc¢ih) nuzno utvrdivanje zona sanitarne zastite. Rezim koristenja prostora
za postojeca izvoriSta voda koja se koriste za javnu vodoopskrbu kao i za nova izvoriSta mora se
utvrditi na nacin propisan Pravilnikom o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN br.
55/2002.) te donijeti odgovaraju¢a Odluka o za$titi izvoriSta voda koja se koriste za javnu
vodoopskrbu. Rezim mora biti takav da daje maksimalno moguéu zastitu vodonosnim slojevima.

Clanak 265.

Na podrucju Opc¢ine potrebno je utvrditi potencijalne zagadivace kao i nacin prethodnog ¢iS¢enja,
odnosno nacine zbrinjavanja njihovog otpada.

Clanak 266.

U svim naseljima Opc¢ine nuzno je zbrinjavanje te rjeSavanje problematike odvodnje otpadnih,
sanitarnih i oborinskih voda. Prvenstvo pri tome treba dati naseljima u zonama sanitarne zastite
te uz zone sanitarne zasStite, a mogu utjecati na izvoriste.

Clanak 267.

Nakon izgradnje sustava za odvodenje ili ako je to moguce istovremeno s njegovom izgradnjom
nuzna je izgradnja uredaja za ciS¢enje otpadnih voda pored toga potrebna je kontrola i
sprjeCavanje prekomjerne upotrebe zastitnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.

Clanak 268.

Otpadne vode industrijskih pogona i poljoprivrednih farmi (ako se formiraju) ¢ija odvodnja i
prociScavanje nisu rijeSeni u okviru postojecih sustava moraju se rijeSiti vlastitim sustavima i

Vv 7

uredajima za prethodno c¢is¢enje u skladu s uvjetima zastite okoliSa, mogu¢nostima recipijenta i
prema postoje¢im propisima.

Clanak 269.

Kako se vodonosnici dugoroc¢no i strateski gledano smatraju podrucjem potencijalnih rezervi
podzemnih voda, kada se utvrde potrebnim istraznim radovima, nove namjene i sadrzaje na tom
podrucju potrebno je utvrdivati uz posebnu pozornost i mjere zastite.

Clanak 270.

Opasne i Stetne tvari zabranjeno je ispuStati ili unositi u vodu ili odlagati na podrucju gdje postoji
moguénost zagadivanja voda.

8.4. MJERE SPRJECAVANJA ZAGADENJA TLA
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Clanak 271.

Poljoprivredno zemljiste kao vrijedan resurs mora se Koristiti racionalno i ekonomicno.

Clanak 272.

Nije dozvoljena prenamjena najvrjednijeg (obradivog) poljoprivrednog zemljista u
nepoljoprivredno zemljiSte iz bilo kojeg razloga, a zapuStene poljoprivredne povrsine potrebno
je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih treba poSumiti.

Clanak 273.

Prilikom definiranja trasa za infrastrukturne zahvate u prostoru, poljoprivredno tlo se mora
maksimalno Stititi.

Clanak 274.

Postojec¢a neuredena odlagalista i divlja smetliSta nuZno je sanirati, a nova izgradivati tako da je
zasSti¢eno i tlo.

Clanak 275.

Prostore ugroZene djelovanjem erozijskih procesa i bujicnom aktivnos¢u treba izvodenjem
protuerozijskih radova zastiti.

Clanak 276.

Upotrebu pesticida, umjetnog i prirodnog gnojiva te ostalih preparata treba svesti na primjerenu
razinu, a u zonama sanitarne zastite ovisno o propisanom rezimu ¢ak i potpuno ukinuti.

Clanak 277.

Treba s razine Opcine poticati razvoj sluzbe mjerenja stanja zagadenosti tla.

Clanak 278.
Napustena ili iscrpljena eksploatacijska polja nuzno je sanirati.

Na lokaciji "Kranjski Dol" zate¢eno eksploatacijsko polje obavezno sanirati bez obzira na to da li
¢e u daljnjem postupku ovo polje biti aktivirano.

Clanak 279.

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena te ozelenjavanje ili neki
drugi postupak uklapanja u okolis. Nakon izvrS§ene sanacije nuZno je ovom prostoru dodijeliti i
drugu namjenu.

Clanak 280.
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Nova eksploatacijska polja moraju u tijeku ishodenja dozvola za eksploatiranje projektom
unaprijed predvidjeti radnje i postupke sanacije u slucaju zatvaranja eksploatacijskog polja.

9. MJERE ZASTITE OD RATNIH OPASNOSTI I ELEMENTARNIH NEPOGODA

9.1. MJERE ZASTITE OD RATNIH OPASNOSTI

Clanak 281.

Opc¢ina Levanjska Varo$, prema Pravilniku o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih
mjesta u kojima se moraju graditi skloni$ta i drugi objekti za zastitu (Narodne novine 2/91.) ne
spada niti u jednu od 4 propisane kategorije ugroZenosti, te ne postoji obveza planiranja
gradevina za sklanjanje stanovnistva.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

Clanak 282.

Opcina Levanjska Varos se nalazi u 3 skupini Podrucja posebne drzavne skrbi za koju poticajne
mjere razvoja donosi Drzava s ciljem razvoja gospodarstva.

Clanak 283.

Op¢ina Levanjska Varo$ pripada po poloZaju brdskom podrudju jugozapadnog dijela Zupanije. U
njoj treba poticati gospodarski razvoj temeljen na koriStenju prirodnih resursa, osobito razvoj
turizma s ciljem zadrzavanja stanovnistva.

10.2. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 284.

Postojece legalno izgradene gradevine, koje su izgradene protivno namjeni planiranoj u ovome
Planu, mogu se rekonstruirati u svrhu neophodnog poboljsanja uvjeta zZivota i rada.

Clanak 285.

Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog poboljSanja uvjeta Zivota i rada podrazumijevaju se:
— sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih konstrukcijskih i drugih dijelova gradevine,
u postoje¢im gabaritima,
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— dogradnja sanitarnog prostora (WC, kupaonica s predprostorom) uz postojecu
stambenu gradevinu koja nema sanitarne prostorije, max. bruto izgradene povrSine
10,0 m?,

— dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i garderoba s pretprostorom) uz
postoje¢u gradevinu druge namjene (koja sluzi za rad i boravak ljudi i koja nema
sanitarne prostorije), do max. 10,0 m? bruto izgradene povrsine za gradevine do
100,0 m? i do 5% ukupne bruto izgradene povrsine za vece gradevine,

— preinake unutrasnjeg prostora, bez povecanja gabarita gradevine.

— izmjene ravnih krovova u kose bez mogu¢nosti nadogradnje nadozida, iskljucivo radi
sanacije ravnog krova, uz moguénost koriStenja potkrovlja sukladno osnovnoj
namjeni gradevine odnosno namjeni utvrdenoj ovim Planom,

— adaptacija postojeceg tavanskog prostora u korisni prostor, u postoje¢im gabaritima,

— ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,

— gradnja ili rekonstrukcija komunalnih prikljucaka,

— uredenje gradevne Cestice postojece gradevine (sanacija i izgradnja ograda i
potpornih zidova i prometnih povrsina).

Planom uZeg podrucja mogu se ove smjernice propisati i drugacije.

Clanak 286.

Gradevinama ili dijelu gradevina iz ¢lanka 284. ove Odluke mozZe se mijenjati namjena, sukladno
namjeni povrsina utvrdenoj ovim Planom.

10.3. POSTUPANJE S GRADEVINAMA IZGRADENIM SUPROTNO UVJETIMA UTVRDENIM U
PPUO

Clanak 287.

Postojece legalno izgradene gradevine, koje su izgradene protivno uvjetima gradnje utvrdenim u
ovom Planu mogu se rekonstruirati sukladno c¢lanku 285. ove Odluke, te dogradivati i
nadogradivati sukladno odredbama ove Odluke.

Prilikom rekonstrukcije, radovi na gradevini iz prethodnog stavka moraju biti uskladeni s
uvjetima gradnje utvrdenim u ovom Planu, ako je to moguce s obzirom na poloZaj gradevine.

Ako je postojeci koeficijent izgradenosti gradevne cCestice (kig) ve¢i od dozvoljenog, isti se
prilikom gradnje novih gradevina na toj Cestici moZe zadrZzati.

Clanak 288.

Gradevinama iz ¢lanka 287. ove Odluke moze se mijenjati namjena sukladno odredbama ovoga
Plana.

11. SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTICKIH PLANOVA UREDPENJA

Clanak 288.a.

Na podrucju Opc¢ine Levanjska Varo$ utvrduje se i obveza izrade sljedec¢ih urbanistickih planova
uredenja:
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1. Urbanistickog plana uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja (IGPIN)
zdravstvene namjene - Breznica Dakovacka.

Do donosSenja urbanistickog plana uredenja dozvoljeni su zahvati u prostoru na izgradenom dijelu
i neizgradenom, ali uredenom dijelu obuhvata ovog Plana.

Clanak 288.b.

Odlukom o izradi urbanistickog plana uredenja moZe se odrediti uzi ili Siri obuhvat tog plana od
obuhvata odredenog ovim Planom, te se moZe odrediti obuhvat urbanistickog plana uredenja i za
podrucje za koje obuhvat nije odreden ovim Planom.

Za neizgradeni i neuredeni dio obuhvata ovog Plana, Odlukom o izradi potrebno je definirati
obuhvat urbanisti¢ckog plana uredenja kojim je potrebno obuhvatiti i susjedne gradevne Cestice
koje s predmetnim podruéjem predstavljaju prostornu cjelinu.

[znimno, ukoliko se preparcelacijom neizgradena i neuredena gradevna Cestica pripoji uredenoj
gradevnoj Cestici, te joj se na taj nacin osigura osnovna infrastruktura, takva gradevna Cestica
smatra se uredenom.

Clanak 288.c.

Granica obuhvata Urbanistickog plana uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
(IGPIN) zdravstvene namjene - Breznica Pakovacka prikazana je na kartografskom prikazu 4.A. i
3C.

Za izradu Urbanistickog plana uredenja za izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja (IGPIN)
zdravstvene namjene - Breznica Pakovacka utvrduju se sljedece smjernice:

e potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri zadrzati prirodnu vegetaciju.

e najmanje 40% povrsine svake gradevne cCestice potrebno je urediti kao parkovne
nasade i prirodno zelenilo.

e maksimalna etaZna visina gradevina iznosi Po+S+P+3+potkrovlje.

e maksimalna gustoca koriStenja definirana je Prostornim planom Osjecko - baranjske
Zupanije i iznosi najviSe 120 kreveta/ha, a izgradenost pojedinac¢ne gradevne Cestice
iznosi maksimalno 30%.

e koeficijent iskoriStenosti pojedinac¢ne gradevne cestice iznosi maksimalno 0,8,

e unutar vodnog dobra postojecih vodotoka zabranjuje se gradnja, a prostor se koristi
sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

e odvodnja otpadnih voda rjesava se lokalno ili prikljuckom na odvodni sustav naselja,
a vode se upustaju u odgovarajuc¢i uredaj za procis¢avanje ili drugacije sukladno
uvjetima Hrvatskih voda.

e zabranjuje se postavljanje antenskih stupova.

e u Sumi i/ili na Sumskom zemljiStu mogu se graditi samo gradevine sukladno
odredbama Zakona o Sumama, ali samo ako to zbog tehnickih ili ekonomskih uvjeta
nije moguce planirati izvan Sume, odnosno Sumskog zemljista.

e Unutar IGPIN zdravstvene namjene - Breznica Pakovacka moguce je planiranje
sljedec¢ih sadrzaja:

o zdravstveno - ljecilisnih sadrzaja

o hotela s prate¢im sadrzajima koje nadopunjavaju sadrzaj osnovne gradevine kao
Sto su: sportsko-rekreacijski sadrzaji (suncalista, bazeni, otvorena i zatvorena
igraliSta, teretane i sl.), wellness centar, poslovni sadrzaji, spremista i sl.
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o kupaliSta s prate¢im sadrZajima, tobogana, skakaonica, suncaliSta, uredenje,
otvorenih i zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina / igralista, djecjih
igraliSta i sl.

kampa

ostalih ugostiteljsko - turisti¢kih gradevina

pomoc¢nih i pratec¢ih gradevina

izgradnja ili postavljanje gradevina, uredaja, opreme i vodova infrastrukture, te
pjesackih staza, kolnih prilaza i parkiralista, a njihov to¢an poloZzaj definirati ¢e se
projektnom dokumentacijom.

O O O O

I1. ZAKLJUCNE ODREDBE

Clanak 289.

Procis¢eni tekst Prostornog plana uredenja opcine Levanjska Varo$ - Sluzbeni glasnik Opc¢ine
Levanjska Varos, broj 5/04, 6/17 i 8/19. (¢lanci 4. - 290) objavljuju se u Sluzbenom glasniku
Opcine Levanjska Varos$ i na internetskim stranicama Op¢ine Levanjska VaroS$ i Javne ustanove
Zavod za prostorno uredenje Osjecko-baranjske Zupanije, a kartografski prikazi grafickog dijela
se objavljuju iz Prostornog plana uredenja Opcine Levanjska Varo$ (Sluzbeni glasnik Opcine
Levanjska Varos, broj 5/04), IID PPUO Levanjska Varos, (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Levanjska
Varo$ broj 6/17.)i 2.1ID PPUO Levanjska Varos, (Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos$ broj
8/19.) na internetskim stranicama Opc¢ine Levanjska Varos$, Geoportalu OsjeCko-baranjske
Zupanije, dostupnom na internetskim stranicama Osjecko - baranjske Zupanije i Javne ustanove
Zavod za prostorno uredenje OsjeCko-baranjske Zupanije, i to:

1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA 1:25.000
2.1ID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos broj 8/19.

2.A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Promet 1:25.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Posta i elektronicke komunikacije 1:25.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Opc¢ine Levanjska Varos$ broj 6/17.

2.C. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Energetski sustav 1:25.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

2.D. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Vodnogospodarski sustav 1:25.000
2.1ID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos broj 8/19.

3.A. UVJETI KORISTENJA 1 ZASTITE PROSTORA

Podrucja posebnih uvjeta koristenja 1:25.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.
3B UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA 1:25.000

Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju
PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos, broj 5/04
3.C. UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA
Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju
Podrucdja primjene posebnih mjera uredenja i zaStite 1:25.000
2.1ID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos$ broj 8/19.

4.A. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Breznica bPakovacka
GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA POVREMENOG STANOVANJA
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Breznica
IZDVOJENA GRAPEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA
Zdravstvene namjene Breznica DPakovacka i groblje 1: 5.000
2.1ID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Opéine Levanjska Varo$ broj 8/19.

4.B. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Levanjska Varo$ 1: 5.000
11D PPUO Levanjska Varos,
Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4.C. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA Majar
IZDVOJENA GRAPEVINSKA PODRUC]JA IZVAN NASELJA groblja 1: 5.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4.D. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA Milinac
IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA groblje 1: 5.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4.E. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Musié¢ 1: 5.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4.F. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA Ovéara
IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA groblje 1: 5.000
[ID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4.G. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA Paugje
IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA groblje 1: 5.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4H.  GRADPEVINSKA PODRUCJA NASELJA

Ratkov Dol 1: 5.000
PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos, broj 5/04

4.1 GRADEVINSKA PODRUC]JA NASELJA Slobodna Vlast
IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA 1: 5.000

Gospodarske namjene i groblje
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos$ broj 6/17.

4. GRADPEVINSKA PODRUCJA NASELJA POVREMENOG STANOVANJA
Borojevci 1: 5.000
PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varos, broj 5/04

4.K. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA POVREMENOG STANOVANJA
Cenkovo 1: 5.000
PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Opc¢ine Levanjska Varos, broj 5/04

4.L. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA POVREMENOG STANOVANJA

Majarsko Brdo 1: 5.000
PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Opc¢ine Levanjska Varos, broj 5/04

4.M. PLANIRANI PJESKOKOP "DUBOKI DOL" 1: 5.000
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4N.1. 1ZDVOJENO GRAPEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA 1: 5.000

Ugostiteljsko - turisticke namjene - Izletiste Vracice
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4N.2  1ZDVOJENO GRAPEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA 1: 5.000
Ugostiteljsko - turisticke namjene - Lovacki dom
IID PPUO Levanjska Varos, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

4N.3. IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUC]E [ZVAN NASELJA 1: 5.000
Turisticke namjene - Vidikovac
IID PPUO Levanjska Varo§, Sluzbeni glasnik Op¢ine Levanjska Varo$ broj 6/17.

Clanak 290.

Elaborat je izraden u (5) pet primjeraka od Cega se (1) jedan nalazi u pismohrani Izradivaca
Elaborata.
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Uvid u Elaborat moze se izvrsiti na adresi Opc¢ina Levanjska Varos, Jedinstveni upravni odjel,
Glavna 70, Levanjska Varos ili na web stranici Op¢ine Levanjska Varo$: www.opcina-levanjska-
varos.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
OPCINA LEVANJSKAVAROS
OPCINSKI NACELNIK

OPCINSKI NACELNIK
Slavko Tidlacka, v.r.
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