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Punitovci, 06. prosinca 2021. godine

Predsjednik Opcéinskog vijeca
Zdenko Peri¢, dipl. ing.v.r.

Temeljem c¢lanka 31. stavak 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,,Narodne
novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) te ¢lanka 30.
Statuta Opcéine Punitovei (,,Sluzbeni glasnik Opdine
Punitovci®, broj 1/18), Op¢insko vije¢e Opéine Punitovci
na svojoj 5. sjednici odrzanoj dana 06. prosinca 2021.
godine donosi

PROGRAM
UTROSKA SREDSTAVA OSTVARENIH
OD NAKNADE ZA ZADRZAVANJE
NEZAKONITO IZGRADENIH ZGRADA U
PROSTORU NA PODRUCJU OPCINE
PUNITOVCI ZA 2022. GODINU

Clanak 1.

Programom utroska sredstava naknade za
zadrzavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru (u
daljnjem tekstu: naknada) za 2022. godinu utvrduje se
namjena koriStenja i kontrola utroska sredstava naknade
namijenjenih za poboljSanje infrastrukturne opremljenosti
pojedinih podrucja Op¢ine Punitovci.

Clanak 2.

Prihod od naknade za zadrzavanje nezakonito
izgradenih zgrada u prostoru planira se u Prora¢unu Op¢ine
Punitovci za 2022. godinu u iznosu od 5.000,00 kn.

Sredstva su planirana na rashodima za
aktivnosti izgradnja dje¢jih igraliSta, odrzavanje cesta,
javne rasvjete i ostalih javnih povrsina.

Clanak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ,,Sluzbenom glasniku Opéine Punitovci®, a
primjenjuje se od 1. sijecnja 2022. godine.

KLASA: 400-01/21-01/5
URBROJ: 2121/05-01-21-7
Punitovci, 06. prosinca 2021.

Predsjednik Opcéinskog vijeca
Zdenko Perié, dipl. ing.v.r.

Na temelju ovlastenja iz ¢lanka 113. st. 3.
Zakona o prostornom uredenju ("Narodne
novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19) 1 clanka 30. Statuta Opcine Punitovci
(,,Sluzbeni glasnik Opéine Punitovci» br.:
1/18,1/21) Op¢insko vijec¢e Opcine Punitovci na
svojoj 5. sjednici odrzanoj dana 06.12.2021.
godine, donosi

ODLUKU O OBJAVI PROCISCENOG
TEKSTA PROSTORNOG PLANA
UREDPENJA OPCINE PUNITOVCI

L.

Op¢insko vijece Opcéine Punitovci donosi Odluku o objavi
Prociséenog teksta odredbi za
provedbu Prostornog plana uredenja Opéine Punitovci.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Procisceni tekst odredbi za
provedbu Prostornog plana uredenja Opéine Punitovci.

III.

Ova Odluka bit ¢ée objavljena u "Sluzbenom glasniku
Op¢ine Punitovei®.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
OPCINA PUNITOVCI
OPCINSKO VIJECE

KLASA: 021-05/21-01/5
URBROJ: 2121/05-01-21-2
Punitovci, 06. prosinca 2021. godine

Predsjednik OV Opéine Punitovci:
Zdenko Peri¢, dipl.ing.v.r.

Na temelju ovlastenja iz ¢lanka 113. st. 3. Zakona o
prostornom uredenju ("Narodne novine", br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Opcinsko vijeCe Opcine
Punitovci objavljuje prociséeni tekst Odredbi za provedbu
Prostornog plana uredenja Opcéine Punitovci koji sadrzi
tekst koji je objavljen u "Sluzbenom glasniku Opéine
Punitovci br. 2/06, 3/09, 2/14, 1/21
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PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE
PUNITOVCI (PROCISCENI TEKST
ODREDBI ZA PROVEDBU)

I.1.1. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. OSIGURANJE PROSTORA ZA GRADEVINE OD
VAZNOSTI ZA DRZAVU 1 ZUPANIJU

Clanak 4.

Na podrucju Opéine Punitovci izgradene su ili se planira
gradnja sljedeéih gradevina od vaznosti za Drzavu:
a) Prometne gradevine
e Cestovne gradevine s pripadajué¢im
objektima i uredajima
- autocesta AS
b) Energetske gradevine
e FElektroenergetske gradevine
Postojece gradevina prijenosa elektri¢ne energije je:
- DV 400 kV Ernestinovo-Zerjavinec.
Planirana gradevina prijenosa elektri¢ne energije je:
- DV 2x400 kV Ernestinovo-Meduri¢.

Clanak 5.

Na podrucju Opcine izgradene su ili se planira gradnja
sljedec¢ih gradevina od vaznosti za Zupaniju:
a) Prometne gradevine
e  (Cestovne gradevine
- Zupanijske ceste
e Postanske gradevine
Postojeca gradevina postanskog prometa je postansku
ured (u daljnjem tekstu: PU)
- PU Punitovci
Elektronicke komunikacije
Gradevine elektroni¢kih komunikacija:
- UPS Punitovci
- osnovne postaje (bazne stanice) mobilnih
telekomunikacija svih operatera
- gradevine namijenjene zastiti i kontroli
radiofrekvencijskog spektra.
b) Vodne gradevine
¢ Gradevine za melioracijsku odvodnju
- melioracijski kanali koji prelaze op¢insku
granicu

Clanak 6.

(1) Povrsine infrastrukturnih sustava prikazane na
kartografskim prikazima br. 2.A. - 2.G., a odredene
su funkcijom i kategorijom kao prometne, energetske
i vodnogospodarske gradevine te oznacene kao

postojeée gradevine i gradevine koje su PPOBZ-om
planirane za gradnju.

(2) Prostor namjene postojec¢ih prometnih i
infrastrukturnih gradevina utvrduje se na sljedeci
nacin:

—  Prostor je utvrden stvarnom parcelom i pojasom
primjene posebnih uvjeta prema posebnim
propisima. Sve postojece gradevine, bilo da se
zadrzavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati u
cilju poboljsanja funkcioniranja gradevine.

—  Melioracijski kanali iz ¢lanka 5. ove Odluke
odreduju se stvarnom Sirinom parcele, crtom
vodnog dobra kojeg utvrduje nadlezno
javnopravno tijelo prema posebnom propisu ili
Sirinom kanala uve¢anom za dostatni pojas za
gospodarsko odrzavanje kanala (za kanale
osnovne mreZe minimalno 5 m od ruba korita, a
za kanale detaljne mreze minimalno 3 m).

(3) Prostor za planirane prometne i infrastrukturne
gradevine utvrduje se Sirinom planskog koridora na
sljedeci nacin:

— nadzemni dalekovod (u
daljnjem tekstu : DV) 100,0 m
prijenosa elektri¢ne energije
DV 2x400 kV Ernestinovo-
Medurié jer je izradena
Studija utjecaja na okoli$

—  vazniji lokalni plinovod 100,0 m

—  magistralni vodoopskrbni 100,0 m
cjevovod

—  glavni dovodni kanal - 300,0 m
kolektor

(4) Utvrdene $irine planskih koridora iz prethodnog
stavka ne primjenjuju se na dijelu koridora koji
prolazi gradevinskim podruc¢jem.

Clanak 7.

(1) Sirine planskih koridora prikazane su na
kartografskim prikazima 4.A.-4.C., a utvrdene su
simetri¢no u odnosu na osi infrastrukturnih
gradevina prikazanih na kartografskim prikazima
2.A.-2.G.

(2) Iznimno, osim baznih postaja prikazanih na

kartografskom prikazu br. 2.B, mogu se graditi i
druge, sukladno odredbama ove Odluke.

2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA I
IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

2.1. NAMJENA GRADEVINA U GRADEVINSKOM
PODRUCJU NASELJA
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Clanak 8.

Prostornim planom uredenja opéine Punitovci utvrdena su
4 gradevinska podrucja naselja stalnog stanovanja:

- gradevinsko podrucje naselja Josipovac Punitovacki,
- gradevinsko podrucje naselja Jurjevac Punitovacki,

- gradevinsko podruéje naselja Krndija,

- gradevinsko podrucje naselja Punitovci.

Clanak 9.

U gradevinskom podrucju naselja ne smiju se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem i uporabom
neposredno ili posredno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad
ljudi u naselju, odnosno vrijednosti okoli$a, niti se smije
zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve
posljedice.

Clanak 10.

(1) U gradevinskom podrucju naselja stalnog stanovanja
mogu se graditi stambene gradevine, gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti, gradevine
gospodarskih djelatnosti, Sportsko-rekreacijske
gradevine, gradevine za komunalne djelatnosti,
gradevine za posebne namjene, pomoéne i prometne
gradevine i gradevine infrastrukture, gradevine
mjeSovite namjene te ostale gradevine u funkciji
razvoja i uredenja naselja, a prema uvjetima
utvrdenim u ovom Planu.

(2) Gradevine za posebne namjene su gradevine za
potrebe obrane.

(3) Gradevine mjeSovite namjene su gradevine sa vise
funkcija odnosno za vise djelatnosti.

Clanak 11.

Brise se.
Clanak 12.

Brise se.

2.1.1. Opéi uvjeti gradnje i uredenja prostora
Clanak 13.

Op¢i uvjeti gradnje primjenjuju se na sve gradevne Cestice
i gradevine u gradevinskim podruc¢jima.

2.1.2. Gradevne Cestice

Clanak 14.

(1) Gradevna Cestica u gradevinskom podruéju naselja
mora imati pristup na prometnu povrsinu javne
namjene i regulacijsku liniju najmanje 6 m dugu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka gradevna Cestica s
postojeé¢im gradevinama moze imati i kraéi
regulacijski pravac ili ga uopée ne mora imati, a
pristup do prometne povrSine javne namjene moze
biti osiguran i preko gradevne Cestice na kojoj je
osnovano pravo sluznosti prolaza.

Clanak 15.

Za gradevine koje se postavljaju na javne povrsine
(kiosci, nadstre$nice za sklanjanje ljudi u javnom
prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi
urbane opreme i sli€no) ne formiraju se gradevne Cestice
nego se postavljaju na povrsinu javne namjene.

Clanak 16.

Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne
formiraju se gradevne Cestice nego se iste vode po
postojeéim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na
trasi, kada je zbog funkcioniranja gradevine potrebno
formirati gradevnu Cesticu.

Clanak 17.

Cesta i druga prometna povrsina moze se graditi na vise
gradevnih Cestica.

Clanak 18.

(1) Gradevna cCestica infrastrukturne gradevine koja je u
funkciji prometa, elektronickih komunikacija,
energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede,
(trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, stupovi
elektroni¢kih komunikacija i sl.), moze imati
minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj velicini
gradevine 1 ne mora imati regulacijsku liniju.
Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsSinu
javne namjene ili gradevnu Cesticu neke druge
gradevine ne mora se formirati posebna gradevna
Cestica.

(2) Gradevne cCestice infrastrukturnih gradevina ne
moraju imati regulacijsku liniju duljine 6,0 m.

Clanak 19.

Zajednicka meda gradevne Cestice i povrSine javne
namjene je regulacijska linija, a dvori$ne mede su mede
gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama,
koje nisu javne.

Clanak 20.
23
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Brise se.
Clanak 21.

Brise se.

2.1.3. Nadin i uvjeti gradnje gradevina
Clanak 22.

(1) Nacin gradnje gradevine odreden je poloZzajem
gradevine u odnosu na dvori$ne mede gradevne
Cestice.

(2) S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti:
samostojece, poluprislonjene i prislonjene u odnosu
na dvori$ne mede gradevne Cestice.

Clanak 23.

(1) Samostojece gradevine su one koje se grade na
udaljenosti min. 3,0 m od svih dvori$nih meda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga ¢lanka, samostojece
gradevine mogu se jednom svojom stranom pribliziti
dvoris$noj medi i na manju udaljenost, ali ne manju
od 1,0 m.

(3) Poluprislonjene gradevine se jednim proceljem
nalaze na dvori$noj medi, a udaljenost drugih
procelja gradevine od ostalih dvorisnih meda je min.
3,0 m.

(4) Prislonjene gradevine se s dva procelja nalaze na
dvoris$noj medi, a udaljenost drugih procelja od
dvori$ne mede je min.3,0 m.

(5) Smatra se da se procelje nalazi na medi ako se vise
od 50% povrsine procelja nalazi na medi. Dio tog
procelja koji se ne nalazi na medi mora od nje biti
udaljen min.1,0 m.

Clanak 24.

(1) Otvor na procelju gradevine koji se priblizava
dvori$noj medi pod kutem 45° ili manjim, mora biti
udaljen min. 3,0 m od dvori$ne mede.

(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna
ustakljenja neprozirnim staklom, veli¢ine do 60x60
cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te
ventilacijski otvori promjera do 15 cm, odnosno
15x20 cm ako su pravokutnog oblika. Takvi otvori
moraju biti na udaljenosti min. 1,0 m od mede.

Clanak 25.

(1) Udaljenost gradevine od mede je udaljenost
vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u tocki koja je
najbliza taj medi, pri éemu se ne uzimaju u obzir
dijelovi nadstresnice, terase u prizemlju, strehe,
krovista i pristupne stepenice.

(2) Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od
vanjske zavrsno obradene plohe koja zatvara
gradevinu.

Clanak 26.

(1) Udaljenost leze¢ih krovnih otvora od mede mjeri se
od najbliZe tocke plohe krova, uz sam rub otvora, a
kod stojecih krovnih otvora od najblize tocke okvira
ili drugog elementa koji zatvara taj otvor.

(2) Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore
koji se izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba od
45°.

Clanak 27.

Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan gradevne
Cestice na povrsinu javne namjene i to:
a) unadzemnim etazama: profilacije u zbuci i druge
ukrasne elemente na procelju te jednu stubu na
ulazu u gradevinu, uz uvjet da ostane min. 1,5 m
slobodna Sirina pjesacke staze;
b) u podzemnim etazama: temelje i zastitu
hidroizolacije.

Clanak 28.

Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m
od regulacijske linije na povr§inu javne namjene, njena
vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od
kolnika, a njena visina na najniZem dijelu mora biti min.
3,0 m od povrsine javne namjene.

Clanak 29.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan
gradevne Cestice na povrSinu javne namjene i to:

a) konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i
pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod
uvjetom da svijetla visina izmedu uredene
povrsine javne namjene i donjeg ruba istaka
ne bude manja od 3,0 m, da istak ne bude vise
od 1,5 m u povr$inu javne namjene.
Maksimalna bruto izgradena povrSina
istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti
veca od 5% bruto izgradene povrsine etaze.
Vertikalna projekcija istaka mora biti udaljena
min. 0,5 m od ruba kolnika;
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b) konzolno izvedene nadstresnice i sl., i to u
dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad
prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla
visina izmedu uredene povrSine javne namjene
i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i
da vertikalna projekcija istaka bude udaljena
minimalno 0,5 m od ruba kolnika;

¢) pristupne stube do ulaza u prizemlje
gradevine, rampe i uredaji za pristup osobama
s invaliditetom i drugim osobama smanjene
pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu
rijesiti na vlastitoj gradevnoj Cestici, da
preostala slobodna Sirina pjesacke
komunikacije bude minimalno 1,6 m i da se
oko njih izvede ograda visine 1,0 m;

d) svjetlarnike za podrumske prozore
maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da
budu odozgo pokriveni staklenom opekom,
drugim prozirnim materijalom ili metalnom
reSetkom u ravnini pjeSacke komunikacije;

e) liftovi za pristup do podrumske etaze istaknuti
max. 1,5 m pod uvjetom da budu u ravnini
pjesacke staze;

f) prikljucke na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 30.

Ako je postojeca gradevina izgradena na vise
katastarskih Cestica ista se moze rekonstruirati u
postojecim vanjskim gabaritima zgrade.

Clanak 31.

(1) Elementi kojima se odreduje veli¢ina gradevine u
ovome Planu su: gradevinska (bruto) povrSina (m?),
ukupna visina gradevine (m) i etazna visina
gradevine (oznaka i broj etaza).

(2) Ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no
zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem
dijelu uz procelje gradevine do najvise tocke krova
(sljemena).

(3) Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i drugi sli¢ni
istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije
ne uracunavaju se u visinu gradevine.

(4) Etazna visina gradevine je visina gradevine izrazena
u broju etaza.

(5) Etaze gradevine su: podrum (Po), pretezito ukopana
etaza (PPo),suteren (S), prizemlje (P), katovi (K) i
potkrovlje (Pk).

(6) Galerije se smatraju etazom ako je njihova povrsina
vecéa od 1/3 povrsine etaze.

(7) Galerije se mogu izvesti u prizemlju i potkrovlju
gradevine.

Clanak 32.

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine ¢iji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Clanak 33.

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod
poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u
konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine,
odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvan
terena.

Clanak 34.

(1) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ciji se prostor nalazi
iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova. Svijetla visina nadozida
potkrovlja ne moze biti visa od 1,2 m.

(2) Potkrovlje moze biti samo jednoetazno, a moguca ga
je izvesti s galerijom prema ¢lanku 31. stavku 6.
ovih Odredbi.

Clanak 35.

Prizemlje (P) je dio gradevine C¢iji se prostor nalazi
neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5 m iznad
kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na
najnizoj tocki uz procelje gradevine ili ¢iji se prostor
nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova),

Clanak 35a.

Pretezito ukopana etaza (PPo) je dio gradevine Ciji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena i ukopan
je s najmanje 50% svoga volumena u kona¢no uredeni i
zaravnani teren uz procelje gradevine.

Clanak 36.

Balkoni koji su duZom stranom paralelni s dvoriSnom
medom ili koji su poloZeni pod kutem manjim od 45° u
odnosu na dvorisnu medu moraju od nje biti udaljeni
min. 3,0 m.

Clanak 37.

Bocna strana balkona, lode, terase i otvorenih pristupnih
stuba koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 1,0 m od
dvorisne mede mora se zatvoriti neprozirnim
materijalom u visini min. 1,80 m od gornje plohe poda.
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Clanak 38.

(1) Ukoliko na zidu postojece gradevine izgradene uz
dvori$nu medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m,
postoje legalno izgradeni otvori, isti se moraju u
slu¢aju izgradnje na susjednoj gradevnoj Cestici
za§tititi na nacin da se oko otvora izvede svjetlarnik.
Svjetlarnik mora biti Siri od otvora za 0,10 m sa
svake strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost
nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi min.
2,0 m.

(2) Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se
moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi i
to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 m ili
ventilacijskim kanalom spojenim na ventilacijski
otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski
prostor.
Clanak 39.

Gradevine treba oblikovati sukladno osobitostima
lokacije, okolnog podru¢ja i krajolika u kojem se
gradevina nalazi.

Clanak 40.

Oborinska voda ne smije se odvoditi na susjednu
gradevnu Cesticu ili gradevinu.

Clanak 41.
Brise se.
Clanak 42.

Brise se.

2.1.3.1. Uvjeti uredenja gradevnih &estica
Clanak 43.

(1) Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina
mogu se podizati ograde.

(2) Uz regulacijsku liniju se izvode uli¢ne ograde, a uz
dvori$ne mede dvorisne ograde.

(3) Uli¢na ograda moze biti visine max. 1,80 m, a
dvori$ne max. 2,0 m.

Clanak 44.

Oborinska voda s gradevne Cestice ne smije se odvoditi
na susjednu gradevnu Cesticu ili gradevinu.

2.1.3.2. Naéin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice
odnosno gradevine na javnu prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 45.

(1) Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne
destice, on mora biti Sirine min. 3,0 m.

(2) Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko javne
povrsine ne smiju se ugrozavati postojece gradevine
na javnoj povrsini ili onemogucavati njihovo
koriStenje.

Clanak 46.

(1) Radi omoguéavanja spaSavanja osoba iz gradevine i
gasenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru,
gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden
prema posebnom propisu.

(2) Vatrogasni prilaz mora se osigurati s javne povrsine,
preko vlastite gradevne Cestice ili preko susjedne
gradevne Cestice, ako je uknjizeno pravo prolaza.

Clanak 47.

Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji
vodoopskrbna 1 kanalizacijska mreza, gradevine se
obvezno moraju prikljuéiti na mrezu.

Clanak 48.

(1) Na neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja, koje
je prikazano na kartografskim prikazima
gradevinskog podruéja, ne moze se graditi ako
zemljiste nije komunalno opremljeno na minimalnoj
razini.

(2) Minimalna razina komunalne opremljenosti u
gradevinskim podrucjima naselja stalnog stanovanja
je sljedeca:

— pristup s prometne povrsine (kolnik izveden

u kamenom materijalu-makadam- min.

Sirine 4,0 m,)

— odvodnja otpadnih voda
u skladu s prostornim planom na temelju kojega se
izdaje dozvola odnosno rjesenje ili ¢ije je uredenje
zapoceto na temelju programa gradnje gradevina i
uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom
zakonu na nacin da su izvedeni barem zemljani
radovi u skladu s navedenim planom.

2.1.4. Uvjeti gradnje stambenih gradevina

2.1.4.1. Obiteljske stambene gradevine
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Clanak 49.

(1) Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog
stanovanja s najvise 3 stana.

(2) Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog
stavka smatra se i gradevina mjeSovite namjene s
najvise 3 stana, ¢ija je osnovna namjena stanovanje.
Osnovna namjena gradevine utvrduje se sukladno
¢lanku 112. ove Odluke.

Clanak 50.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja
moze se graditi samo jedna obiteljska stambena
gradevina, gradevine gospodarskih, javnih i
drustvenih djelatnosti te pomoéne gradevine,
sukladno odredbama ove Odluke.

(2) Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima vise
postojecih obiteljskih stambenih gradevina, mogudéa
je njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod
uvjetom da se ne povecava postojeci koeficijent
izgradenosti (kig), ako je ve¢i od dozvoljenog, a
zamjenske gradevine se moraju graditi sukladno
ostalim uvjetima odredbi ove Odluke. Etazna visina
dvorisnih zamjenskih gradevina moze se povecavati
samo za podrum i potkrovlje s tim da ukupni broj
etaza nakon nadogradnje moze biti najvise podrum,
prizemlje, kat i potkrovlje.

(3) Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja utvrdene su
u ¢lanku 74. ove Odluke.

(4) Zamjenska gradevina iz stavka 2. ovog ¢lanka je
nova gradevina izgradena na mjestu ili u
neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postojeée gradevine unutar iste gradevne Cestice
kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veli¢ina i
utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice
Clanak 51.

U gradevinskom podruc¢ju naselja utvrduju se sljedece
najmanje veli¢ine i najveéi koeficijenti izgradenosti
gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

NAJMANJA VELICINA I NAJVECI KOEFICIJENT
IZGRADENOSTI
GRADEVNIH CESTICA ZA OBITELJSKE
STAMBENE GRADEVINE

NAJMANJA NAJVECI
= VELICINA KOEFICIJENT
NACIN GRADNJE GRADEVNE IZGRADENOSTI

CESTICE (m?) (kig)

a) Samostojedi 300 0,4

b) Poluprislonjeni 250 0,5

¢) Prislonjeni 200 0,6
Clanak 52.

Iznimno od ¢lanka 51. ove Odluke, veli¢ina gradevne

Cestice i koeficijent izgradenosti mogu se utvrditi i

drugacue u sljedeéim slucajevima:
kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom,
(u slucaju da nisu ispunjeni uvjeti za veli¢inu
gradevne Cestice iz ¢lanka 51. ove Odluke), nova se
gradevina moze graditi na postojecoj gradevnoj
Cestici manje veliCine, a koeficijent izgradenosti
moze biti vedi, ali ne veéi od postojeceg, ili

— zauglovne gradevne Cestice ¢ija povrsina je manja
od 260,0 m?, na kojima se gradi gradevina na
prislonjeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti
(kig) moze biti i veci, ali ne veéi od 0,75, ili

— kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih
dobara.

Clanak 53.

Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do

najvise 30,0 m dubine gradevne Cestice, mjereno od

regulacijske linije.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 54.

(1) Etazna visina obiteljske stambene gradevine u
naselju Punitovci ne moze biti veca od podruma,
poluukopane etaze ili suterena, prizemlja, 2 kata i
potkrovlja, a u ostalim naseljima ne moze biti vec¢a
od podruma poluukopane etaze ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja.

Clanak 55.

Brise se.

2.1.4.2. Visestambene gradevine
Clanak 56.

(1) Visestambena gradevina je gradevina s najmanje 4
stana.

(2) ViSestambenom gradevinom smatra se i gradevina
mjesovite namjene s min. 4 stana, ¢ija je osnovna
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namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevine
utvrduje se sukladno ¢lanku 112. ove Odluke.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne Cestice
Clanak 57.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna
viSestambena gradevina i pomo¢ne gradevine u funkciji
viSestambene gradevine.

Clanak 58.

Minimalna povrsina gradevne Cestice za viSestambenu

gradnju je sljedeca:

— 180,0 m? za gradevne Cestice na kojima je dozvoljen
maksimalni koeficijent izgradenosti 1,0,

— 300,0 m? u ostalim slucajevima.

Clanak 59.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (k;g) za

viSestambenu izgradnju iznosi najvise:

— 1,0 ako su pomo¢ni sadrzaji u sklopu gradevine i
ako su najmanje dvije granice gradevne Cestice
istovremeno i regulacijske linije,

0,50 u ostalim slucajevima.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 60.

Najveca etazna visina viSestambene gradevine je
podrum, poluukopana etaza ili suteren i 4 nadzemnih
etaza, izuzev u slu€aju iz ¢lanka 61. ove Odluke.

Clanak 61.

(1) Izgradnja visestambene gradevine dozvoljena je do
dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije.

(2) Na dubini vecoj od 20,0 m od regulacijske linije
visina gradevine na dvori$noj medi moze iznositi na
toj medi max. 6,0 m od kote terena neposredno uz
medu. Visina gradevine odnosno dijela gradevine
moze se povecavati udaljavanjem od mede s tim da
max. visina gradevine odnosno dijela gradevine
moze iznositi 6,0 m uvecéanih za udaljenosti od
dvori$ne mede.

Clanak 62.

Brise se.

2.1.5. Uvjeti gradnje gradevina javnih i drustvenih
djelatnosti

Clanak 63.

Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti su gradevine
upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, obrazovne,
kulturne i vjerske i sl. gradevine.

Clanak 64.

Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti mogu se graditi
u svim gradevinskim podrucjima na zasebnim gradevnim
Cesticama i kao zasebne gradevine na gradevnim
Cesticama druge namjene, osim gradevnih Cetica prometa
i infrastrukture.

Clanak 65.

U sklopu gradevnih ¢estica za gradnju proizvodnih
gradevina mogu se graditi gradevine javnih i drustvenih
djelatnosti iskljucivo za potrebe radnika koji rade na toj
gradevnoj Cestici.

Veli¢ina i nacin koriStenja gradevne Cestice.
Clanak 66.

Velicina gradevne Cestice gradevina javnih i drustvenih
djelatnosti utvrduje se sukladno detaljnoj namjeni
gradevine, na nacin da se omogu¢i njezino normalno
koristenje i sukladno posebnim propisima.

Clanak 67.

(1) Velicina gradevne Cestice za Skolu iznosi min. 30-
40,0 m?/uceniku.

(2) Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje
prostorna ogranicenja ili kada postoji mogucnost
koristenja slobodnih povrsina u blizini i sl., veli¢ina
gradevne Cestice mozZe biti i manja, ali ne manja od
20,0 m?/uceniku.

(3) Ako se skola nalazi na gradevnoj Cestici druge
namjene (kao zasebna gradevina ili u sklopu
gradevine mjesovite namjene), povrsina gradevne
Cestice mora biti min. 20,0 m?/u¢eniku.

Clanak 68.

(1) Velic¢ina gradevne Cestice za djecji vrti¢ iznosi min.
25,0 m?/djetetu.

(2) Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje
prostorna ogranic¢enja veli¢ina gradevne Cestice
moze biti i manja, ali neizgradena povrsina gradevne
Cestice mora biti min. 10,0 m?/djetetu.
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(3) Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici druge
namjene (kao zasebna gradevina ili u sklopu
gradevine mjeSovite namjene), neizgradena povrsina
parcele mora biti min. 10,0 m%djetetu.

Clanak 69.

(1) Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne
gradevne Cestice javne i druStvene namjene utvrduje
se sukladno ¢lanku 59. ove Odluke.

Clanak 70.

Kod gradnje djecjeg vrtica, jaslica ili osnovne skole
preporuca se osigurati nesmetana insolacija ucionica i
prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina
gradi na dovoljnoj udaljenosti od postojecih gradevina.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 71.

Maksimalna etazna visina gradevine javnih i drustvenih
djelatnosti utvrduje se sukladno ¢lancima 60.161. ove
Odluke.

Clanak 72.

Na gradevnim ¢esticama javne i drustvene namjene,
sukladno detaljnoj namjeni gradevine, potrebno je
osigurati Sportske i rekreacijske povrsine i igraliSta za
korisnike prema potrebama i posebnim propisima.

2.1.6. Uvjeti smjestaja gospodarskih sadrzaja u
prostoru

Clanak 73.

(1) Gradevine gospodarskih djelatnosti su proizvodne,
poslovne, ugostiteljsko-turisticke i poljoprivredne
gradevine.

(2) Gradevine za proizvodne djelatnost su gradevine za
industrijske, zanatske i sli¢ne djelatnosti u kojima se
odvija proces proizvodnje.

(3) Poslovne gradevine su gradevine za usluzne,
trgovacke 1 komunalno servisne djelatnosti.

(4) Ugostiteljsko-turisticke gradevine su gradevine u
kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, sukladno
posebnom propisu.

(5) Poljoprivredne gradevine su gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj
poljoprivrednih kultura i zivotinja.

(6) Vrsta gospodarske djelatnosti utvrduje se sukladno
Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Komunalno servisnim djelatnostima smatraju se:

— skupljanje i odvoz smeca,

— skupljanje i proc¢i§¢avanje otpadnih voda,
— priprema i distribucija pitke vode,

— sanitarne i sl. djelatnosti,

— pogrebne usluge,

— ostale komunalno servisne djelatnosti.

2.1.6.1. Uvjeti gradnje gradevina proizvodnih,
poslovnih i ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti

Clanak 74.

(1) U gradevinskim podrucjima mogu se graditi sljedece
gradevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljskih
djelatnosti (u daljnjem tekstu : PPUT djelatnosti):

DETALJNA NAMIJENA GRADEVINA PPUT
DJELATNOSTI U

GRADEVINSKOM PODRUCJU
KAO PRATECA GRADEVINA
NA GRADEVNOJ CESTICI
NA GRADEVINE DRUGE
GRADE ZASEBNOJ NAMIJENE
VINSKO GRAPEVN NAMIJENA OSNOVNE
PQDRU ol GRADEVIN!E NA GRADBEVNOJ
CJE CESTICI CESTICI SoRTT
OBITELJSKO REKREACL
STANOVANIE A
- tihe i Ciste
djelatnosti,
- Ssvevrste
radionica za
popravak i
NASELJ serv.isiranje
vozila, o
A - sve - ugostiteljs
STALN PPUT |~ SVg.VrS.te ko-
0G djelatno “L “’dmca o turisticke,
STANO sti N dra umetala | _ poslovne
VANJA 1 drveta,
- praonice
vozila,
- sve
ugostiteljsko-
turisticke
djelatnosti
GOSPO
DARSK - sve PPUT djelatnosti
A ZONA

(2) Na gradevnim Cesticama za gradnju viSestambene
gradevine, gradevine javnih i drustvenih djelatnosti
ne mogu se graditi zasebne gradevine PPUT
djelatnosti.

Clanak 75.
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S obzirom na mogucdi utjecaj na okoli§, PPUT djelatnosti

su:

tihe 1 Ciste djelatnosti;
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na
okolis.

Clanak 76.

Tihe i ¢iste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne
i ugostiteljsko turisticke djelatnosti, osim djelatnosti s
potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

Clanak 77.

PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na
okoli§ su:

sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,
sve vrste radionica za obradu drveta i metala,
praonice vozila,

ugostiteljski objekti tipa nocni bar, noéni klub, disko
bar 1 disko klub,

ostale poslovne 1 proizvodne djelatnosti koje u
vanjskom prostoru stvaraju buku vec¢u od 55 dBA,
trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja
trgovina na veliko na osnovi uzoraka ili na drugi
slican nacin,

djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu,
razvrstane u I, II i IIT kategoriju ugrozenosti od
pozara,

djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i
sirovina ve¢i od 1,5 t. Potrebe za dnevnim
transportom moraju se obrazloziti u dokumentaciji
koja se prilaze uz zahtjev za ishodenje potrebnih
odobrenja za realizaciju zahvata,

klaonice,

mlinovi,

pilane,

komunalno servisne djelatnosti, izuzev administracije
u radu s korisnicima,

skladista preko 50 m? bruto povrsine, koja se grade
kao samostalne gradevine ili u sklopu gradevine
druge namjene,

gradevine za koje je obvezna procjena utjecaja na
okolis.

Clanak 78.

Za gradnju gradevina PPUT djelatnosti utvrduju se
sljededi uvjeti:

LOKACIJA

UVIETI
KORISTENJA
GRADEVNE
CESTICE I UVJETI
GRADNJE
GRADEVINA

DOZVOLJENA
DJELATNOST

NA GRADEVNOJ | — tihe i Ciste — max. gradevinska
CESTICI djelatnosti, (bruto) povrsina
OBITELJSKE — sljedeée zasebne gradevine
STAMBENE djelatnosti s PPUT djelatnosti
GRADEVINE potencijalno je 300,0 m?,
nepovoljnim — max. etazna visina
utjecajem na gradevine je
okolis: podrum,
® sve vrste poluukopana etaza
radionica za prizemlje i kat ili
popravak i potkrovlje ,
servisiranje — max.ukupna visina
vozila gradevine je 8,0 m,
® sve vrste — na dubini vecoj od
radionica za 20,0 m od
obradu regulacijske linije
metala i ukupna visina
drveta gradevine na
e praonice dvori$noj medi
vozila mozZe iznositi na
e ugostiteljski toj medi max. 6,0
objekti tipa m od kote terena,
noéni bar, neposredno uz
noéni klub, medu. Ukupna
disko bar i visina gradevine
disko klub odnosno dijela
gradevine moze se
povecavati
udaljavanjem od
mede s tim da
max. ukupna
visina gradevine
odnosno dijela
gradevine moze
iznositi 6,0 m +
1/2 udaljenosti od
dvori$ne mede.
— gradevine za
PPUT djelatnosti s
potencijalno
nepovoljnim
utjecajem na
okoli$ moraju biti
udaljene min. 20,0
m od regulacijske
linije.
U OSTALIM — gradevine za — najveci koeficijent
SLUCAJEVIMA sve PPUT izgradenosti 0,6,
djelatnosti — max. etazna
visina: podrum,
poluukopana etaza
i 3 nadzemne
etaze,
— max. ukupna
visina gradevine je
13,5 m.
Clanak 79.
Brise se.
Clanak 80.
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(1) Na gradevnoj Cestici gradevina PPUT djelatnosti

mogu se graditi sljedeée gradevine:

—  proizvodne, poslovne i turistiCko-ugostiteljske
gradevine,

—  prometne i infrastrukturne gradevine,

—  S$portske i rekreacijske gradevine za potrebe
radnika,

—  jedna obiteljska stambena gradevina.

(2) Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne
mogucénosti, osim gradevina iz prethodnog stavka
mogu se graditi i gradevine javnih i drustvenih
djelatnosti za potrebe radnika.

2.1.6.2. Uvjeti gradnje poljoprivrednih gradevina
Clanak 81.

U gradevinskom podrucju naselja stalnog stanovanja, u

kojima je dozvoljen uzgoj zivotinja, poljoprivredne

gradevine mogu se graditi u sljede¢im podrucjima

naselja:

—  na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje -
sve poljoprivredne gradevine,

—  na zasebnoj gradevnoj Cestici - gradevine za
smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te uzgoj poljoprivrednih kultura.

Clanak 82.

Na neizgradenoj gradevnoj Cestici ne mogu se graditi
poljoprivredne gradevine za uzgoj Zivotinja ako se
istovremeno ne gradi stambena gradevina.

Uvijeti i nacin koriStenja gradevne Cestice
Clanak 83.

(1) Povrsina zasebne gradevne Cestice za gradnju
poljoprivredne gradevine ne moze biti veéa od 0,7
ha.

(2) Iznimno, postojece gradevine Cestice na kojima su
postojece poljoprivredne gradevine mogu biti i veée
od utvrdenih u prethodnom stavku.

Clanak 84.

(1) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za
gradnju gradevina za smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

(2) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za
gradnju gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura
je max. 0,3.

(3) U gospodarskoj zoni koeficijent izgradenosti (kig)
gradevne Cestice za sve gospodarske gradevine je
max. 0,6, a za staklenike i plastenike je max. 0,8.

Clanak 85.

(1) Najmanja udaljenost poljoprivredne gradevine za
smjestaj zivotinja od regulacijske linije na gradevnoj
Cestici obiteljskog stanovanja jednaka je:

—  zasvinje: Cetverostrukom broju uvjetnih grla
(izrazeno u m) + 30,0m,

—  zaostale zivotinje i perad: broju uvjetnih grla
(izrazeno u m) + 30 m.

(2) Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti
veéoj od 80.0 m od regulacijske linije.

(3) Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih
gradevina od regulacijske linije je:

— 20,0 m za gradevine za smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije, te uzgoj
poljoprivrednih kultura,

— 45,0 m za gnojista, kompostista, gradevine za
silazu,gnojisne jame te vodonepropusne sabirne
jame za potrebe poljoprivrednih gradevina,

— 40,0 m za pcelinjake.

(4) Kod uglovnih gradevnih ¢estica udaljenost od
regulacijske linije gradevina iz stavka 1.1 2. ovoga
¢lanka odnosi se na kraée regulacijske linije, a od
duze regulacijske linije gradevine moraju biti
udaljene min. 5,0 m.

Clanak 86.

Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se grade
na zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od
regulacijske linije.

Clanak 87.

Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od

dvorisne mede je:

— 5,0 m za gnojista i kompostista,

— 3,0 m za pcelinjake, ako su letiSta okrenuta prema
medi, a 1,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu,

— 1,0 m za ostale poljoprivredne gradevine.

Clanak 88.

(1) Najmanja udaljenost péelinjaka od postojecih
gradevina za uzgoj stoke je 10,0 m.

(2) Najmanja udaljenost gnojista, gnojisnih jama, te
vodonepropusnih sabirnih jama od postojecih

31



Stranica 32, Broj 9/2021

SLUZBENI GLASNIK OPCINE PUNITOVCI

10. prosinca 2021. godine

gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i
sl.) je 20,0 m.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 89.

U gradevinskom podrucju naselja stalnog stanovanja
maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj Zivotinja moze
biti 50 uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno
¢lanku 136. ove Odluke.

Clanak 90.

Maksimalna tlorisna povrSina gradevine za uzgoj
zivotinja ne moze biti veca od potrebne za iskazani
kapacitet, Sto je potrebno obrazloziti u projektu.

Clanak 91.

(1) Maksimalna etazna visina poljoprivredne gradevine
moze biti podrum, poluukopana etaza, prizemlje i
kat ili potkrovlje , pod uvjetom da se kat ili
potkrovlje koristi za skladiStenje poljoprivrednih
proizvoda i hrane za zivotinje.

(2) Maksimalna ukupna visina poljoprivredne gradevine
iznosi 10,0 m.

(3) Etazne visine ili ukupne visine poljoprivrednih
gradevina mogu biti i veée ukoliko je to uvjetovano
tehnoloskim procesom.

Clanak 92.

Ukupna visina poljoprivredne gradevine na dvori$noj
medi moZe iznositi na toj medi max. 6,0 m od kote
terena, neposredno uz medu. Visina gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povecavati udaljavanjem od
mede s tim da max. visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 6,0 m + 1/2 udaljenosti od
dvori$ne mede.

Clanak 93.
Gradevine za smjestaj zivotinja ne mogu imati

ventilacijske otvore okrenute prema dvorisnoj medi na
udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede.

2.1.7. Uvjeti gradnje Sportsko-rekreacijskih gradevina
Clanak 94.
Sportsko-rekreacijske gradevine su razliite vrste

gradevina namijenjenih Sportu i rekreaciji kao Sto su
$portske dvorane, tereni, kupaliSta i sl.

Clanak 95.

(1) U ovome Planu utvrduje se mreza Sportskih
gradevina na podrucju Opéine, sukladno posebnom
propisu. Mrezu $portskih gradevina ¢ine sljedece
postojece i planirane Sportske gradevine:

MREZA SPORTSKIH GRADEVINA

BROJ BROJ UKUPN
GRADEVIN . PLANIRANI | IBROJ
POSTOJECIH|
E JEDINICA H JEDINIC

JEDINICA A
Dvorane 0,9 0,9
Zratne 0.9 0,9
streljane
Streljane 03 03
ostale
Kuglane 1,0 1,0
Nogomet 3 3
Mali
nogomet,
rukomet, 3,5 3,5
odbojka,
kosarka
Tenis 1,0 1,0
Boéanje 0,6 0,6
Ostali
otvoreni 0,5 0,5
tereni

(2) Broj i vrsta gradevina i otvorenih igralista koje ¢ine
jedinicu utvrdeni su posebnim propisom.

(3) Postojeée Sportske gradevine potrebno je dopuniti
sadrzajima koji ¢ine jedinicu Sportskih gradevina,
sukladno posebnom propisu.

Clanak 96.

(1) Planiranu mrezu Sportskih gradevina mogude je
prosirivati bez ograniCenja.

(2) Broj jedinica u tablici iz prethodnog stavka
predstavlja minimalni ukupni broj jedinica
(postojecih i planiranih).

(3) Jedinice iz tablice mogu se grupirati, a njihov
konaéni razmjestaj utvrdit ¢e se sukladno prostornim
mogucénostima i specifi¢énim potrebama stanovniStva
u pojedinom naselju.

Clanak 97.

(1) Sportsko-rekreacijske gradevine moguée je graditi
unutar gradevinskih podrudja.

(2) Na kartografskom prikazu br. 4.A i 4.C utvrdena je
$portsko-rekreacijska namjena unutar gradevinskog
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podrucja naselja, unutar koje je moguée graditi samo
gradevine Sportsko-rekreacijske namjene, te
pomocéne gradevine.

(3) Za gradnju Sportsko-rekreacijskih gradevina
primjenjuju se odredbe za gradnju javnih i
drustvenih gradevina i posebni propisi.

Clanak 98.

Otvorene Sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu
sjever-jug gdje god je to moguée. Ako su od kolnika
udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi
ogradom visine min. 2,0 m.

Clanak 99.

(1) U svim naseljima je potrebno graditi djecja igralista,
sukladno potrebama stanovnistva.

(2) Razmjestaj djecjih igralista je potrebno uskladiti s
prostornom organizacijom naselja i osigurati
odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj
skupini djece za koju se igraliste gradi.

2.1.8. Uvjeti gradnje pomo¢nih gradevina
Clanak 100.

Pomoénim gradevinama smatraju se garaze, drvarnice,
spremnici i ljetne kuhinje, bazeni za vlastite potrebe i sl.
gradevine koje su u funkciji stambene gradevine na ¢ijoj
se Cestici nalaze.

Veli¢ina i nacin KkoriStenja gradevne Cestice
Clanak 101.

(1) Pomocna gradevina moze se graditi samo u
dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza osnovne
gradevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju.

(2) Ukoliko gradevna Cestica ima regulacijske linije s
vise strana, pomoc¢na gradevina se mora graditi uz
dvori$nu medu, a od regulacijskih linija mora biti

udaljena min. 3,0 m.

(3) Iznimno, odredbe stavka 1.1 2. ovoga ¢lanka ne
odnose se na gradnju garaza.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 102.

Zbrojena gradevinska (bruto) povrSina prizemlja svih
pomoc¢nih gradevina ne moze biti vec¢a od ukupne

gradevinske (bruto) povrsine prizemlja osnovne
gradevine na ¢ijoj se Cestici nalazi.

Clanak 103.

Najveca etazna visina pomo¢éne gradevine moze biti
podrum, poluukopana etaza, prizemlje i potkrovlje.

Clanak 104.

Ukupno visina pomoc¢ne gradevine na dvori$noj medi
moze iznositi na toj medi max. 4,5 m od kote terena,
neposredno uz medu. Visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati udaljavanjem od mede s
tim da max. visina gradevine odnosno dijela gradevine
moze iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorisne mede.

2.1.9. Uvjeti gradnje komunalnih gradevina
Clanak 105.

Komunalne gradevine su groblja, trZznice na malo i
reciklazna dvorista.

Clanak 106.

(1) U ovome Planu sva se postojeca grobljau
gradevinskom podrucju naselja zadrzavaju na
postojec¢im katastarskim ¢esticama.

(2) Na kartografskom prikazu br. 4.C utvrdena je
povrsina za smjestaj groblja unutar gradevinskog
podrucja naselja Jurjevac Punitivacki, unutar koje je
mogude graditi samo gradevine u funkciji groblja.

(3) Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju
te uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se
sukladno posebnom propisu.

Clanak 107.

(1) Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim
Cesticama uz koje je u neposrednoj blizini obvezno
izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike,
sukladno uvjetima iz ¢lanka 170. ove Odluke.

(2) Trznice na malo mogu imati max. etaznu visinu
Po+p+1+Pk,max. koeficijent izgradenosti moze biti
1,0, a ostali uvjeti gradnje trznica na malo utvrduju
se sukladno posebnom propisu.

Clanak 108.

(1) U gradevinskom podrucju naselja potrebno je
izgraditi po jedno reciklazno dvoriste.
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(2) Reciklazno dvoriste se gradi na zasebnoj gradevnoj
Cestici, veli¢ine min. 300 - 500 m2.

(3) Reciklazno dvoriste se mora ograditi te koristiti na
nacin da se njegovim koriStenjem ne ugrozava ili
onemogucava koristenje susjednih gradevnih
Cestica.

2.110. Uvjeti gradnje gradevina koje se grade na
povrSinama javne namjene

Clanak 109.

(1) Gradevine koje se grade na povrSinama javne
namjene su kiosci, nadstresnice za sklanjanje ljudi u
javnom prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi,
kontejneri za otpad (eko-otoci), telefonske
govornice, spomenici, fontane, ostala urbana oprema
isl.

(2) Kiosci su gradevine u kojima se prodaja robe na
malo i ugostiteljske usluge obavljaju kroz
odgovarajuci otvor na samom kiosku bez ulaza
kupca u prodajni prostor.

(3) Povrsina na koju se postavlja kiosk i pristup do
pjesacke povrSine moraju se izvesti od tvrdog
materijala.

Clanak 110.

(1) Gradevine koje se grade na povr§inama javne
namjene ne smiju ometati ili ugrozavati odvijanje
prometa, odrzavanje infrastrukture, povrSinsku
odvodnju i dr.

(2) Ako se gradevine postavljaju uz ili na pjeSacku
povrsinu, mora se osigurati kontinuirani pjesacki
prolaz $irine min. 1,80 m.

2.1.11. Uvjeti gradnje gradevina mjeSovite namjene
Clanak 111.

Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s vise funkcija
odnosno za vise djelatnosti, pri ¢emu niti jedna ne smije
ogranicavati ili onemogucavati koriStenje gradevine za
potrebe njezinih drugih funkcija ili djelatnosti.

Clanak 112.
(1) Gradevine mjesovite namjene grade se sukladno
uvjetima utvrdenim u ovome Planu za osnovnu

namjenu gradevine.

(2) Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene
odreduje se prema funkciji ili djelatnosti koja ima

najvedi udio u gradevinskoj (bruto) povrsini
gradevine. Ako je udio razli¢itih funkcija i
djelatnosti jednak, prioritet imaju stanovanje
odnosno javne i drustvene djelatnosti.

Clanak 113.

(1) U viSestambenim gradevinama komunikacijski
prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno
odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih
namjena koje se prema posebnim propisima mogu
obavljati u stambenim prostorima mogu imati
pristup iz komunikacijskih prostora za pristup
stanovima.

Clanak 114.

Gospodarske djelatnosti u gradevini mjeSovite namjene,
u kojoj je jedna od namjena stanovanje i/ili javna i
drustvena namjena, moZe biti samo za tihe i Ciste
djelatnosti.

2.1.12. Uvjeti gradnje ostalih gradevina
Clanak 115.

Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza mora
imati minimalnu povrsinu 3,0x5,0 m i minimalno 3,0 m
dugu regulacijsku liniju, a najveci koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice je 1,0.

2.1.13. Uvjeti uredenja naselja
Clanak 116.

(1) U javnom prostoru naselja moraju se zadrzati sve
gradevine male sakralne arhitekture (kapelice,
poklonci, raspela) u izvornom obliku.

(2) Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica,
mogu se izmjestiti u neposrednu blizinu postojece
lokacije.

Clanak 117.

(1) Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih,
gdje god je to moguce treba podizati tradicijske
bjelogori¢ne drvorede.

(2) Postojeée povrsine parkova ne smiju se smanjivati, a
u njima se dozvoljava gradnja iskljucivo gradevina
prometa i infrastrukture te spomen obiljezja, fontana
i druge urbane opreme.

2.2. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA
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Clanak 118.

Van naselja stalnog stanovanja u ovome Planu dozvoljava
se gradnja na sljede¢im podrucjima:

—  gradevinska podrucja van naselja,

—  podrucje Opcine van gradevinskog podrucja.

2.2.1. Uvjeti gradnje u gradevinskim podru¢jima van
naselja stalnog stanovanja

Gospodarska zona - proizvodno-poslovna zona
Josipovac Punitovacki

Clanak 119.

(1) U proizvodno-poslovnoj zoni Josipovac Punitovacki
dozvoljena je gradnja proizvodnih i poslovnih
gradevina, te infrastrukturnih gradevina.

(2) U proizvodno-poslovnoj zoni takoder je dozvoljena
gradnja gradevina mjeSovite namjene, sukladno
funkcijama i djelatnostima iz prethodnog stavka.

Clanak 120.

(1) Za gradnju gradevina u proizvodno-poslovnoj
namjeni primjenjuju se op¢i uvjeti gradnje i uredenja
prostora propisani odredbama Urbanisti¢kog plana
uredenja Gospodarske zone Josipovac Punitovacki.

(2) Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
(kig) za gradnju gospodarskih gradevina u
proizvodno-poslovnoj zoni je 0,6, a za gradnju na
gradevnim Cesticama infrastrukturne namjene 1,0.

(3) Najveca etazna visina gradevina je Po+P+3.

Groblje

Clanak 121.

(1) U ovome Planu utvrdena su gradevinska podrucja za
3 postojeca groblja koja se nalaze van gradevinskog
podrucja naselja stalnog stanovanja.

(2) Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju
te uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se
sukladno posebnom propisu.

(3) Od naselja do groblja koje pripada tom naselju
potrebno je izgraditi pjeSacku stazu §ir. min.1,20 m,
izvan kolnika.

(4) Pjesacka staza se mora povezati na sustav pjesackih
prometnica u naselju.

2.2.2. Podrucja izvan gradevinskih podrucja — uvjeti
gradnje.

Clanak 122.

Van gradevinskih podrucja mogu se graditi sljedece
gradevine:
a) Na osobito vrijednom obradivom tlu
- gradevine infrastrukture
energetske, komunalne itd.),
- gradevine obrane,
gradevine za  istrazivanje  energetskih
mineralnih sirovina,
- gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji
poljoprivrede.
b) Na vrijednom i ostalom obradivom tlu
- gradevine infrastrukture (  prometne,
energetske, komunalne itd.),
- rekreacijske gradevine,
- gradevine obrane,
- gradevine za istraZivanje 1 iskoriStavanje
mineralnih sirovina,
- gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji
poljoprivrede.
¢) U Sumama
- gradevine infrastrukture,
- gradevine za gospodarenje Sumom,
- gradevine obrane.
d) Na ostalom poljoprivrednom tlu, Sumama i
Sumskom zemljistu
- gradevine koje se mogu graditi na
poljoprivrednom i Sumskom zemljiStu, prema
tockama a), b) i ¢).
e) Na vodama i unutar vodnog dobra
- vodne gradevine,
- gradevine infrastrukture (prometne, energetske
, komunalne itd.).

(prometne,

Clanak 123.

(1) Katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van
gradevinskog podruc¢ja mora imati pristup s
prometne povrsine.

(2) Prometna povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka mora
biti ili postojeca cesta ili poljski put $irine min 3,0
m, ako zadovoljavaju prometne uvjete vatrogasnog
pristupa utvrdene sukladno posebnom propisuitou
cijeloj duzini do prikljuc¢ka na javnu cestu ili ulicu.

Clanak 124.

(1) Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se
grade van gradevinskog podrucja obvezna je sadnja
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niskog i visokog zelenila, a ogradivanje gradevne
Cestice je dozvoljeno iskljuc¢ivo ogradom od pletiva
s parapetom visine max. 30,0 cm ili zivicom. Max.
visina ograde je 1.8 m.

(2) Ograditi se moZe i poljoprivredno zemljiste
sukladno uvjetima iz prethodnog stavka.

(3) Izvan gradevinskih podruc¢ja mogu se graditi sve
gradevine u skladu s ovim planom i zakonom koji
regulira prostorno uredenje.

(4) Prilikom oblikovanja gradevina izvan gradevinskih
podrucja primjenjivati regionalne karakteristike,
suvremni prikaz regionalnog ili op¢i suvremeni
izraz, postujuéi i nadopunjujuéi ambijentalne
vrijednosti okolisa.

2.2.2.1. Stambene gradevine van gradevinskog
podrudja

Clanak 125.

(1) Van gradevinskog podru¢ja mogu se graditi samo
stambene gradevine obiteljskog nacina gradnje za
vlastite potrebe, na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu u skladu sa zakonom koji regulira
prostorno uredenje.

(2) Pod obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom
podrazumijeva se poljoprivredni posjed min.
veliC¢ine utvrdene u ¢lanku 131. ove Odluke, u
sklopu kojeg se nalaze gospodarske gradevine za
potrebe poljoprivredne djelatnosti, zajedno sa
stambenom gradevinom.

(3) Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
dozvoljena je gradnja samo jedne obiteljske
stambene gradevine.

(4) Stambena gradevina ne moze se graditi van
gradevinskog podrucja ako prije toga nisu izgradene
gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.

Clanak 126.

Udaljenost stambene gradevine od gradevinskog
podrucja naselja stalnog stanovanja mora biti min. 500,0
m, od razvrstane ceste min. 50,0 m, a od autoceste min.
100,0 m.

Clanak 127.

Gradevinska (bruto) povrsina stambene gradevine koja
se gradi van gradevinskog podrucja moze biti max. 20%
od povrsine izgradenih zatvorenih gospodarskih
gradevina.

Clanak 128.

Etazna visina stambene gradevine koja se gradi van
gradevinskog podruc¢ja moze bit max. podrum ili suteren,
prizemlje, kat i potkrovlje.

2.2.2.2. Gospodarske gradevine van gradevinskog
podrucja

Clanak 129.

(1) Gospodarski kompleksi i gradevine u funkciji
poljoprivrede mogu se planirati i graditi kao
poljoprovredna gospodarstva za obavljanje
intenzivne poljoprivredne proizvodnje i pojedinacne
gradevine u funkeciji biljne proizvodnje.

(2) U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje
intenzivne poljoprivredne proizvodnje mogu se
graditi:

— gradevine za uzgoj i skladistenje biljnih
proizvoda,

— gradevine za sklanjanje vozila i oruda za biljnu
proizvodnju te njihovo odrzavanje,

— ostale pomoc¢ne gradevine potrebne za obavljanje
poljoprivredne proizvodnje,

— gradevine za uzgoj zivotinja i

— ribnjaci.

(3) Pojedinacne gradevine u funkciji biljne proizvodnje
su:

poljoprivredne kudéice,

spremista alata, oruda i strojeva,

nadstre$nice,

staklenici i plastenici.

(4) U gradnji gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka zastita
prostora osigurava se odredivanjem polozaja i
standarda gospodarske gradevine, o¢uvanjem
velicine i cjelovitosti poljoprivrednih posjeda,
okrupnjavanjem manjih posjeda i sprjeCavanjem
neprimjerenog oblikovanja gradnje.

Clanak 130.

Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podrucja
mogu se graditi na poljoprivrednom tlu iskljucivo
osnovne namjene i ostalom poljoprivrednom tlu,
sukladno posebnom propisu i ako su zadovoljeni uvjeti
utvrdeni odredbama ove Odluke u pogledu minimalne
veli¢ine posjeda, udaljenosti od gradevinskog podrucja i
javnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih grla koja
se mogu uzgajati van gradevinskog podrucja.

Clanak 131.
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(1) Minimalna veli¢ina posjeda na kojem se mogu
graditi poljoprivredne gradevine van gradevinskog
podrudja je sljedeca:

— 15,0 ha za gradevine u funkciji intenzivne
ratarske proizvodnje, ili

3,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja voca, ili

1,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja povréa, ili

— 1,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja vinove loze,

ili

— 0,5 ha za gradevine u funkciji uzgoja cvijeéa i

sadnica.

(2) Posjedom iz stavka 1. ovoga ¢lanka smatra se
zemljiste koje je u povrSini od min. 60% u
vlasnistvu investitora, a preostali dio moze biti
drzavno zemljiste u zakupu. Ako posjed ¢ini vise
katastarskih Cestica, na min. 80% povrSine posjeda
katastarske Cestice moraju biti fizicki povezane.
Cestice se smatraju fizi¢ki povezane i ako ih dijele
melioracijski kanali i poljski putovi. Najmanje 50%
posjeda treba biti na podruc¢ju Opcine.

(3) Minimalne veli¢ine posjeda na kojima se obavlja vise
od jedne vrste biljne proizvodnje jednaka je
minimalnoj povrsini pretezite kulture, a na kojima se
bilinogojstvo kombinira sa stocarstvom je 3 ha, bez
obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili
stocarske).

(4) Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje, te gradevine u funkciji
biljne proizvodnje u kojima se skladiste vece koli¢ine
opasnih tvari definiranih posebnim propisom ne
mogu se graditi u poplavnom podrucju.

Clanak 132.

(1) Poljoprivredne gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura su: skladista, hladnjace,
spremista strojeva i alata, nadstresnice, staklenici,
plastenici, kompostista, susionice, pakirnice svjezih i
susenih proizvoda, parkiraliSta, manipulacijske
povrsine i sl.

(2) Udaljenost poljoprivrednih gradevina za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije ne moze
biti manja od 200,0 m od gradevinskog podrucja, §to
se ne odnosi se na poljoprivredne gradevine za uzgoj
poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

(3) Udaljenost gradevina iz stavka 1. je min. 1,0 m od
svih granica gradevne Cestice na kojoj se gradevine
grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

(4) Etazna visina poljoprivredne gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura moze biti max. P+1k+Pk, a
iznimno 1 veca, kada to zahtijeva tehnoloski proces.

Clanak 133.
Brise se.
Clanak 134.
(1) Minimalna udaljenost gradevine za smjestaj

zivotinja od ruba zemlji$nog posjeda razvrstane
ceste.

MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINE ZA
SMIESTAJ ZIVOTINJA
OD RAZVRSTANE CESTE

. Minimalna udaljenost od ruba zemlji$nog posjeda
Broj
Lo razvrstane ceste (u m)
I eim ih Autocesta Drzavne Zupanijske Lokalne
gra ceste ceste ceste
1-100 150 100 50 30
> 100 200 150 100 30
do 400
> 400 250 200 150 30

(2) Zadane udaljenosti iz prethodne tablice ne odnose se
na pratece sadrzaje.

(3) Udaljenost pratecih sadrzaja, izuzev infrastrukture,
od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste mora
biti min. 30 m.

Clanak 135.

Gradevine za smjestaj zivotinja van gradevinskog
podrucja ne mogu se graditi u vodozastitnim zonama, u
kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena
posebnim propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona
crpilista, donesenim na temelju tog propisa.

Clanak 136.

(1) Gradevine za smjestaj zivotinja moraju se udaljiti od
gradevinskog podruéja naselja stalnog stanovanja na
minimalnu udaljenost, zavisno o kapacitetu
gradevine.

(2) Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima
(Ug), a izracunava se na nacin da se broj zivotinja u
jednom turnusu pomnoZi s koeficijentom k iz
sljedece tablice:

KOEFICIJENTI ZA IZRACUN UVJETNIH GRLA

| VRSTA STOKE | k |
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krave, steone junice 1,00
bikovi 1,50
volovi 1,20
junad 1-2 godine 0,7
junad 6-12 mjeseci 0,5
telad 0,25
krmace+tprasad 0,30
tovne svinje preko 6 mjeseci 0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13
prasad do 2 mjeseca 0,05
teski konji 1,20
srednje teski konji 1,00
laki konji 0,80
Zdrebad 0,75
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10
janjad i jarad 0,05
nojevi 0,25
kuniéi 0,007
pure 0,02
tovni piliéi 0,0055
nesilice konzumnih jaja 0,004
rasplodne nesilice teskih pasmina 0,008
rasplodne nesilice lakih pasmina 0,004

(3) Za sve ostale zivotinje koje nisu navedene u tablici
broj uvjetnih grla utvrduje se prema izdanom
stru¢nom misljenju Savjetodavne sluzbe. U slucaju
da se nacin preraCunavanja regulira posebnim

propisom, primjenjivat ¢e se posebni propis.

Clanak 137.

(1) Minimalna udaljenost gradevina za smjestaj Zivotinja

od granica gradevinskog podruéja naselja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINA

ZA SMIESTAJ ZIVOTINJA OD

GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

STALNOG STANOVANJA

Kapacitet gradevine izrazen
u uvjetnim grlima  (Uy)

Udaljenost od granice
gradevinskog podrudja
naselja (m)

> 1-100 Upx 2
> 100-300 0,5 (Ug —100)+200
> 300-400 0,5 (U —100)+250
> 400-500 0,5 (Ug —100)+300

> 500 min. 500,0

2) Udaljenost iz prethodnog stavka odnosi se i na
y p 2
gnojista i lagune, a ne odnosi se na pratece sadrzaje.

(3) Udaljenosti iz stavka 1., ovoga ¢lanka ne odnose se

na postojecu farmu zapadno od naselja Krndija.

Clanak 138.

(1) Na gradevnoj Cestici na kojoj se grade gradevine za
smjestaj zivotinja mogu se graditi prate¢i sadrZaji:

2

A3)

“4)

)

(6)

(7

klaonica, hladnjaca, skladiSta, mjeSaonica stocne
hrane, kompostiste, spremisSta strojeva i alata,
prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura,
garaze, parkiraliSta, manipulativne povrsine,
nadstresnice i sl.}, te jedna jednoobiteljska stambena
gradevina.

Prateéi sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti
uzgoja Zivotinja.

Prostori za boravak djelatnika mogu biti samo
garderobno-sanitarni  prostori, te prostorije za
dnevni odmor.

Uredske prostorije mogu biti samo 5% bruto
gradevinske povrsine dijela gradevine za smjestaj
Zivotinja.

Prateéi sadrzaji iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se
graditi samo nakon izgradnje ili istovremeno s
izgradnjom osnovnih gradevina.

Gradevine za smjestaj zivotinja moraju biti udaljene
min. 1,0 m od svih meda gradevne Cestice i najmanje
10,0 m od osi pristupne ceste ili puta, a od
gradevinskog podruc¢ja naselja stalnog stanovanja
sukladno ¢lanku 137. ove Odluke.

Najveca etazna visina gradevina iz stavka 1.ovoga
¢lanka moze biti P+1k+Pk, a iznimno i veéa kada to
zahtijeva tehnoloski proces.

Clanak 138a.

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje
intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguca je gradnja
postrojenja za proizvodnju elektriéne i/ili toplinske
energije koja kao resurs koriste alternativne, odnosno
obnovljive izvore.

Clanak 139.

(1

2

3)

Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale vodne povrSine
za uzgoj akvakulture.

Izgradnja novih ribnjaka izvan gradevinskog
podrucja moguca je samo na zemljiStu katastarskih
kultura:mocvara, trstik i neplodno tlo, u napustenim
koritima i1 rukavcima rijeka i vodotoka te ostalom
poljoprivrednom tlu i ostalom obradivom tlu.
Iznimno, ribnjak se moze graditi i na vrijednom
obradivom tlu, ako se nalazi u sklopu poljoprivrednog
gospodarstva iz ¢lanka 125. ove Odluke.

Minimalna povrSina ribnjaka za uzgoj mladi, koji se
gradi izvan gradevinskog podrudja, je 3 ha, a za uzgoj
konzumne ribe je 5 ha. [znimno, ribnjaci koji se grade
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u sklopu poljoprivrednog gospodarstva moze biti
manje povrsine.

(4) Udaljenost ribnjaka od susjednih katastarskih ¢estica
mora biti min 5 m.

(5) Izgradnja ribnjaka ne smije Stetno utjecati na vodni
rezim susjednog obradivog zemljista.

(6) Uz ribnjake je moguce graditi gradevine za potrebe
uzgoja ribe, gradevinske (bruto) povrsine max. 12m?
na 1 ha vodne povrsine ribnjaka i max. etazne visine
P+Pk.

(7) Gradevinama za potrebe uzgoja ribe smatraju se:
spremista hrane, alata i opreme, prostorije za boravak
radnika, garaze i sl. Ove gradevine moraju biti
udaljene min 3 m od svih meda katastarske Cestice i 5
m od ruba ribnjaka.

Clanak 140.

(1) U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj Zivotinja
dozvoljava se gradnja gospodarskoh gradevina za
primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne
proizvodnje. ~ Minimalni  kapacitet = osnovne
proizvodnje uz koji se moze odobriti izgradnja
primarne dorade i prerade (klaonica, hladnjaca isl.)
iznosi 100 uvjetnih grla. Za izgradnju mjeSaonice
stocne hrane kao minimalni kapacitet osnovne
proizvodnje iznosi 51 uvjetno grlo.

(2) Maksimalni kapacitet pratec¢e gradevine za primarnu
doradu i preradu mora odgovarati maksimalnom
kapacitetu osnovne proizvodnje, te se u projektu mora
dokazati da su koli¢ine sirovina za doradu i preradu
sukladne kapacitetu farme.

Clanak 141.

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje
intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguca je gradnja
gradevina za pruZanje ugostiteljskih usluga seoskog
turizma ¢ija gradevinska (bruto) povr$ina moze iznostiti
maksimalno  35%  gradevinske (bruto) povrSine
gospodarskih gradevina prema uvjetima iz zakona koji
regulira prostorno uredenje. Iznimno, kada je gradevinska
(bruto) povrsina gospodarskih gradevina manja od 1000
m?, gradevinska (bruto) povrsina gradevina za pruzanje
ugostiteljskih usluga moze biti do 350m?. Ove gradevine
ne mogu se graditi na osobito vrijednom obradivom tlu.

Clanak 142.
Etazna visina gospodarske gradevine u funkciji seoskog

turizma mozZe biti max. podrum/suteren, prizemlje, kat i
potkrovlje.

Clanak 142a.

(1) Pojedinacne gradevine u funkciji biljne proizvodnje
stavka 3. ¢lanka 73b. mogu se graditi neposredno uz
ili na poljoprivrednim povrsinama koje su u katastru
upisane kao poljoprivredne, odnosno: oranice,
vinogradi i/ili vo¢njaci i sl. 1 nalaze se u evidenciji
nadleznog tijela.

(2) Na povrSinama iz prethodnog stavka moguce je
gradenje jedne od pojedinacnih gradevina u funkciji
biljne proizvodnje i jedne nadstresnice.

(3) Poljoprivredne kucice u funkciji vinogradarstva,
vocarstva 1 povrtlarstva mogu se graditi na
poljoprivrednim povrsinama od 5000 m? i vise.

(4) Poljoprivredna kuéica iz prethodnog stavka moze
imati najvise jednu nadzemnu etazu i podrum koji
mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena.
Gradevinska (bruto) povrSina prizemlja moze iznositi
do 25 m? a moZe se povedéati za 5 m? za svakih
daljnjih zapocetih 1000 m? poljoprivredne povrSine
pod kulturom. Povrsina podruma nije ogranicena.

(5) Poljoprivredne kucice u funkciji uzgoja cvije¢a mogu
se graditi na poljoprivrednim povrSinama od 2500 m2
i vise.

(6) Poljoprivredna kuéica iz prethodnog stavka moze
imati najviSe jednu nadzemnu etazu i podrum koji
mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena.
Gradevinska (bruto) povr§ina moze iznositi najvise
15 m?, a moZe se povecati za 5 m? za svakih daljnjih
zapocetih 1000 m? poljoprivredne povrSine pod
kulturom. Povr§ina podruma ne smije izlaziti iz
gabarita prizemlja.

(7) Gradenje poljoprivredne kudice mora biti u skladu s
autohtonim na¢inom gradnje uz primjenu tradicijskog
oblikovanja i uobicajenih materijala s naglaskom na
oCuvanje tradicijske slike krajobraza. Gradevine
moraju imati dvostreSni kosi krov s tradicijskim
pokrovom. Pri gradenju nije dozvoljena uporaba
metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.
Tlocrtni oblik zgrade treba biti izduzeni pravokutnik s
omjerom stranica najmanje 1:1,5.

(8) Spremiste alata, oruda i strojeva moze se graditi samo

na poljoprivrednim povrSinama iz stavka 1. ovog
¢lanka ve¢ima od 1000 m2.

(9) Spremiste alata, oruda i strojeva moZe imati najvise

jednu nadzemnu etazu bez potkrovlja i bez podruma
gradevinske (bruto) povrsine najvise 12 m?, a moZe se
povecati za 3 m? na svakih daljnjih zapocetih 500 m?
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poljoprivrednih povrsina pod kulturom. Ukupna visina
spremista alata, oruda i strojeva je najvise 5 m.

(10) Gradenje spremista alata, oruda i strojeva mora biti u
skladu s autohtonim nadinom gradnje uz primjenu
tradicijskog oblikovanja i uobicajenih materijala s
naglaskom na ocCuvanje tradicijske slike krajobraza.
Spremiste alata, oruda i strojeva mora imati dvostresni
kosi krov s tradicijskim pokrovom. Pri gradenju nije
dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih
elemenata, salonita i lima.

(11) Spremiste alata, oruda i strojeva mora biti visokim
zelenilom zaklonjeno od pogleda s javne prometne
povrsine ili iz naselja.

(12) Nadstresnica se moze postaviti na poljoprivrednim
povrSinama iz stavka 1. ovog ¢lanka veéim od 2 ha.

(13) Tlocrtna povrSina nadstreSnice moze biti najvise 40
m?, a moZe se povedéati za 20 m? na svakih daljnjih 1
ha poljoprivredne povrSine pod kulturom.

(14) Nadstresnice sluze za privremeno skladiStenje
poljoprivrednih proizvoda ili privremeno sklanjanje
ljudi, a grade se od lakog materijala s dvostreSnim
kosim krovom s tradicijskim pokrovom, otvorene s
najmanje tri strane i mogu imati najvise 1 nadzemnu
etazu. Pri gradenju nije dozvoljena upotreba metala,
gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.

(15) Ukupna visina nadstresnice je najvise 6 m.

(16) Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi
plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povréa, voca,
cvijeéa i sl. na nacin da nisu: na vizualno istaknutim
pozicijama, na podrucjima zasticenih dijelova prirode,
na podrucjima vrijednih dijelova prirode i na osobito
vrijednom obradivom tlu.

(17) Na vrijednom obradivom tlu mogude je podizati
plastenike i staklenike samo ako kao osnovni resurs
koriste isklju¢ivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu
gradevina vizualno odvojiti od javne prometne
povrSine 1 naselja sadnjom visokog zelenila na
pripadajucoj Cestici.

(18) Pojedinacne gradevine u funkciji biljne proizvodnje
treba oblikovati uvazavajuci specifi¢nosti krajobraza.

2.2.2.3. Rekreacijske gradevine van gradevinskog
podrucja

Clanak 143.

(1) Rekreacijske gradevine koje se grade van
gradevinskog podrucja su: trim staza, konjicka staza,
kupaliste, i sl., gradevine u funkciji rekreacije.

(2) Van gradevinskog podruéja ne mogu se graditi
zatvorene rekreacijske gradevine.

(3) Rekreacijske gradevine ne mogu se graditi na osobito
vrijednom obradivom tlu.

2.2.2.4. Gradevine za istrazivanje i eksploataciju
mineralnih sirovina

Clanak 144,

(1) Postoje¢e povrSine za iskoriStavanje mineralnih
sirovina prikazane su na kartografskom prikazu 1.
"KoriStenje i namjena prostora". Na podrucju
Op¢ine nisu evidentirana eksploatacijska ili istrazna
polja mineralnih sirovina.

(2) Potencijalnim istraznim prostorom na podruju
Opéine smatra se:
— vrijedno obradivo tlo (P2)
— ostalo obradivo tlo (P3)
—  gospodarska $uma (S1)

(3) Istrazni prostori i povrSine za iskoriStavanje
mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u
gradevinskim podru¢jima naselja, podrucjima
prirode zastiCenim prema posebnom propisu, osim
ako su takve aktivnosti dopusStene aktom o zastiti.

(4) U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je
gradnja gradevina u funkciji eksploatacije.
U sklopu istraznog polja dozvoljena je gradnja
gradevina u funkciji istrazivanja mineralnih
sirovina.

(5) Eksploatacijsko polje se tijekom eksploatacije i
nakon zatvaranja mora sanirati sukladno postupku
sanacije utvrdenom u Studiji o utjecaju na okolis ili
na temelju rudarsko-geoloske osnove.

2.2.2.5. Pomoéne gradevine van gradevinskog
podrucja

Clanak 145.
(1) Pomocne gradevine van gradevinskog podru¢ja mogu
se graditi na gradevnoj Cestici na kojoj je izgradena

stambena gradevina koja se prema odredbama ove
Odluke moze graditi van gradevinskog podrucja.
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(2) Najveca etazna visina pomocéne gradevine iz
prethodnog stavka moze biti podrum, prizemlje i
potkrovlje.

2.2.2.6. Prometne i ostale infrastrukturne gradevine
Clanak 146.

Prometne i ostale infrastrukturne gradevine van
gradevinskog podrucja grade se sukladno odredbama ove
Odluke, izuzev onih odredbi koje se odnose isklju¢ivo na
gradnju u gradevinskom podrucju.

Clanak 147.

(1) Van granica gradevinskog podru¢ja mogu se graditi
stajaliSta, benzinske postaje i druge gradevine u
funkciji prometa.

(2) Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine
max. 150,0 m od osi postojece javne ceste, sukladno
posebnom propisu.

(3) Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
benzinske postaje moze biti 0,5.

(4) Na gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se
graditi prate¢i sadrzaji (prostorije za boravak
djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiralista,
manipulativne povrsine i sl.).

(5) Kod postojecih cesta dodatni sadrzaji koji se mogu
graditi na gradevnoj Cestici benzinske postaje su
ugostiteljski, trgovacki i servisni, a koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice tim sadrZajima ne moze
biti veéi od 0,25.

(6) Ugostiteljski sadrzaj za smjestaj iz prethodnog stavka
moze biti iskljucivo tipa motel.

Clanak 148.

Uz nove ceste mogu se graditi svi sadrzaji predvideni
projektom ceste.

2.2.2.7. Ostale gradevine van granica gradevinskog
podrucja

Clanak 149.

Van granica gradevinskog podrucja, na prostorima
primjerenim za tu namjenu, mogu se graditi manje vjerske
gradevine kao krizevi, poklonci, kapelice i sl. te spomen
obiljezja, najvece povrsine do 30,0 m2.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

Clanak 150.

Gospodarske djelatnosti su sljedece:

—  poljoprivreda, Sumarstvo, lovstvo i ribarstvo,

—  eksploatacija mineralnih sirovina,

—  industrija,

—  graditeljstvo,

—  trgovina,

—  ugostiteljstvo i turizam,

—  promet, elektronicke komunikacije i skladistenje,
—  proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom,
—  ostale usluge.

Clanak 151.

(1) U naseljima stalnog stanovanja gradevine
gospodarskih  djelatnosti mogu se graditi na
gradevnoj Cestici gradevina drugih namjena i na
zasebnoj gradevnoj Cestici.

(2) Gradevine  gospodarskih  djelatnosti  unutar
gradevinskog podruéja grade se sukladno uvjetima
gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim
odredbama ove Odluke.

Clanak 152.

U ovome Planu utvrdena je nova gospodarska zona
proizvodno-poslovne namjene Josipovac Punitovacki.

Clanak 153.

Povr§ine van granica gradevinskog podrucja naselja
stalnog stanovanja i ostalih gradevinskih podrucja
namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, Sumarstva,
lovstva, ribarstva, seoskog turizma, eksploataciji
mineralnih sirovina, prometu, elektroni¢kim
komunikacijama i opskrbi strujom, plinom i vodom, te
odvodnji voda, sukladno odredbama ove Odluke i
posebnim propisima.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH
DJELATNOSTI

Clanak 154.

U ovome Planu drustvenim djelatnostima se smatraju
sljedece djelatnosti:

—  uprava,

- socijalna zastita,

- zdravstvo,

—  predskolski odgoj,

—  obrazovanje,

- kultura,

—  vjerske aktivnosti,

—  vatrogasni dom,
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—  udrugeisl
Clanak 155.

(1) Planirana mreza javnih i drustvenih djelatnosti sadrzi
osnovne sadrzaje koji moraju biti zastupljeni u
srediSnjim naseljima, a moguée ju je prosirivati bez
ogranicenja.

(2) U naseljima na podrucju Opc¢ine moraju se za potrebe
javnih 1 drustvenih djelatnosti, osigurati prostori za
sljedece sadrzaje:

Punitovci — op¢inska izvr$na tijela
— osnovna Skola
— djecji vrtic
—  dom kulture
—  zdravstvena stanica
—  ljekarna
—  veterinarska ambulanta
— financijsko posredovanje
— posta

(3) Za vjerske gradevine, udruge i sl. prostor ée se
osigurati sukladno potrebama.

Clanak 156.

Za potrebe drustvenih djelatnosti koristit e se postojece
gradevine ili graditi nove u gradevinskim podru¢jima
naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u odredbama ove
Odluke.

5. UVJETI UTVRDPIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 157.

Trase novih prometnih i infrastrukturnih gradevina
prikazane su u kartografskim prikazima br. 2.A - 2.G.

Clanak 158.

Prometne 1 infrastrukturne gradevine odredene su
funkcijom i kategorijom i prikazane na kartografskim
prikazima br. 2.A .- 2.G.

za postojece gradevine prostor je utvrden stvarnom
parcelom i pojasom primjene posebnih uvjeta prema
posebnim propisima. Sve postojece gradevine, bilo da se
zadrzavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati u cilju
poboljsanja funkcioniranja gradevine.

Clanak 159.

Prilikom gradnje novih infrastrukturnih vodova nizih
razina, koji nisu prikazani na kartografskim prikazima

ovoga Plana, potrebno je teziti njihovom objedinjavanju u
infrastrukturne koridore.

Clanak 160.

(1) Vodovi infrastrukture u pravilu se polazu u javne
povrsine. Iznimno, mogu se polagati i na ostalim
povrSinama uz osigurani pristup.

(2) Ostale povrsine iz prethodnog stavka su:
u gradevmsklm podruc¢jima — neizgradene
povrsine izmedu regulacijske linije i gradevnog
pravca,
—  van gradevinskog podrucja — neizgradeni
povrsine.

5.17. PROMETNI SUSTAV
Clanak 161.

(1) Mreza postojec¢ih razvrstanih javnih cesta na podrucju
Op¢ine utvrdena je Odlukom nadleznog Ministarstva.

(2) Kategorija svih prometnica na podru¢ju Opéine moze
se mijenjati sukladno izmjenama Odluke iz stavka 1.
ovoga ¢lanka bez promjene ovoga Plana. Od dana
stupanja na snagu Odluke, na tu prometnicu i okolni
prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni
odredbama ove Odluke, sukladno novoj kategoriji
prometnice.

Clanak 162.

Prostor za postoje¢e prometne gradevine utvrduje se
stvarnom parcelom i pojasom primjene posebnih uvjeta
prema posebnim propisima. Sve postojece gradevine, bilo
da se zadrzavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri
¢emu su moguée izmjene trase u cilju poboljSanja
funkcioniranja gradevine, u S$irini koridora definiranog
posebnim propisom.

Clanak 163.

Uli¢ni koridor u naselju je prostor izmedu regulacijskih
linija, koji je namijenjen gradnji kolnika, parkiralista,
kolno-pjesackih prilaza gradevnoj Ccestici, prometnih
povrsina pjesackog, biciklistickog i javnog prometa, te
vodenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, ukljucujuéi i
odvodni sustav oborinske odvodnje, uredenju zelenih
povrsina, postavljanju urbane opreme i sl.

Clanak 164.

Svi uliéni koridori u gradevinskom podrucju na koje
postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica, ili su uvjet
za formiranje gradevnih Cestica, moraju biti povezani u
jedinstveni prometni sustav.
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Za

Clanak 165.

nove uli¢ne koridore u gradevinskim podrucjima

naselja potrebno je osigurati Sirinu:

(M

20,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi Zupanijska
cesta,

18,0 m za uli¢ni koridor kojim prolazi lokalna cesta,
18,0 m za uli¢ne koridore kojima prolaze ostale
ceste ¢ija je duzine preko 150,0 m.

Clanak 166.

U slucaju da se zbog postojecih gradevina, prirodnih
ili drugih specifi¢nih prostornih ogranicenja ne moze
osigurati preporuéena Sirina uliénog koridora, za
nove uliéne koridore ¢ija je duzina preko 150,0 m
mogu se utvrditi i manje Sirine, ali ne manje od
sljedecih:

MINIMALNA SIRINA ULICNIH
KORIDORA
ZA KOLNI PROMET, DUZINE
PREKO 150,0 m

(M

2

(M

2

3)

(1

Sirine koridora iz ¢lanka 165.-167. ove Odluke ne
odnose se na postojeée uli¢ne koridore, koji se
nalaze u izgradenom podrucju.

Izgradeno podruéje iz prethodnog stavka je
izgradeno gradevinsko podrucje oznaceno na
kartografskim prikazima gradevinskih podrudja.

Clanak 169.

Sve ceste namijenjene javnom prometu na podruéju
Opc¢ine moraju biti opremljene horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim
normama.

Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene
sukladno posebnom propisu o sprjecavanju stvaranja
arhitektonsko-urbanistickih barijera, tako da na
njima nema zapreke za kretanje niti jedne kategorije
stanovnistva.

Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda,
te podizanje nasada koje zatvaraju vidno polje
vozaca i time ugrozavaju promet. Odredivanje polja
preglednosti utvrduje se na temelju posebnog
propisa za javne ceste.

Clanak 170.

U svim naseljima Opc¢ine mora se uz sve stambene
gradevine, gradevine javne i drusStvene te
gospodarske namjene, izgraditi minimalni broj
parkirali$Snih mjesta prema sljede¢im normativima:

Minimalna §irina uli¢nog koridora
KATEGORIJA (m)
CESTE Otvoreni sustav Zatvoreni
U ULICNOM oborinske odvodnje sustav
KORIDORU oborinske
odvodnje
Zupanijska 18,0 14,0
Lokalna cesta 18,0 14,0
Ostale ceste 16,0 12,0
Clanak 167.

(1) Zanove uli¢ne koridore ¢ija duzina je manja od 150,0

m, Sirina uli¢nog koridora ne moze biti manja od:

MINIMALNA SIRINA ULICNIH
KORIDORA
ZA KOLNI PROMET, DUZINE
MANIJE OD 150,0 m

Minimalna Sirina uli¢nog
koridora (m)
SMJER KOLNOG Otvoreni Zatvoreni
PROMETA sustav sustav
oborinske oborinske
odvodnje odvodnje
Dvosmjerni promet 12,0 10,0
Jednosmjerni promet 10,0 8,0

(2) Ulice duzine manje od 150,0 m mogu biti i slijepe.

Clanak 168.

MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Namjena Broj
ver Jedinica parkirali$nih
gradevina .
mjesta
Obiteljske
stambene 1 stan 1,00
gradevine
Vlsestgmbene | stan 1.20
gradevine
Trgovacki 25 m? gradevinske 1.00
(maloprodaja) (bruto) povrsine ’
Robne kuce, 60 m? gradevinske
0 . o 1,00
trgovacki centri (bruto) povrsine
> o
TrZnice na malo 25 m povvr sine 1,00
gradevne Cestice
100 m? gradevinske
Poslovne zgrade, | (bruto) povrSine 2,00
uredi, agencije < 50 m? gradevinske 1,00
(bruto) povrsine
Industrija i 100 m? gradevinske 1.00
skladista (bruto) povrsine ’
> -
Servisi i obrt 100 m grad?ylnske 2,00
(bruto) povrsine
s 15 m? gradevinske
Ugostiteljstvo (bruto) povrsine 1,00
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\C/)rst?éoivne Skoled 11\ sionica/grupa 2,00
Zdravstvene 40 m? gradevinske 2.00
gradevine (bruto) povrsine i
Vjerske 40 m? gradevinske 1.00
gradevine (bruto) povrsine ’
z

Gradevine parl_<irali§nih
mjeSovite - mjesta za
namijene sve namjene

u sklopu

gradevine

(2) Broj parkiralista za Sportsko-rekreacijske
gradevine utvrduje se prema posebnom

propisu.

Clanak 171.

Na javnim parkirali§tima i u javnim garazama potrebno
je osigurati parkirali$na mjesta za invalide prema

posebnom propisu.

Clanak 172.

(1) Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiralista se
mora rijesiti na sljedeci nacin:

e  obiteljske stambene
gradevine

na vlastitoj gradevnoj Cestici,
u uliénom koridoru, u Sirini
regulacijske linije gradevne
Cestice,

e  visestambene
gradevine

na vlastitoj gradevnoj Cestici,
u uli¢énom koridoru, u $irini
regulacijske linije gradevne
Cestice,

na parkirali§tu udaljenom
max. 100,0 m od gradevine

e poslovne gradevine
(trgovacke 1
ugostiteljske i
poslovne zgrade,
uredi, agencije,
servisi i obrt)

na vlastitoj gradevnoj Cestici,
u uli¢énom koridoru, u $irini
regulacijske linije gradevne
Cestice,

na parkiralistu udaljenom do
max. 100,0 m od gradevine,

e robne kuce i
trgovacki centri

na vlastitoj gradevnoj Cestici,

e proizvodne gradevine
i skladista

na vlastitoj gradevnoj Cestici
u uli¢énom koridoru u Sirini
regulacijske linije gradevne
Cestice,

e javne i drustvene,
$portsko-rekreacijske
i vjerske gradevine

na vlastitoj gradevnoj Cestici,
u uli¢cnom koridoru u §irini
regulacijske linije gradevne
Cestice,

na parkirali$tu udaljenom
max. 200,0 m od gradevine,

sukladno nacinu rjesavanja
izgradnje parkiraliSta za
osnovnu namjenu.

e gradevine mjeSovite -
namjene

(2) Pod parkiralistem podrazumijeva se i prostor u
garazi.

Clanak 173.

(1) Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" iz ¢lanka
172. ove Odluke podrazumijeva se gradevna Cestica
na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

(2) Pod pojmom "uli¢ni koridor u S$irini regulacijske
linije" podrazumijeva se neizgradeni prostor izmedu
regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na
kojoj se nalazi gradevna Cestica, pod uvjetom da se u
tom prostoru osigura pjesacki prolaz $irine kao u
ostalom dijelu ulice, a najmanje 1,20 m.

(3) Pod pojmom "parkiraliste" podrazumijeva se
parkiraliste ili garaza koji su planirani ili su
izgradeni za potrebe nove gradevine ili prenamjenu
postojece.

(4) Potvrdu da se javno parkiraliste ili garaza moze
koristiti za potrebe gradevine izdaje Op¢ina.

Clanak 174.

Nacin rjesavanja izgradnje parkiralista utvrden u ¢lanka
172. ove Odluke obvezno se primjenjuje i u slucaju
prenamjene postojecih gradevina, za dio gradevine koji
se prenamjenjuje, te kod rekonstrukcije za dio gradevine
koji se rekonstruira, ako je zbog prenamjene odnosno
rekonstrukcije potreban veéi broj parkirali$nih mjesta od
broja potrebnog za postojecu namjenu.

Clanak 175.

(1) Sirina pjesackih prometnica utvrduje se sukladno
broju korisnika, prostornim uvjetima i
ambijentalnim obiljeZjima, ali ne moZze biti manja od
1,20 m.

(2) Pjesacke prometnice se grade odvojeno od kolnika 1
po moguénosti od kolnika odvojene zelenim
zatitnim pojasom.

Clanak 176.

Na mjestima prikljucenja nerazvrstanih cesta i poljskih,
Sumskih i ostalih putova na javne i nerazvrstane ceste sa
suvremenim kolni¢kim zastorom potrebno je izvesti
otresista s asfaltnim kolni¢kim zastorom u duzini
minimalno 50,0 m i $irini minimalno 3,0 m.
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5.2. POSTANSKI SUSTAV
Clanak 177.

Razvoj postanske djelatnosti koji se odnosi na
modernizaciju poslovnog prostora i opreme postojeéeg
PU usmjeren je na gradevinsko podrucje naselja, te se
ovim Planom i detaljnim planovima uredenja moraju
osigurati prostorne pretpostavke za nesmetani razvoj.

5.3. ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
Clanak 178.

1. Razvoj elektroni¢ke komunikacijske mreze
obuhvaca gradenje elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme neophodne za
pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga.

2. Magistralni, korisnicki i spojni vodovi,
komutacijski ¢vorovi u nepokretnoj mrezi
oznaceni su na kartografskom prikazu br. 2.B.
Posta i elektroni¢ke komunikacije.

3. Elektronicka komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema moze se graditi unutar i izvan
gradevinskih podrugja.

Clanak 179.

1. Priizgradnji elektronic¢kih komunikacijskih
vodova izvan gradevinskih podrucja potrebno je
koristiti postojece infrastrukturne koridore radi
objedinjavanja istih u cilju zastite i oCuvanja
prostora i sprjecavanja neopravdanog zauzimanja
novih povrsina.

2. Priizgradnji elektronickih komunikacijskih
vodova unutar gradevinskih podrucja iste u
pravilu graditi unutar javnih povrsina, u zoni
pjesacke staze ili zelenih povrSina.

3. Za medunarodno, magistralno i medumjesno
povezivanje: podzemno slijedeci koridore
prometnica ili zeljeznickih pruga. Iznimno kada
je to mogude, samo radi bitnog skracéivanja trasa,
koridor se moze planirati i izvan koridora
prometnica ili Zeljeznickih pruga vodeéi racuna o
pravu vlasnistva.

Clanak 179a.
Izgradnja elektronicke komunikacijske infrastrukture za

pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroni¢kih komunikacijskih vodova planirati

dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno
prosirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potrebe novih operatora, vodeci o
pravu zajednickog koriStenja od strane svih operatora.

Clanak 179b.

1. Elektronicka komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema bez koriStenja vodova prema
nacinu postavljanja dijeli se na elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na postoje¢im gradevinama (antenski
prihvati) i elektroni¢ku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu sa
samostojecim antenskim stupovima.

2. Samostojeci antenski stupovi za postavljanje
elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme po konstrukciji izvode se kao
Stapni visine do 30m ili kao reSetkasti antenski
stupovi.

Clanak 180.

(1) Zarazvoj pokretne elektroni¢ke komunikacijske
mreze potrebno je izgraditi bazne (osnovne) postaje
s pripadajuc¢im antenskim stupovima i neophodnim
kabelskim vodovima. Polozaj baznih postaja sa
samostojecim antenskim stupovima na podrucju
Op¢ine Punitovci prikazan je na kartografskom
prikazu br. 2.A.

(2) Ukoliko je unutar podrucja za smjestaj reSetkastog
antenskog stupa ve¢ izgraden reSetkasti antenski
stup, tada je nakon stupanja na snagu ove Odluke
mogucda izgradnja jo§ samo jednog dodatnog
zajedni¢kog resetkastog antenskog stupa za ostale
operatore.

(3) Bazne postaje se moraju graditi sukladno posebnim
propisima o sigurnosti te zastiti od neionizirajucih
zracenja.

(4) Bazne (osnovne) postaje se ne mogu graditi:

(5) na skolama i djecjim vrti¢ima,

(6) na gradevinama i podruc¢jima koja su zasti¢ena na
temelju propisa o zastiti kulturnih dobara,

(7) sasamostojecim antenskim stupovima na udaljenosti
manjoj od 100,0 m od sakralne gradevine (crkve)

(8) unutar trasa dalekovoda naponskog nivoa 110kV i
vise.

(9) Do lokacije baznih postaja obvezno je osigurati
kolni pristup.
(10) U svrhu zastite bioloske raznolikosti i krajobraza,

reSetkaste antenske stupove mikrolocirati unutar
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podrucja za njihov smjestaj tako da se trajno ne
zauzimaju prirodna stanista i lokaliteti rijetkih
stani$nih tipova te da budu u Sto manjoj mjeti
vidljivi odnosno vizualno zaklonjeni iz okolnih
naselja.

Clanak 181.

Mrezu baznih postaja potrebno je uskladiti s istim ili
srodnim djelatnostima radi zajednickog koristenja
prostora i dijela gradevina.

5.4. ELEKTROENERGETSKI SUSTAV
Clanak 182.

(1) Elektroenergetske gradevine odredene su
funkcijom i kategorijom i prikazane na
kartografskom prikazima br. 2.D.
Elektroenergetika.

(2) Prostor za elektroenergetske gradevine utvrduje
se na sljedeéi nacin:

(3) za postojeée gradevine prostor je utvrden
stvarnom parcelom i pojasom primjene posebnih
uvjeta prema posebnim propisima. Sve postojece
gradevine, bilo da se zadrZavaju ili uklanjaju,
mogu se rekonstruirati u cilju poboljSanja
funkcioniranja gradevine.

Clanak 183.

(1) Razvoj elektroenergetskog sustava na podrucju
Op¢ine planira se gradnjom i rekonstrukcijom
sljedecih gradevina:

a) Prijenos - gradevine od vaznosti za Drzavu iz
¢lanka 5. ove Odluke.

b) Distribucija elektri¢ne energije - izgradnja KB
10(20) kV mreze unutar gradevinskih podrucja naselja
kojima ¢e se medusobno povezati postojece i planirane
trafostanice 10(20)/0,4 kV, postupno demontiranje svih
nadzemnih 10(20) kV dalekovoda unutar gradevinskog
podrucja naselja u skladu s dinamikom kabliranja,
izgradnja novih TS 10(20)/0,4 kV i novih 10(20) kV
dalekovoda ovisiti ¢e o procesu urbanizacije i razvoja
gospodarstva, te ¢e o njima ovisiti lokacija TS i trase
dalekovoda, izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja
niskonaponske 0,4 kV mreze.

2) Trase i lokacije elektroenergetskih gradevina
prijenosa elektricne energije iz prethodnog stavka
oznacene su na kartografskom prikazu br. 2.D.
Elektroenergetika.

3) Ostale trafostanice i elektroenergetski vodovi
rekonstruirat ¢e se i graditi sukladno gospodarskom

razvoju i procesu urbanizacije naselja na podrucju
Opcine.

Clanak 184.

1. Postoje¢i nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaziu
gradevinskom podruéju naselja (ili: koji prolazi kroz
gradevinsko podrudje i kontaktnu zonu naselja),
mora se postupno zamijeniti kabelskim.

2. Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu
trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom
naselja na na¢in da u najmanjoj moguéoj mjeri
ogranicava koriStenje zemljiSta i gradnju u naselju.

Clanak 185.

1) Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih
dalekovoda moze se koristiti za osnovinu namjenu
prikazanu na Kartografskom prikazu br. 1.
"Koristenje i namjena prostora".

2) Koristenje zemljista i gradnja u koridorima
elektroenergetskih gradevina vrsi se sukladno
posebnim propisima, uz suglasnost javnopravnog
tijela nadleznog za elektroenergetiku.

Clanak 186.

1) Novi distribucijski dalekovodi u gradevinskom
podruc¢ju moraju se izvoditi podzemnim kabelskim
vodovima.

2) U ovome Planu se predvida sukcesivna zamjena
postojeéih nadzemnih distribucijskih dalekovoda
kabelskim vodovima.

Clanak 186a.

(1) U gradevinskim podruc¢jima naselja planira se razvoj
niskonaponske 0,4 kV mreze.

(2) Postojeca niskonaponska mreza se planira postupno
rekonstruirati tako da se goli vodi¢i vodeni po
krovovima na krovnim stalcima zamijene
samonosivim kabelskim snopom (SKS) vodenim na
krovnim stalcima, ili na betonskim stupovima.

(3) Na pojedinim dijelovima naselja, po potrebi, moze
se niskonaponska mreza izgraditi podzemnim
kabelskim vodovima.

Clanak 186b.

U naseljima Opcine zbog optimalnog nacina izgradnje
niskonaponske mreZe, javna rasvjeta se mora graditi
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podzemnim kabelskim vodovima i celinim cijevnim
stupovima postavljenim uz prometnice. U dijelovima
naselje gdje se niskonaponska mreza gradi sa SKS na
stupovima, rasvjetna tijela se mogu postavljati na iste
stupove.

Clanak 186¢.

Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreze i javne
rasvjete grade se u pravilu u uliénim koridorima, u
zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj
sigurnosnoj udaljenosti od kolnika, utvrdenoj posebnim
propisom.

Clanak 187.

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne
povrsine. Ne dozvoljava se izgradnja TS u ulicnom
profilu.

5.4.1. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Clanak 187a.

1) Na podrucju Opéine Punitovci omogucava se
gradnja postrojenja koja za proizvodnju
toplinske i/ili elektri¢ne energije koriste
obnovljive izvore energije.

2) Proizvedena elektricna energija bi se koristila za
predaju u elektroenergetski sustav ili za vlastite
elektroenergetske potrebe, a visak je moguce
predavati u elektrodistribucijski sustav sukladno
uvjetima nadleznog javnopravnog tijela. Za
omogucavanje preuzimanja viska proizvedene
elektri¢ne energije omogudéava se izgradnja
potrebnih elektroenergetskih postrojenja, a to su:
rasklopna postrojenja 10(20) kV i/ili TS
10(20)/0,4 kV i potrebnih priklju¢nih KB 10(20)
kViKB 0,4 kV.

Clanak 187b.

1) Energetske gradevine za proizvodnju i
distribuciju toplinske energije projektirati i
graditi prema posebnim propisima.

2) Potrebnu elektroenergetsku opremu i
elektroenergetski rasplet projektirati i graditi
prema posebnim propisima.

3) Solarne elektrane kao gradevine osnovne
namjene na neizgradenoj gradevnoj Cestici
moguce je graditi izvan gradevinskih podrucja
samo pod uvjetom ako je povrSina koju
zauzimaju solarni paneli manja od 1,0 ha, a

zemljiSte loSije kvalitete (P3-ostala obradiva tla
ili PS-ostalo poljoprivredno tlo).

4) Pri planiranju lokacija za koriStenje obnovljivih
izvora energije, posebice sunceve energije treba
prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela
na postojeée gradevine.

5) Smjestaj lokacija za koriStenje obnovljivih
izvora energije planirati na nacin da se izbjegne
znacajan negativan utjecaj na ciljeve ocuvanja i
cjelovitost podrucja ekoloske mreze:

a. gdje je moguce, planirati lokacije izvan
podrucja ekoloske mreze;

b. pri odabiru lokacija izbjegavati podrucja
rasprostranjenosti prirodnih stanista
(Sumskih,

c. travnjackih, mo¢varnih i vodenih) te ciljnih
vrsta faune;

d. za solarne elektrane narocito treba
izbjegavati podrucja rasprostranjenosti
ciljnih vrsta ptica;

e. zavjetroelektrane treba izbjegavati
podrucja rasprostranjenosti ciljnih vrsta
$iSmisa i ptica, preporuca se vjetroelektrane
udaljiti minimalno 5 km od podrucja
ekoloSke mreze znacajnih za oCuvanje
ciljnih vrsta §iSmiSa i ptica.

5.5. PLINOVODI
Clanak 188.

1) Planirani plinovodi na podru¢ju Opéine su:
2) Lokalni plinovodi:

a. glavni distribucijski plinovodi,

b. mjesne plinovodne mreZe.

3) U ovome Planu planira se plinoopskrba svih
naselja stalnog stanovanja na podruc¢ju Opcéine
osim naselja Krndija, te proizvodno-poslovne
zone.

Clanak 189.

Trase planiranih plinovoda prikazane su na
kartografskom prikazu br. 2.C. Proizvodnja i cijevni
transport nafte i plina.

Clanak 190.

B Sirina planskih koridora za planirani lokalni -
glavni distribucijski plinovod utvrduje se
sukladno stavcima 3. 1 4. ¢lanka 6. i stavkom 1.
¢lanka 7.
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2) Unutar planiranih koridora plinovoda nije
dopustena gradnja gradevina koje se mogu
graditi izvan granica gradevinskih podrudja.

Clanak 191.

Glavne distribucijske plinovode izvan granica
gradevinskih podrucja graditi uz prometnice (u ili uz
koridor). Tlak plina u ovim plinovodima je do 0,4 MPa
(do 4,0 bara).

Clanak 192.

Kuéne redukcijske stanice u gradevinskim podrucjima ne
dozvoljava se graditi u ulicnom profilu.

Clanak 193.

1) Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreze u
gradevinskim podru¢jima potrebno je uskladiti s
razvojem podrucja tako da zadovolje sve
planirane potrebe za plinom svih korisnika.

2) Planirani distribucijski plinovodi ée biti
srednjetlacni s tlakom plina 0,1-0,4 MPa (1,0-4,0
bara), a graditi ¢e se s jedne ili obje strane ulica
ovisno o potrebama.

Clanak 194.

Distribucijski plinovodi se u gradevinskim podrucjima
polazu u pravilu u povr§inama javne namjene po potrebi
s jedne ili s obje strane ulica. Na kartografskom prikazu
su od mjesnih plinovoda prikazani samo vazniji, a
izgradnja ostalih mjesnih plinovoda pratiti ¢e proces
urbanizacije i razvoj gospodarstva.

5.6. VODOOPSKRBA
Clanak 195.

1) Gradevine vodoopskrbe odredene su funkcijom i
kategorijom i prikazane su na kartografskom
prikazu 2E.

2) Sirina planskih koridora za planirane magistralne
vodoopskrbne vodove utvrduje se sukladno
stavcima 3. i 4. ¢lanka 6. i stavkom 1. ¢lanka 7.

3) Unutar planiranih koridora plinovoda nije
dopustena gradnja gradevina koje se mogu
graditi izvan granica gradevinskih podrucja.

Clanak 196.

Rjesenje vodoopskrbe naselja s podrucja Opéine planira
se uspostavom cjelovitog sustava s napajanjem iz

postojeéeg crpilista "Josipovac Punitovacki" i/ili
povezivanjem na okolne sustave izvedbom planiranih
magistralnih cjevovoda.

Clanak 197.

Izvorista voda moraju se zastititi od mogucéih
zagadivanja, sukladno mjerama sanitarne zastite
utvrdenim na temelju posebnog propisa.

Clanak 198.
Vodoopskrbni vodovi se polazu u javnim povrSinama.
Clanak 199.

Ako se vodoopskrbni sustav rjesava etapno, mora se
dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog rjeSenja.

Clanak 200.

U svakoj tocki vodoopskrbnog sustava moraju biti
zadovoljeni protupozarni zahtjevi u pogledu koli¢ina
vode i raspolozivog tlaka, sukladno posebnom propisu.

5.7. ODVODNJA
Clanak 201.

1) U ovom Planu odvodnja otpadnih voda rijeSena
je na sljedeci nacin:

a. zasvanaselja Opc¢ine (Punitovci,
Josipovac Punitovacki, Jurjevac
Punitovacki i Krndija) izgraden je
glavni sustav odvodnje otpadnih voda s
uredajem za prociScavanje s ispustom u
rijeku Vuku

b. kao alternativno rjeSenje, prema
ucrtanoj trasi na kartografskom prikazu
2.F. "Odvodnja otpadnih voda - izvod iz
PPOBZ", sustav odvodnje za sva
naselja Op¢ine planira se prikljuciti na
sustav odvodnje Grada Osijeka

2) Do izgradnje sustava s prikljuckom na sustav
Grada Osijeka, postojeci sustav moguce je
rekonstruirati i dograditi uz uvazavanje mjera
zastite tle, voda i krajobraza te mjera zastite
okoli$a po posebnim propisima.

Clanak 202.

Prijemnik za prihvat otpadnih voda s podrucja Opcine je
rijeka Vuka i melioracijski kanali iz sliva iste.

Clanak 203.
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1) U naseljima je planirana gradnja razdjelnog
sustava.

2) Sanitarne i tehnoloske otpadne vode odvoditi ¢e
se ukopanim vodonepropusnim cijevnim
sustavom, a oborinske vode otvorenim
cestovnim ili melioracijskim kanalima. Postoji i
mogucénost kombinacije razdjelnog i mjeSovitog
sustava odnosno gradnje zatvorenog sustava
oborinske odvodnje, ako se za to ukaze potreba.

Clanak 204.

Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape
realizacije moraju biti uskladene s krajnjim rjeSenjem.

Clanak 205.

Sve oneciSéene ili zagadene otpadne vode koje ne
odgovaraju uvjetima za upuStanje u odvodni sustav,
moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prethodno
¢iS¢éenje otpadnih voda.

Clanak 206.

Sve oneciscene ili zagadene otpadne vode koje svojim
svojstvima ne odgovaraju uvjetima za upuStanje u
prijemnike ili tlo moraju se prije ispuStanja procistiti
uredajem za proci$¢avanje otpadnih voda.

Clanak 207.

1) Do izgradnje javnog odvodnog sustava
zbrinjavanje otpadnih voda moze se vrsiti putem
vodonepropusnih sabirnih jama, uz obvezno
praznjenje jama i konacno zbrinjavanje otpadnih
voda, sukladno posebnom propisu, odnosno
vlastitim uredajem za procis¢avanje, sukladno
uvjetima nadlezne ustanove.

2) Iznimno, za gradevine s koli¢inom sanitarne i
ostale otpadne vode iznad 2,0 m3/dnevno ne
mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 208.

Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava u ulici,
postojece gradevine u toj ulici moraju se prilikom prvog
sljedeceg zahvata na gradevini prikljuciti na novi odvodni
sustav, ako nemaju vlastiti uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda.

5.8. VODOTOCI, VODE I MELIORACIJSKA
ODVODNJA

Clanak 209.

1) Postojeé¢i vodnogospodarski sustav potrebno je
urediti i odrzavati u funkcionalnom stanju pri
¢emu Opéina mora posebnu pazZnju posvetiti
dijelu melioracijskog sustava iz svoje
nadleZnosti (detaljna kanalska mreza).

2) Osim radova iz prethodnog stavka dozvoljeni su
i drugi vodnogospodarski zahvati s ciljem
unapredenja i poboljSanja vodnogospodarskog
sustava.

Clanak 210.

1) Radi ocuvanja i odrzavanja zastitnih hidro-
melioracijskih i drugih gradevina i odrzavanja
vodnog rezima, podruéja uz nasipe, melioracijske
kanale i inundacijski pojas, moraju se koristiti
sukladno posebnom propisu.

2) Za potrebe redovnog odrzavanja kanala
melioracijske odvodnje uspostavlja se pojas za

3) odrzavanje u Sirini od 5 m od vanjskog ruba kanala
uz kanale osnovne melioracijske odvodnje, odnosno
u §irini od 3 m uz kanale detaljne melioracijske
odvodnje. Ako na katastarskoj ¢estici kanala nema
dovoljno prostora za Sirinu pojasa za odrzavanje, isti
se uspostavlja na susjednim Cesticama neovisno o
tome jesu li Cestice unutar ili izvan gradevinskog
podrucja. U pojasu za odrzavanje nije dopusteno
podizanje zgrada, ograda i drugih gradevina osim
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina.

4) Inundacijski pojasevi ¢e se utvrditi za podruc¢ja uz
kanale osnovne mreze (I i Il reda), a utvrduje ih
nadleZno tijelo prema posebnom propisu.

5) Uzrijeku Vuku je utvrdena vanjska granica
inundacijskog pojasa temeljem posebne odluke.

6) Gradevna Cestica koja granici s vodnim dobrom ne
moze se osnivati na nacin koji bi onemogucavao
uredenje korita i oblikovanje inundacije za
maksimalni protok vode ili pristup vodnom dobru.

Clanak 211.

U ovome Planu povrS§inama za navodnjavanje smatraju se
sve poljoprivredne povrsSine. Navodnjavanje
poljoprivrednih povrSina moguce je pod uvjetom da se
prethodno utvrdi odgovarajuca kvaliteta vode za
navodnjavanje.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH
VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA
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6.1.

(1

2

(1

2

A3)

MJERE ZASTITE VRIJEDNIH DIJELOVA
PRIRODE

Clanak 212.

Vrijedni dijelovi prirode utvrdeni su u PPOBZ, a
prikazani su na kartografskom prikazu 3.C. Uredenje
zemljista 1 zaStita posebnih vrijednosti i obiljezja -
Izvod iz PPOBZ".

Vrijedni dijelovi prirode iz prethodnog stavka ne
predlazu se za zastitu po posebnom propisu nego se
Stite odredbama ove Odluke.

Clanak 213.

Na podru¢ju vrijednih dijelova prirode nije

dozvoljeno sljedece:

—  uklanjanje Zivica i Sumaraka,

—  gradnja gradevina koje je moguce graditi izvan
gradevinskih podrudja,

—  gradnja baznih postaja (antenskih stupova),

—  gradnja distribucijskih dalekovoda.

Na Sumom obraslim podruc¢jima osobito vrijednog
krajobraza predlaze se uravnoteziti povrSinu sjeca s
ukupnom Sumskom povrsinom, a sjecu obavljati
postupno.

Na vrijednim dijelovima prirode vrijede i opéenite

mjere zastite prirode:

—  na prirodnim vrijednostima predvidenima za
zastitu potrebno je zabraniti sve radnje kojima
se umanjuje njihova prirodna vrijednost
odnosno naruSavaju svojstva zbog kojih ih se
zeli zastiti;

—  zaplanirane zahvate u prirodu, koji sami ili sa
drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na
ekoloski znaéajno podrucje ili zastiéenu
prirodnu vrijednost, treba ocijeniti, sukladno
posebnom zakonu koji se odnosi na zastitu
prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u
odnosu na ciljeve ocuvanja tog ekoloski
znacajnog podrudja ili zastiene prirodne
vrijednosti;

—  uSto vecoj mjeri treba zadrZati prirodne
kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju
ocuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i
okruzenja;

—  prirodne krajobraze treba Stititi od Sirenja
neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost
treba o€uvati Sume, prirodne vodotoke i
podrucja uz njih;

—  ucilju ouvanja bioloske raznolikosti treba
ocuvati krajobraznu raznolikost: izmjenjivanje
Suma, vlaznih livada, vodotoka, zivica, a treba

izbjegavati velike poljoprivredne povrSine
zasijane jednom kulturom;

—  potrebno je osigurati racionalno koristenje
prirodnih dobara bez ostecivanja ili
ugrozavanja njenih dijelova i uz §to manje
narusavanje ravnoteze prirodnih faktora;

—  potrebno je sprijeciti Stetne zahvate i
poremecaje u prirodi koji su posljedica
tehnoloSkog razvoja i drugih djelatnosti i
osigurati §to povoljnije uvjete odrzavanja i
slobodnog razvoja prirode.

Clanak 214.

Ekoloski vrijedna podrucja koja se nalaze na podrucju
Op¢ine treba sacuvati i vrednovati u skladu sa posebnim
propisima koji se odnose na zastitu prirode.

Clanak 215.

(1) Na podru¢ju Opéine Punitovci utvrdeni su ugrozeni i
rijetki tipovi stanista (vlazne livade Srednje Europe;
mezofilne livade Srednje Europe; livade djeteline i
puzave rosulje; poplavne Sume hrasta luznjaka;
mjeSovite hrastovo-grabove Sume i Ciste grabove
Sume) za koje treba provoditi sljedece mjere
ocuvanja:

e ocuvati vodena i moc¢varna stanista u $to
prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrsiti
revitalizaciju;

e ocuvati raznolikost stani$ta na vodotocima
(neuredene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i
dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje,
prenosSenje i odlaganje nanosa, povremeno
prirodno pojavljivanje rukavaca i dr.);

e ocuvati povezanost vodnog toka, izbjegavati
regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima
vodenih 1 mo¢varnih stanista ukoliko to nije
neophodno za zastitu ljudi i naselja;

e u gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj
mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i
Sumske rubove;

e usvim Sumama osigurati stalan postotak zrelih,
starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala,
osobito stabala s dupljama;

e posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti
staniSta, obavljati autohtonim vrstama drveéa u
sastavu koji odrazava prirodni sastav;
posumljavanje neSumskih povrsina obavljati
samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne
ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni
tipovi;

e ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip
Sto podrazumijeva neunosenje stranih
(alohtonih) vrsta i genetski modificiranih
organizama.
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6.2. MJERE ZASTITE KULTURNO —

POVIJESNIH CJELINA

Clanak 216.

(1) Na podrucju opc¢ine Punitovci su, sukladno

posebnom zakonu, zasti¢ena sljedeca kulturna
dobra:
a) Preventivno zasti¢ena kulturna dobra
1. Sakralna: KRNDIJA: crkva sv. Kriza
2. Spomenici Domovinskog rata:
PUNITOVCI: Spomen ploca sa imenima
poginulih mjestana u Domovinskom ratu
b) U postupku preventivne zastite:
1. JOSIPOVAC PUNITOVACKI «Veliko
polje II» - prapovijesni i srednjovjekovni
arheoloski lokalitet na trasi autoceste B.
Manastir - Osijek - Svilaj, dionica Osijek
— bakovo.
2. JOSIPOVAC PUNITOVACKI «Veliko
polje I» - prapovijesni arheoloski lokalitet
na trasi autoceste B. Manastir - Osijek -
Svilaj, dionica Osijek — Pakovo.

(2) Osim navedenih lokaliteta, na podru¢ju Op¢ine

evidentirano je 17 gradevina narodnog graditeljstva

koje su od lokalnog znacaja:
Jurjevac Punitovacki
Kucéa, Glavna 94
Punitovci
Kucéa, S. Radi¢a 83
Kucéa, Domovska 50
Josipovac Punitovacki
Kuca, Ul. Brac¢e Banas 133
Kucéa, Ul. Brace Banas 75
Kuca, Ul. Brac¢e Banas 71
Kucéa, Ul. Brac¢e Banas 38
Kucéa, Ul. Brac¢e Banas 32
Kuca, Ul. Brace Banas 37
Kuca, Strossmaverova 7
Kucéa, Strossmaverova 19
Kuca, Strossmaverova 25
Kuca, Strossmaverova 43
Kucéa, Strossmaverova 55
Kuca, Strossmaverova 57
Kuca, Strossmaverova 63
Kuca, Strossmaverova 65

Clanak 217.

(1) Zasti¢ena kulturna dobra i evidentirana kulturna

dobra detaljno se utvrduju na temelju akata o
zaStiti.

(2) Zasticena kulturna dobra, kod kojih su utvrdena

spomenicka svojstva i na koja se obavezno
primjenjuju sve spomenicke odredbe, smatraju se

A3)

“4)

®)

(M

2

)

“4)

sve vrste spomenika, koji su registrirani ili
preventivno zasticeni te upisani u Listu kulturnih
dobra Republike Hrvatske.

Zupanija ili opéina moze, sukladno posebnom
propisu, zastititi kulturna dobra od lokalnog znacaja,
uz suglasnost nadleznog tijela.

Zasti¢enim kulturnim dobrom se smatraju i sva
kulturna dobra koja ée se, nakon donosenja ovoga
Plana, zastititi sukladno posebnom zakonu.

Namjena i na¢in uporabe kulturnog dobra te svi
zahvati na kulturnom dobru, utvrduju se i provode
sukladno posebnom zakonu.

Clanak 218.

Lokalitetima koji su u postupku preventivne
zastite u tijeku je definiranje granica katastarskim
Cesticama.

Na tim se lokalitetima, svi zemljani radovi koji
ukljucuju kopanje zemljista dublje od 40 cm, moraju
izvesti ru¢nim iskopom pod nadzorom i uputama
arheologa uz prethodno utvrdene posebne uvjete
zastite i odobrenje Konzervatorskog odjela u
Osijeku, koji moze propisati i prethodno izvodenje
zastitnih arheoloskih iskopavanja i istrazivanja.

Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana
je rezultatima arheoloskih istrazivanja, bez obzira na
prethodno izdane uvjete i odobrenje.

Takoder, ukoliko bi se na preostalom podrucju
Opéine, prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo
kojih drugih zemljanih radova naislo na arheolosko
nalaziste ili nalaze, radove je nuzno prekinuti te o
navedenom bez odlaganja obavijestiti nadlezni
konzervatorski odjel, kako bi se sukladno
odredbama posebnog zakona poduzele odgovarajuce
mjere osiguranja te zaStite nalaziSta i nalaza.

7. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJNA

7.1

UTJECAJA NA OKOLIS I GOSPODARENJE
OTPADOM

. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA

UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 219.

Na podruc¢ju Opcine utvrdene su sljedeéa osSteCena ili
ugrozena podrucja:

divlja odlagalista otpada "Punitovacki pasnjak".

Clanak 220.
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Za sanaciju ostecenih ili ugrozenih podrucja potrebno je
provesti sljedeée mjere:
- divlje odlagaliste otpada moraju se sanirati.

Clanak 221.

(1) Potrebno je izraditi Program mjerenja kakvoce zraka
i uspostaviti podru¢nu mrezu za pracenje kakvoce
zraka, sukladno posebnom propisu.

(2) Zapodrucje Opéine potrebno je izraditi kartu buke,
sukladno posebnom propisu.

(3) U slucaju da se kartom buke utvrde podrucja buke
veceg intenziteta od dozvoljenog posebnim
propisom, potrebno je provesti mjere zastite od
buke, sukladno uvjetima i obiljezjima podrucja
(zelenilom, ogradama i sl.).

Clanak 222.

Ostale mjere zastite okoliSa provodit ¢e se sukladno
posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrdenim u
ovome Planu i to:

a) Zastita tla

— gradnjom unutar utvrdenih gradevinskih

podrucja,

— gradnjom van gradevinskih podrucja i na¢inom
vodenja infrastrukture, sukladno odredbama ove
Odluke,

— gospodarenjem otpadom na nacin utvrden

sukladno odredbama ove Odluke,

— smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog
gnojiva te ostalih preparata na primjerenu
razinu.

b) Zastita voda

— izvoriste pitke vode s podrucja Opcine (crpiliste
Josipovac Punitovacki) utvrduje se krugom
radijusa 2.000 m, unutar kojega vrijede mjere
propisane posebnim propisom za treéu zonu
zastite izvoriSta/crpilista,

— zapovrsine s podru¢ja Opéine koje su unutar zona
sanitarne zaStite izvoriSta/crpiliSta koja su
smjeStena u okolnim opéinama, ali im se zone
zastite protezu i na podru¢je Opéine Punitovci,
osigurava se provodenje mjera iz Odluke o
zonama zastite tih izvorista/crpilista.

— povrsine s podru¢ja Opcine koje su unutar
vodozastitnih podrucja crpilista koja su
smjestena u okolnim opc¢inama, ali im se
vodozastitne zone protezu i na podru¢ju Opéine
Punitovci, osigurava se provodenje mjera iz
Odluke o sanitarnim zonama tih crpilista,

— zadtita voda provodi se i mjerama propisanim
ovim Planom, a koje su odredene kroz uvjete

odvodnje otpadnih voda utvrdene odredbama
ove Olduke,

— zaStita voda se provodi i smanjivanjem upotrebe
pesticida, umjetnih gnojiva i ostalih preparata, a
u zonama sanitarne zastite i njihovim potpunim
ukidanjem, ako je to utvrdeno Odlukom o zastiti
izvorista.

c) Zastita zraka i zastita od buke

— uvjetima gradnje u gradevinskom podrucju
naselja, uvjetima utvrdenim za gradnju
gradevina gospodarske namjene (PPUT), te
uvjetima gradnje poljoprivrednih gradevina za
uzgoj zivotinja, sukladno odredbama ove
Odluke.

Clanak 223.

Izrada studije utjecaja na okoli§ obvezna je za zahvate
definirane posebnim propisom:
— planirani 2x400 kV dalekovod Ernestinovo-
Meduric.

7.2. GOSPODARENJE OTPADOM
Clanak 224.

Na cijelom podrucju Op¢ine planira se organizirano
prikupljanje i odvozZenje komunalnog otpada.

Clanak 225.

Za odlaganje komunalnog otpada na podrucju Opéine u
ovome Planu utvrdena je kao potencijalna lokacija
postojeca lokacija neuredenog odlagalista otpada
"Punitovacki pasnjak" na dijelu k&.br. 1794/2.

Alternativno, zbrinjavanje komunalnog otpada moze se
vrsiti na regionalnom odlagalistu ili zajednickom
odlagalistu za viSe jedinica lokalne samouprave, izvan
granica Opcine.

Clanak 226.

Lokacija odlagalista komunalnog otpada "Punitovacki
pasnjak" smatra se orijentacijskom, a definitivno ée se
utvrditi nakon provedenih istrazivanja pogodnosti
lokacije za odlaganje komunalnog otpada.

Clanak 227.

Koli¢ina otpada mora se smanjiti na nacin reciklaze
otpada (za §to je potrebno osigurati odgovarajuée
prostore u naseljima), te koriStenjem bio-otpada za
proizvodnju komposta u okviru domadéinstava s
okuénicom.

Clanak 228.
52



Stranica 53, Broj 9/2021

SLUZBENI GLASNIK OPCINE PUNITOVCI

10. prosinca 2021. godine

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada regulirano
je zasebnim propisima za svaku od posebnih vrsta otpada.

Clanak 229.

Odlagaliste komunalnog otpada gradit ¢e se i odrzavati
sukladno posebnom propisu.

8. MJERE PROVEDBE PLANA
8.1. Obveza izrade prostornih planova
Clanak 230.

U obuhvatu ovog Plana na snazi je Urbanisticki plan
uredenja Gospodarske zone Josipovac Punitovacki.

Clanak 231.

(1) Podrucje obuhvata Urbanistickog plana uredenja
Gospodarske zone Josipovac Punitovacki je
gradevinsko podrucje gospodarske zone.

(2) Podrucje obuhvata Urbanistickog plana uredenja
Gospodarske zone Josipovac Punitovacki prikazano
je na kartografskom prikazu 4A. GRADEVINSKO
PODRUCIJE NASELJA, GOSPODARSKE ZONE I
GROBLIJA Josipovac Punitovacki.

Clanak 232.

Brise se.

8.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
Clanak 232a.

Temeljem posebnog propisa Opéina Punitovci nalazi se u
tre¢oj skupini podrucja od posebne drzavne skrbi za koje
poticajne mjere razvoja donosi Drzava s ciljem obnove i
razvoja ratom unistenih gradova i naselja, gospodarstva i
infrastrukture.

8.3. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna
namjeni utvrdenoj ovim planom i gradevina izgradenih
protivno ovim odredbama

Clanak 232b.

(1) Postojeée gradevine ¢ija je namjena protivna
namjeni utvrdenoj u ovom Planu mogu se, do
privodenja planiranoj namjeni, rekonstruirati u svrhu
neophodnog poboljsanja uvjeta zivota i rada.

(2) Pod rekonstrukcijom postojecih gradevina u
gradevinskom podruc¢ju u svrhu neophodnog
poboljsanja uvjeta zivota i rada podrazumijeva se:

— sanacija 1 zamjena oSteenih 1 dotrajalih
konstruktivnih 1 drugih dijelova gradevine, u
postoje¢im gabaritima

— dogradnja sanitarnih prostorija (WC i kupaonica
s predprostorom) uz postojeCu stambenu
gradevinu koja nema sanitarne prostorije, max.
10,0 m? gradevinske (bruto) povrsine

— dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i
garderoba s predprostorom) uz postojeéu
gradevinu druge namjene (koja sluzi za rad i
boravak ljudi i koja nema sanitarne prostorije ),
do max.10,0 m? gradevinske (bruto) povrSine za
gradevine do 100,0 m? i do 5% gradevinske
(bruto) povrsine za vecée gradevine

— promjene unutrasnjeg prostora, bez povecanja
gabarita gradevine

— izmjene ravnih krovova u kose bez moguénosti
nadogradnje nadozida, isklju¢ivo radi sanacije
ravnog krova, uz moguc¢nost koristenja potkrovlja
sukladno osnovnoj namjeni gradevine odnosno
namjeni utvrdenoj ovim Planom

— prenamjena postojeceg tavanskog prostora u
korisni prostor, u postojeim gabaritima, za
namjene sukladne osnovnoj namjeni gradevine
odnosno namjeni utvrdenoj ovim Planom

— ugradnja ili rekonstrukcija instalacija

— gradnja ili rekonstrukcija komunalnih prikljucaka

— uredenje gradevne Cestice postojece gradevine
(sanacija i gradnja ograda i potpornih zidova i
prometnih povrsina) u skladu s odredbama ovog
Plana.

(3) Gradevina ili dio gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka
moze promijeniti namjenu sukladno namjeni
utvrdenoj u ovom Planu.

Clanak 232c.

(1) Postojeée gradevine, koje su izgradene protivno
uvjetima gradnje utvrdenim ovim Planom, mogu se
rekonstruirati sukladno stavku 2. ¢lanka 232b.

(2) Prilikom rekonstrukcije, radovi na gradevini iz
prethodnog stavka moraju biti uskladeni s uvjetima
gradnje utvrdenim ovim Planom, ako je to moguce s
obzirom na polozaj gradevine.

(3) Ako je postojeéi koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice (kig) veci od dozvoljenog, isti se prilikom
gradnje novih gradevina na toj ¢estici moze zadrzati.

(4) Gradevinama iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se
mijenjati namjena sukladno namjeni utvrdenoj ovim
planom.
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Clanak 232d.

(1) Rekonstrukcija postoje¢ih gospodarskih gradevina u
sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje
intenzivne poljoprivredne proizvodnje i postoje¢ih
gospodarskih gradevina za intenzivni uzgoj
zivotinja, izgradenih protivno planu, moguca je u
svrhu odrzavanja, modernizacije, poboljSavanja
standarda, zastite okolisa, energetske ucinkovitosti,
uskladivanja s prostornim planom te priklju¢ivanja
na infrastrukturu.

(2) Rekonstrukcija postojecih gradevina izvan
gradevinskih podru¢ja izgradenih protivno planu,
osim onih iz stavka 1. ovog ¢lanka, moguca je
iskljucivo u postoje¢im gabaritima odnosno s
njihovim povecanje do max. 30 cm, u svrhu
odrzavanja, modernizacije, poboljSavanja standarda,
zastite okoliSa i energetske ucinkovitosti. [znimno,
rekonstrukcija u svrhu uskladivanja s prostornim
planom te priklju¢ivanja na infrastrukturu moze se
izvesti 1 izvan postojecih gabarita.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog ¢lanka, rekonstrukcijom
postojecih stambenih gradevina izvan gradevinskih
podruc¢ja moguce je i povecanje postojece
gradevinske (bruto) povrsine do 25%.

Podnaslov 9. brise se.

Podnaslov 9.1. brise se.

Clanak 233.
Brise se.

Clanak 234.
Brise se.

Clanak 235.
Brise se.

Podnaslov 9.1. brise se.

Clanak 236.
Brise se.

Clanak 237.
Brise se.

10. MJERE ZASTITE OD RATNIH OPASNOSTI 1
ELEMENTARNIH NEPOGODA

Clanak 237a.

(1) Temeljem posebnog propisa naselja opcine
Punitovci ne pripadaju niti jednoj kategoriji
ugrozenosti od ratnih opasnosti jer niti jedno naselje
ne prelazi minimalni broj od 2.000 stanovnika te u
njima nije obvezna izvedba sklonista, niti zaklona za
sklanjanje stanovnistva.

(2) Na podrucju op¢ine Punitovci je utvrden VII°® i VIII®
MCS.

(3) Zastita gradevina od potresa provodi se
projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno
posebnim propisima.

(4) Polozaj, projektiranje i gradnja svih gradevina
moraju se uskladiti s posebnim propisima zastite od
pozara i eksplozije.

1.1.2. ZAKLJUCNE ODREDBE
Clanak 238.

Vazeci su svi kartografski prikazi objavljeni u Odluci o
donosenju I1I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenje
Op¢ine Punitovci (Sluzbeni glasnik Opcéine Punitovci br.
1/21).

Clanak 239.

Prociséeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana
uredenja Opcine Punitovci koji sadrzi tekst koji je
objavljen u "Sluzbenom glasniku Opc¢ine Punitovci® br.
2/06, 3/09, 2/14, 1/21) objavljuje se u Sluzbenom glasniku
Op¢ine Punitovci i na internetskim stranicama Opcine
Punitovci i Javne ustanove Zavod za prostorno uredenje
Osjecko-baranjske zupanije.

Clanak 240.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Sluzbenom glasniku Op¢éine Punitovci”.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
OPCINA PUNITOVCI
OPCINSKO VIJECE

KLASA: 021-05/21-01/5
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URBROJ: 2121/05-01-21-5
Punitovci, 06. prosinca 2021. godine

Predsjednik OV Op¢ine Punitovci:
Zdenko Peri¢, dipl.ing.v.r.

Na temelju ¢l. 15. 1 €l. 19. Zakona o upravljanju drzavnom
imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), ¢lanka 35.
Zakona o lokalnoj i podru¢noj (regionalnoj) samoupravi
(,,Narodne novine* broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19), c¢lanka 30. Statuta Opcéine Punitovci
(,,Sluzbeni glasnik Opéine Punitovci broj: 01/18, 01/21)
Op¢insko vijeée Opcéine Punitovci na 5. sjednici odrzZanoj
06.12.2021. godine, donosi

ODLUKU O USVAJANJU GODISNJEG

PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U

VLASNISTVU OPCINE PUNITOVCI ZA
2022. GODINU

L.

Usvaja se Godi$nji plan upravljanja imovinom u vlasnistvu
Op¢ine Punitovci za 2022. godinu (dalje u tekstu: Godisnji
plan upravljanja imovinom) kojeg je Opc¢ina Punitovci
obvezna donijeti u skladu s odredbama Zakona o
upravljanju drzavnom imovinom (,,Narodne novine® broj
52/18).

IL.

Godisnjim planom upravljanja imovinom odreduju se:

kratkoro¢ni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom
Op¢ine Punitovci,

provedbene mjere u svrhu provodenja Strategije
upravljanja imovinom u vlasnistvu Opc¢ine Punitovci,
detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima
imovine u vlasnistvu Op¢ine Punitoveci,

godisnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u
vlasniStvu Op¢éine Punitovci.

Poblizi obvezni sadrzaj GodiSnjeg plana upravljanja
imovinom, podatke koje mora sadrzavati i druga pitanja s
tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadrzaju
plana upravljanja imovinom u vlasniS§tvu Republike
Hrvatske (,,Narodne novine* broj 21/14).

IIL

Godis$nji plan upravljanja imovinom donosi Opcinsko
vije¢e Op¢ine Punitovci za razdoblje od godinu dana.

Iv.

Op¢ina Punitovci duzna je do 30. rujna 2022. godine
dostaviti Opc¢inskom vije¢u na usvajanje IzvjeSée o
provedbi Godisnjeg plana upravljanja imovinom.

V.

Godis$nji plan upravljanja imovinom objavljuje se u
Sluzbenom glasniku Op¢ine Punitovci te na sluzbenim
Internetskim stranicama opéine Punitovci, sukladno ¢l. 10.
st. 1. to¢. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama
(,,Narodne novine* broj 25/13, 85/15).

VI

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
»Sluzbenom glasniku Opé¢ine Punitovei.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
OPCINA PUNITOVCI
OPCINSKO VIJECE

KLASA: 021-05/21-1/5
URBROJ: 2121/05-01-21-3
Punitovci, 06. prosinca 2021.

PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA
Zdenko Peri¢, dipl.ing. v.r.
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